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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 
Использованные в данном руководстве символы предназначены для 
привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также 
соответствующие им объяснения, необходимо внимательно прочесть и 
запомнить. Содержащиеся предупреждения не устраняют риски и не заменяют 
собой правильные действия, которые необходимо предпринять во избежание 
несчастных случаев. 

 
Перед использованием прочитайте соответствующий параграф данного 
руководства. 

 
Этот символ, расположенный перед комментарием о технике безопасности, 
указывает на меры предосторожности, предупреждение или опасность. 
Пренебрежение данным предупреждением может стать причиной несчастного 
случая для пользователя или других лиц. Во избежание рисков получения травм, 
возгорания или поражения электрическим током всегда следуйте указанным 
рекомендациям. 

 
Соответствует европейским стандартам. 

 
Опасность получения травмы от вращающихся частей! 
 

 
Перед проведением работ по техническому обслуживанию отсоедините кабель 
зажигания и прочитайте инструкции. 
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Не используйте инструмент, если в нем нет масла. 
 

 
Не используйте во время дождя. 

 
Выхлопная труба и выхлопные газы очень горячие. 
 

 
Опасность получения травмы от разлетающихся объектов! Всегда сохраняйте 
достаточно безопасное расстояние. Остерегайтесь выбрасываемых объектов. 

 
При запуске двигателя образуются искры. 
Искры могут вызвать воспламенение горючих газов. 
 

 
Двигатели выделяют окись углерода — ядовитый бесцветный газ без запаха. 
Вдыхание угарного газа может вызвать тошноту, потерю сознания и даже смерть. 
 

 
Только для использования вне помещений 
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Категорически запрещено разводить открытый огонь и курить рядом с 
устройством!  
 
 
 
 
 
Данные символы означают, что при использовании устройства необходимо 
обязательно надевать средства защиты органов слуха и зрения, а также 
респиратор и перчатки.   
 

 
При использовании устройства надевайте прочную обувь. 

 

Включение 

Выключение 
 
ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ  

Машина всегда должна использоваться в соответствии с инструкциями 
производителя, указанными в руководстве. 
Производитель не несет ответственности в случае ненадлежащего 
использования или модификации устройства. Кроме того, необходимо соблюдать 
правила безопасности, установки и эксплуатации, а также действующие нормы 
предупреждения аварий.  
Запрещается использовать устройства с неподходящими или отсутствующими 
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деталями, а также без средств защиты. Информацию о запасных частях можно 
получить в сервисном центре.  
 

1) Обучение 
a) Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами 

управления и научитесь правильному использованию оборудования. 
b) Никогда не позволяйте пользоваться машиной детям или людям, не 

знакомым с этими инструкциями. Местные нормы могут ограничивать 
возраст оператора. 

c) Никогда не используйте устройство, если рядом находятся люди (особенно 
дети) или домашние животные. 

d) Помните, оператор или владелец несут ответственность за несчастные 
случаи и урон, нанесенный другим людям или их имуществу. 

e) Основные ремонтные работы должны выполняться только обученными 
специалистами. 

 
2) Подготовка 
a) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Бензин легко воспламеняется. 
- Храните топливо в контейнерах, специально предназначенных для этой 

цели. 
- Осуществляйте заправку только на открытом воздухе и не курите во время 

заправки. 
- Доливайте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте 

крышку топливного бака и не доливайте бензин, когда двигатель работает 
или не остыл. 

- Если бензин пролился, не пытайтесь запустить двигатель. Уберите машину 
с этого места и не допустите воспламенения паров бензина, пока они не 
рассеются. 

- Надежно закрывайте крышки топливного бака и контейнера. 
b) Заменяйте неисправные глушители. 
c) Перед работой всегда осматривайте инструменты на наличие признаков 

износа или повреждений. Изношенные и поврежденные детали и болты 
необходимо заменять сразу комплектом, чтобы не нарушать балансировку. 

d) Не курите рядом с машиной.  
e) Не надевайте свободную одежду, украшения и другие вещи, которые могут 

попасть в стартер или другие подвижные части.  
f) Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные 

отверстия. Несоблюдение этих правил может привести к травме или 
повреждению машины.  

g) При работе в условиях повышенной температуры, влажности или на 
большой высоте необходимо снижать мощность, как указано ниже. 

1) Максимальная рабочая температура: 40° C 
2) Максимальная высота: 1000 м 
3) Максимальная влажность: 95 % 
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3) Эксплуатация 
a) Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где может 

накапливаться опасное количество угарного газа. 
b) Не допускайте загрязнения машины маслом, пылью и т. п. 
c) Всегда оставляйте устройство на ровной и устойчивой поверхности.  
d) Никогда не используйте устройство в зданиях или в местах без 

надлежащей вентиляции. Следите за притоком воздуха и температурой.  
e) Не используйте и не храните устройство в сырых или влажных местах.  
f) Следите, чтобы шумоизолятор и воздушный фильтр работали исправно. 

Эти детали предотвращают воспламенение в случае пропусков зажигания. 
g) Во избежание возможных ожогов не прикасайтесь к выхлопной системе и к 

другим частям, нагревающимся во время работы. Обращайте внимание на 
предупредительные знаки на машине. 

h) Двигатель не должен работать с повышенной частотой вращения. Работа 
двигателя на повышенной частоте увеличивает риск получения травмы. 
Запрещено изменять или заменять детали, которые влияют на частоту 
вращения.  

i) Регулярно проверяйте топливную систему на предмет утечки или износа 
(пористые трубы, отсутствие или слабость зажимов, повреждение бака или 
его крышки). Перед работой необходимо устранить все неисправности.  

j) Работайте только при дневном свете или хорошем искусственном 
освещении. 

k) Никогда не поднимайте и не переносите машину с работающим 
двигателем. 

l) Всегда останавливайте двигатель: 
- когда отходите от машины; 
- перед заправкой. 
m) Перед проверкой или регулировкой машины обязательно снимите свечу 

зажигания и соответствующий провод зажигания, чтобы не допустить 
случайного включения. 

 
4) Обслуживание и хранение 
a) Следите за тем, чтобы все гайки и винты были плотно затянуты — это 

обеспечит безопасную работу устройства. 
b) Никогда не храните устройство с бензином в баке в здании, где пары могут 

достичь открытого пламени или искры. 
c) Дайте двигателю остыть, прежде чем поставить на хранение в помещение. 
d) В целях обеспечения пожарной безопасности сохраняйте двигатель, 

глушитель и помещение, в котором находится бензин, чистыми от 
растительных остатков и избыточного количества смазки. 

e) В целях безопасности заменяйте изношенные и поврежденные детали. 
f) Если необходимо слить топливо из топливного бака, делайте это на 

открытом воздухе. 
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g) Всегда перед хранением производите очистку и техническое обслуживание. 
h) Никогда не снимайте щитки режущих насадок. 
i) Всегда храните металлические ножи в прохладном и сухом месте, никогда 

не используйте ржавые ножи. Это может привести к серьезным травмам во 
время работы. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
КУЛЬТИВАТОРА 

 
1) Для работы всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Никогда не 

работайте с машиной босиком или в открытых сандалиях. 
2) Тщательно осмотрите участок, где будет использоваться культиватор, и 

удалите все объекты, которые могут быть выброшены машиной. 
3) Перед использованием устройства всегда осматривайте инструменты на 

наличие признаков износа или повреждений. Замените зубья и болты, 
поврежденные или изношенные детали, чтобы не нарушать балансировку. 

4) При выполнении технического обслуживания и очистки, замене инструментов 
и транспортировке не своим ходом двигатель должен быть выключен. 

5) Работа на склонах может быть опасна. 
6) При работе со сложным грунтом (каменистым, твердым и т. д.) может 

возникнуть дополнительная опасность. 
7) Машиной должны управлять только специально обученные люди. 
8) Для работы с машиной необходимо надевать защитную обувь. 
9) Чтобы снизить риски, связанные с вибрацией, ограничьте время работы и 

используйте средства индивидуальной защиты. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Это устройство предназначено для использования в качестве культиватора на 
газонах и участках, поросших травой, во внутренних двориках и на территориях 
частных домашних садов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                             
Тип  HST-1001A 
Тип двигателя                            DJ1P65F, 4-тактный бензиновый двигатель 
Рабочий объем                                                         140 см3 
Тип свечи зажигания F6TC 
Тип карбюратора  Huayi, 1P65F 
Номинальная мощность двигателя 2,95 кВт  
Максимальная скорость вращения 

двигателя 
3600 об/мин 

Передаточное число 1:35 
Объем топливного бака 0,9 л 
Объем бака смазочного масла                                         0,6 л 
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Рабочая ширина:  400 мм 
Диаметр вращения фрезы 270 мм 
Толщина ножа 3,5 мм 
Вес нетто (с двигателем) 32 кг 
Топливо  Неэтилированный бензин с октановым 

числом 90 
Масло для двигателя/коробки 

передач 
SAE30 или SAE10W30 

Уровень звукового давления (LpA) 79,1 дБ(A) k = 3 дБ(A) 
Уровень звуковой мощности (LwA) 93 dB(A) k = 3 dB(A) 
Уровень вибрации  7,76 м/с2 k = 1,5 м/с2 

Сведения об уровне шума 
Показатели уровня шума определены в соответствии со стандартом EN709. 
Указанные показатели шума являются уровнями шумов и не обязательно 
являются безопасными рабочими уровнями. Пока существует корреляция между 
уровнем излучения и уровнем воздействия шума, невозможно достоверно 
определить, действительно ли не требуется дополнительных мер 
предосторожности. Факторы, влияющие на фактический уровень воздействия на 
операторов, включают в себя характеристики рабочего помещения, другие 
источники шума и т.д., в том числе количество машин и другие процессы, 
выполняемые рядом, а также продолжительность времени, в течение которого 
оператор подвергается воздействию шума. Кроме того, допустимый уровень 
воздействия в разных странах может отличаться. Тем не менее, данная 
информация позволит пользователю машины лучше оценить уровень опасности 
и риск. 
Используйте средства защиты органов слуха! 
 
Общие показатели вибрации (суммарная трехкомпонентная вибрация) 
определены в соответствии с EN709. 
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, рассчитан с 
помощью стандартизированного теста, соответствующего директиве EN709, и 
может использоваться для сравнения одного инструмента с другим. 
Эти сведения можно использовать для предварительной оценки уровня 
воздействия. 
Заявленный уровень вибрации соответствует основному назначению 
инструмента. Однако, если инструмент используется для других целей, с другими 
принадлежностями или в ненадлежащем состоянии, уровень вибрации может 
меняться. Это может значительно повысить уровень воздействия в течение всего 
времени работы. 
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо принимать во внимание 
периоды, когда инструмент отключен или работает вхолостую. Это может 
значительно снизить уровень воздействия в течение всего времени работы. 



RU 

Необходимо предусмотреть дополнительные способы защиты оператора от 
воздействия вибрации, такие как обслуживание инструментов и 
принадлежностей, защита рук от холода, организация режима работы. 
 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

    

   
 
1. резервуар для масла  2. трос стартера  
3. двигатель  4. глушитель  
5. воздушный фильтр  6. опорное колесо  
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7. фреза  8. защита  
9. сошник 10. фиксатор рукоятки 
11. рычаг акселератора 12. руль  
13. рычаг сцепления 14. пластиковая крышка 
15. винт слива масла  16. штифт для свечного ключа  
17. свечной ключ  18. гаечный ключ  
19. отвертка  20. чехол для принадлежностей  

 
СБОРКА 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Аккуратно достаньте культиватор с бензиновым двигателем из коробки, удалите 
упаковочный материал и разрежьте все крепления, фиксирующие детали руля.  
 
Установка фрез  
Установите фрезу в сборе на вал (Рис. 1). Зафиксируйте ее с помощью штифта и 
в штифт вставьте шплинт, чтобы предотвратить его перемещение (Рис. 2). 

    
           Рис. 1                                  Рис. 2  

 
Установка колеса  
Зафиксируйте опорное колесо в сборе на стойке с помощью винта и гайки (Рис. 3), 
затем натяните пружину. Установите B-образный штифт на вал, чтобы 
зафиксировать пружину (Рис. 4).  
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               Рис. 3                                  Рис. 4  
Установка рукояток 
Установите рукоятку руля на стойку и зафиксируйте 4 болтами (Рис. 5). 
Установите руль на рукоятку руля и зафиксируйте 2 болтами с каждой стороны 
(Рис. 6). 
На руль установите пластиковую крышку (Рис. 7). 
Подсоедините к рукоятке тросик сцепления (Рис. 8). 
ЗАМЕЧАНИЕ. ЕСЛИ он уже установлен, этот шаг можно пропустить.  
Тросик сцепления и акселератор необходимо закрепить на ручке пластиковыми 
хомутами (Рис. 9). 

      
          Рис. 5                                  Рис. 6  

    
            Рис. 7                  Рис. 8                            Рис. 9 
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Установка сошника 
Закрепите сошник на стойке с помощью штифта и зафиксируйте его с помощью 
B-образного штифта (Рис. 10). 

Рис. 10 
 

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ 
Перед использованием  
Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и 
проверьте машину. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что в двигателе есть масло. С завода машина поставляется БЕЗ 
МАСЛА в двигателе.  
Проверьте режущие насадки. Никогда не используйте тупые, треснувшие или 
поврежденные ножи. 
Убедитесь, что рукоятка и средства защиты находятся в исправном, рабочем 
состоянии. Никогда не используйте машину, в которой не хватает деталей или 
изменены параметры спецификации. 
Перед запуском машины убедитесь, что все узлы правильно смонтированы и не 
имеют повреждений. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда используйте прочные перчатки, обувь, а также средства защиты зрения и 
слуха. Они должны иметь маркировку СЕ и соответствовать требованиям 
директивы о ПСЗ (персональные средства защиты). 
Плохая экипировка не обеспечивает надлежащей защиты, в результате человек 
может получить травму во время работы. 
 
Проверка моторного масла 
Перед запуском машины убедитесь, что картер заполнен до верха горловины 
маслом для 4-тактных двигателей SAE30 или 10W30.  
 
1. Перед проверкой или доливом масла убедитесь, что машина стоит на ровной 

и устойчивой поверхности.  
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2. Убедитесь, что машина выключена: выключатель двигателя должен 
находиться в положении "off" (выкл).  

3. Снимите крышку для заливки масла в двигатель, повернув ее против часовой 
стрелки. 

4. Если уровень масла ниже верхней отметки на горловине резервуара для масла, 
долейте масло для 4-тактных двигателей SAE30 (моновязкое) или 10W30 
(всесезонное).  

5. Закрутите крышку резервуара для масла. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время использования устройства масло загрязняется и меняет цвет. 
Регулярно меняйте масло. 
Дополнительные сведения см. в разделе ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 
Никогда не используйте для 4-тактных двигателей масло, предназначенное для 
двигателей с водяным охлаждением. 
Никогда не используйте масло, предназначенное для 2-тактных двигателей. 
 
Низкое качество масла ставит под угрозу работу и уменьшает срок службы 
каталитических нейтрализаторов. 
 
Проверка топлива для двигателя  
Заправляйте машину только в хорошо освещенном месте. Не проливайте 
топливо. Никогда не заправляйте машину во время ее работы. Перед заправкой 
дайте двигателю остыть в течение примерно двух минут.  
Запрещено производить заправку вблизи открытого огня, контрольных ламп или 
искрящего электрооборудования (электроинструменты, сварочные и 
шлифовальные аппараты).  
 
1) Убедитесь, что машина выключена: выключатель двигателя должен 

находиться в положении "off" (выкл).  
2) Визуально оцените количество топлива: снимите крышку топливного бака и 

проверьте уровень топлива. 
3) Заливайте в топливный бак неэтилированный бензин из контейнера с 
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топливом, разрешенным для использования. Поскольку топливо расширяется, 
заполняйте бак только до горлышка. 

4) Закрутите крышку топливного бака по часовой стрелке до установки в нужное 
положение.  

 
ВНИМАНИЕ!  
• Не заправляйте двигатель, когда он работает или не остыл.  
• Убедитесь, что топливо не протекает из задней отводящей трубки сливного 

отверстия. 
 
Используйте бензин с октановым числом не меньше 90. Мы рекомендуем 
использовать неэтилированный бензин, поскольку он оставляет меньше осадка 
внутри двигателя и на свече зажигания, а также продлевает срок службы 
выхлопной системы. Никогда не используйте старый или грязный бензин либо 
его смесь с маслом. Не допускайте попадания грязи или воды в бак. Иногда при 
больших нагрузках можно услышать стук или лязг от зажигания. Это нормально 
и не должно вас тревожить. Если стук или лязг от зажигания происходит при 
нормальной нагрузке и постоянной скорости двигателя, необходимо 
использовать бензин другого качества. Если это не решит проблему, обратитесь 
к авторизованному дилеру-специалисту.  
При длительной работе на высоких оборотах рекомендуется использовать 
топливо с более высоким октановым числом. 
 
Проверка воздушного фильтра 
Проверьте воздушный фильтр, чтобы убедиться, что он чистый и в хорошем 
состоянии. 
Снимите крышку воздушного фильтра и проверьте основной воздушный фильтр. 
При необходимости очистите или замените воздушный фильтр. 
 
Регулировка рычага акселератора 
Установите рычаг акселератора в соответствующее положение для регулировки 
скорости движения двигателя. (Рис. 11) 

Рис. 11 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
1) Установите рычаг акселератора в положение закрытия дроссельной заслонки. 

(Рис. 12) 
2) Возьмитесь за ручку стартера и медленно потяните, пока не почувствуете 

сопротивление (Рис. 13). 
3) Дергайте трос резким движением руки, пока двигатель не заработает.  
4) После запуска двигателя переключите рычаг акселератора в соответствующее 

положение (Рис. 14). 

        
               Рис. 12                                  Рис. 13 

   
                 Рис. 14                                  Рис. 15 
 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установите рычаг акселератора в положение выключения  (Рис. 15). 
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Сцепление подает и перекрывает электропитание от двигателя на фрезы и 
управляется рычагом сцепления на руле.  
Управление рычагом сцепления осуществляется двумя независимыми 
действиями: нажатием на фиксатор рукоятки (10) и опусканием рычага (13) (Рис. 
16). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прежде чем использовать рычаг сцепления, всегда устанавливайте рычаг 
акселератора в самое низкое положение. 
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При использовании рычага сцепления всегда крепко держите машину. Потеря 
управления машиной может привести к серьезным травмам. 
Никогда не используйте оба рычага сцепления одновременно! 
 
Движение вперед  
Когда рычаг сцепления (13) нажат, машина перемещается вперед. 
Чтобы остановить машину, отпустите рычаг (Рис. 16). 

Рис. 16 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Правильное техническое обслуживание очень важно для обеспечения безопасной, 
экономичной и бесперебойной работы. Оно также помогает уменьшить загрязнение 
воздуха. 
Выполнение технического обслуживания и настройки по расписанию позволяет 
поддерживать машину в оптимальном рабочем состоянии. 
Перед выполнением технического обслуживания необходимо выключить двигатель. 
Если двигатель должен работать, убедитесь, что помещение хорошо 
проветривается. Выхлопные газы содержат ядовитый газ окиси углерода. 
Выбирайте только рекомендованные принадлежности. Использование 
принадлежностей несоответствующего качества может привести к повреждению 
машины. 
Никогда не используйте не одобренные компоненты и не снимайте защитные 
устройства после либо во время технического обслуживания. 
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Обслуживание Ежедне
вное 

обслуж
ивание 

Еженедельное 
обслуживание 

Ежемесячное 
обслуживание 

Очистка внешней поверхности 
устройства. 

X   

Убедитесь, что выключатель 
двигателя работает нормально. 

X   

Убедитесь, что ножи не 
повреждены и на них нет 
признаков трещин или других 
повреждений. При 
необходимости замените ножи. 

X   

Убедитесь, что щиток ножа не 
поврежден и не деформирован. 
Замените щиток ножа, если он 
согнут или поврежден. 

X   

Выполните очистку воздушного 
фильтра. При необходимости 
замените фильтр. 

X   

Проверьте затяжку и подтяните 
гайки и болты. 

X   

Убедитесь, что нет утечки 
топлива из двигателя, бака или 
топливных трубок. 

X   

Проверьте стартер и его кабель.  X  
Очистите внешнюю поверхность 
свечи зажигания. Снимите ее и 
проверьте зазор между 
электродами. Отрегулируйте его 
(0,6–0,7 мм) или замените свечу 
зажигания. Следите, чтобы 
свеча зажигания была накрыта 
колпачком. 

 X  

Очистите систему охлаждения 
машины. 

 X  

Очистите карбюратор снаружи, 
а также место вокруг него. 

 X  

Очистите топливный бак   X 
Проверьте все кабели и 
соединения. 

  X 

Проверьте сцепление, пружины 
сцепления и барабан сцепления 
на наличие признаков износа. 

  X 
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Если необходимо, замените его 
в авторизованной мастерской. 
Замените свечу зажигания. 
Следите, чтобы свеча зажигания 
была накрыта колпачком. 

  X 

В целях обеспечения пожарной 
безопасности удаляйте грязь, 
листья, излишки смазки и т. п. из 
глушителя и двигателя. 

  X 

Проверка ножа   X 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ должно 
проводиться РЕГУЛЯРНО в 
каждом из указанных месяцев 
или после определенного 
количества часов работы (что 
наступит раньше). (1) 

Перед 
каждым 
использ
ованием 

Ежемес
ячно 
или 
после 
25 
часов 
работы  

Каждые 
3 
месяца 
или 
после 
50 
часов 
работы  

Каждые 6 
месяцев или 
после 100 часов 
работы  

Моторное 
масло 

Очистка  X(1)   

Воздушный 
фильтр 

Очистка    X(1)   

Топливный бак 
и фильтр  

Очистка     X(2)  

Топливоподвод  Проверка 
(замена, если 
необходимо)  

Каждые три года (2)    

(1) Работа в пыльных местах требует более частого технического обслуживания. 
(2) Если владелец не имеет соответствующих инструментов и знаний в области 
механики, выполнять это обслуживание должен специалист-техник. 
Замена моторного масла  
1. Установите машину на ровную и твердую поверхность. Прогрейте двигатель в 

течение нескольких минут, а затем остановите его.  
2. Открутите крышку для заливки масла. 
3. Извлеките винт слива масла. 
4. Аккуратно слейте масло в контейнер, наклонив двигатель в сторону заливной 

горловины.  
5. После слива наклоните машину назад и поставьте ее в правильное 

положение.  
6. Установите винт слива масла и налейте рекомендуемое масло. Заполните бак 

до верхнего уровня заливной горловины.  
7. Закрутите крышку для заливки масла.  
Воздушный фильтр  
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1. Снимите крышку фильтра. 
2. Промойте воздушный фильтр в мыльной воде или негорючем растворе. 
3. Смажьте фильтр моторным маслом и оставьте в сухом месте до тех пор, пока 

на нем не останется масла. 
4. Установите воздушный фильтр на место. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Использование бензина или горючих растворителей для очистки может стать 
причиной пожара или взрыва. Поэтому используйте только мыльную воду или 
негорючий растворитель. Никогда не включайте машину без воздушного фильтра.  
Свеча зажигания 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: F6TC 
Для обеспечения правильной работы двигателя свеча зажигания должна иметь 
правильный зазор и не иметь отложений. 
1. Снимите крышку свечи зажигания с корпуса. 
2. Снимите колпачок свечи зажигания. 
3. Очистите от грязи основание свечи зажигания. 
4. С помощью прилагаемого торцевого ключа выкрутите свечу зажигания. 
5. Осмотрите свечу зажигания. Удалите нагар металлической щеткой.  
6. Проверьте изменение цвета на верхней части свечи зажигания. Стандартный 

цвет должен быть коричневый.  
7. Проверьте зазор свечи зажигания. Приемлемый зазор составляет 0,6–0,7 мм. 

 
8. Аккуратно рукой установите свечу зажигания. 
9. После того как свеча станет на место, затяните ее свечным ключом.  
10. Сверху наденьте колпачок свечи. 
11. Установите на место крышку свечи зажигания.  
 
Очистка 
1. Содержите машину в чистоте. Внешние части можно протереть влажной 

мягкой тканью с мягким моющим средством. Никогда не мойте машину водой, 
чтобы не повредить внутренние детали.  

2. Некоторые чистящие средства и растворители могут повредить 
пластмассовые детали. К ним относятся средства, содержащие бензол, 
трихлорэтилен, хлорид и аммиак.  

3. Особенно следите за тем, чтобы не засорялись вентиляционные отверстия. 
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Для обеспечения приемлемой чистоты внутренних деталей, как правило, 
достаточно очистки с помощью мягкой щетки с последующей продувкой 
струей сжатого воздуха.  

4. При проведении очистки надевайте защитные очки.  
Регулировка карбюратора 
Карбюратор управляет оборотами двигателя посредством дроссельной заслонки. 
В карбюраторе смешиваются воздух и топливо. Смесь воздуха и топлива можно 
регулировать. Правильная регулировка необходима для получения максимальной 
производительности машины. 
Регулировка карбюратора обеспечивает адаптацию двигателя к местным условиям 
эксплуатации (климат, высота над уровнем моря, бензин, тип масла для 2-тактных 
двигателей). 
Двигатель испытан на заводе с начальными настройками. Пользователю не нужно 
регулировать карбюратор.  
Всегда обращайтесь в авторизованную службу для регулировки карбюратора, 
чтобы убедиться, что он продолжает работать с максимальной 
производительностью, а выброс вредных выхлопных газов после обкатки 
минимален. 
 
Коробка передач 
На алюминиевой части имеются два отверстия для введения смазки. Для 
введения смазки используйте шприц. Это необходимо делать через каждые 50 
часов работы. Используйте специальную смазку, которая может выдерживать 
высокие температуры и высокое давление. Можно использовать трансмиссионное 
масло API GL-5 или SAE 85W-140. 

    A (отверстие для смазки) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Картер редуктора не следует полностью заполнять смазкой. При нагреве во время 
работы машины смазка расширяется. Если картер редуктора будет полностью 
заполнен смазкой, это может привести к повреждению уплотнений и утечке смазки. 
Смазку в конической шестерне обычно не нужно менять, за исключением 
ремонтных работ. 



RU 

Ремонт 
Машину следует ремонтировать только в авторизованном сервисном центре.  
 

Проблема Проверк
а 

Состояние Причина Решение 

Двигатель 
глохнет, его 
трудно или 
невозможно 
запустить 

Топливо в 
карбюрат

оре 

Топливо не 
поступает в 
карбюратор 

Топливный 
фильтр засорен 

Очистите или 
замените 

Подача топлива 
заблокирована 

Очистите или 
замените 

Карбюратор Посоветуйтесь с 
дистрибьютором 

Топливо в 
цилиндре 

Топливо не 
поступает в 

цилиндр 
Карбюратор Посоветуйтесь с 

дистрибьютором 

В выхлопе 
присутствует 

топливо 

Топливная смесь 
слишком 

обогащенная 

Откройте 
дроссельную 

заслонку 
Очистите или 

замените 
воздушный 

фильтр 
Отрегулируйте 

карбюратор 
Посоветуйтесь с 
дистрибьютором 

Искры на 
электрод
ах свечей 
зажигани

я  

Нет искры 

Переключатель 
установлен в 
положение 

выключения 

Установите 
выключатель в 

положение 
включения 

Проблема с 
электрикой Посоветуйтесь с 

дистрибьютором Заблокирован 
переключатель 

Искры на 
электрод
ах свечей 
зажигани

я 

Нет искры 

Неправильное 
расстояние между 

электродами 

Отрегулируйте 
зазор до 

0,6–0,7 мм 
Электроды 
загрязнены 

Очистите или 
замените 

Электроды 
загрязнены 
топливом 

Очистите или 
замените 

Неисправна свеча 
зажигания 

Замените свечу 
зажигания 
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Двигатель 
работает, но 
глохнет или 

неправильно 
ускоряется 

Воздушн
ый 

фильтр 

Воздушный 
фильтр 

загрязнен 

Естественный 
износ 

Очистите или 
замените 

Топливны
й фильтр 

Топливный 
фильтр 

загрязнен  

Грязь или осадок 
в топливе Замените 

Дренаж 
топливно

й 
системы 

Дренаж 
топливной 

системы забит 

Грязь или осадок 
в топливе 

Очистите или 
замените 

Свеча 
зажигани

я 

Грязная или 
изношенная 

свеча 

Естественный 
износ 

Очистите, 
отрегулируйте или 

замените 
Карбюрат

ор 
Плохо 

отрегулирован Вибрация Отрегулируйте 

Система 
охлажден

ия  
Чрезмерно 

Длительное 
использование в 

грязных или 
пыльных местах 

Очистите 

Искрогас
итель 

Пластина 
треснула, 

загрязнена или 
перфорирована 

Естественный 
износ Замените 

Двигатель не 
включается Нет Нет 

Внутренние 
проблемы 
двигателя  

Посоветуйтесь с 
дистрибьютором 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Для перевозки устройства в автомобиле полностью опорожните топливный бак во 
избежание утечки. 
 
Слив масла  
1. Установите машину на ровную и твердую поверхность. Прогрейте двигатель в 

течение нескольких минут, а затем остановите его.  
2. Ослабьте винт слива масла и полностью слейте топливо в контейнер.  
3. Затяните винт слива масла.  
Храните устройство, инструкции по эксплуатации и принадлежности, если 
необходимы, в оригинальной упаковке. В таком случае вся информация и детали 
будут всегда под рукой. 
Чтобы избежать повреждений при транспортировке, хорошо запакуйте 
устройство или используйте оригинальную упаковку. 
Храните машину в сухом хорошо проветриваемом помещении и с пустым 
топливным баком. Не храните топливо рядом с машиной. 
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 Декларация соответствия EC 
 
Нижеподписавшийся настоящим подтверждает, что указанные ниже устройства 
Модель:HST-1001A 
Номинальная мощность: 2.95kW 
Бренд:GO/ON 
Кол-во партий: 1601 to 2012 
 
Измеренный уровень звуковой мощности: 93 dB(A) 
Гарантированный уровень звуковой мощности: 93 dB(A) 
Процедура подтверждения соответствия относительно директивы 2000/14/EC: 
Приложение VI 
Сертифицирующий орган(0359): Intertek Testing & Certification Ltd. 
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL 
 
соответствуют требованиям следующих европейских директив: 
2006/42/EC "Машинное оборудование" 
2004/108/EC "Электромагнитная совместимость" 
2000/14/EC + 2005/88/EC "Уровень шумов вне помещения" 
97/68/EC + 2011/88/EU "Выбросы загрязняющих веществ" 
 
а также следующим стандартам: 
EN 709:1997+A4:2009 
EN ISO 14982:2009 
 
Авторизованный составитель технической информации: 
Lisa Chen - ARENA  
PARC DE TREVILLE, 2 ALLEE DES MOUSQUETAIRES 91078 BONDOUFLE CEDEX   
FRANCE (ФРАНЦИЯ) 
 
Импортер: 
ООО «БАУЦЕНТР», 236009 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАЛИНИНГРАД, 
УЛ.НЕВСКОГО, 205, РОССИЯ  
ООО «БАУЦЕНТР РУС», 236009 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ.НЕВСКОГО, 205, РОССИЯ     
 
Париж, 07/11/15 
Сделано в Китае 
Год выпуска:2015 
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