
Отвечает требова ния м 
PN-EN 14496:2007 
Декларация 
потребительских 
свойств № ЕС 08/CPR 

ГИПСОВЫЙ КЛЕЙТ 
ПРИМЕНЕНИЕ: ГИПСОВЫЙ КЛЕЙТ предназначен для приклеивания гипсокартонных плит, а также соединенных 
плитдля тепловой/акустической изоляции кстенам внутри помещений. ГИПСОВЫЙ КЛЕЙТиспользуетсянатаких 
основаниях как кирпич, блочки, пустотелый кирпич или другие керамические элементы, известково-песочный 
кирпич, обычный и ячеистый бетон. ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ Т не предназначен для приклеивания гипсокартонных 
плит на потолках (рекомендуется монтаж на строительных лесах). РАСХОД: в среднем расходуется прим. 
2,5-5,0 кг на 1 м2, в зависимости от ровности основания и принятого метода приклеивания. ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 12 месяцев с даты производства, размещенной на упаковке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Пропорции смеси 
прим. 0,5 л воды на 1 кг сухой смеси; прим. 5,0 л воды на 10 кг 
сухой смеси; прим. 12,50 л воды на 25 кг сухой смеси 

Время пригодности к работе прим. 45 минут 

Условия во время работ температура основания и окружающей среды: от +5 °С до +25 °С 
влажность в помещении: до 70% 

Минимальная толщина слоя 5 мм 

Максимальная толщина слоя 20 мм 

УПАКОВКА (бумажные мешки) 10 кг 25 кг 

поддон 100 шт. 42 шт. 

ВЕС 1000 кг 1050 кг 
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