
Аварийный светильник ССА 1001 «ВЫХОД EXIT» 

 

Односторонний аккумуляторный аварийный светильник ССА 1001 «ВЫХОД EXIT» - 

230V AC, 3W, IP20, 1,5 часа, 363х152х23. Поставляется в алюминиевом корпусе. 

Эвакуационный знак на акриловом стекле. Постоянный режим действия. В 

автономном режиме светильник ССА 1001 работает от встроенного Ni-Cd 

аккумулятора. Время автономной работы – 1,5 часа. Подзарядка аккумулятора 

осуществляется от сети переменного напряжения 230V AC. Предназначен для 

подвесного монтажа к потолку или накладного - на стену. Светильник ССА 1001 

применяется для обозначения эвакуационных выходов. 

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ 

ТИП ПРОДУКТА 

Эвакуационное световое табло с пиктограммой «ВЫХОД EXIT» для обозначения 
эвакуационных выходов. 
 

КАТЕГОРИЯ  
Эвакуационный указатель, аварийное табло, указатель выход. 
 

ОПИСАНИЕ 

Светильник аварийный ССА 1001 поставляется в плоском корпусе из алюминия 
сребристого цвета. Рассеиватель – акриловое стекло с эвакуационным знаком 
«ВЫХОД EXIT». Пиктограмма изображена на темно зеленом фоне. Подсветка табло 
осуществляется при помощи шести светодиодов белого света. Потребляемая 
мощность светильника ССА 1001 – 3W. Электрическая схема светильника 
защищена от короткого замыкания плавкой вставкой с номинальным током 1А. 
 
Светильника ССА 1001 работает в постоянном режиме действия. В нормальном 
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состоянии светильник работает от сети переменного напряжения 230V AC. В случае 
пропадания рабочего напряжения светильник автоматически переключается в 
аварийный режим от резервного источника питания. В качестве резервного 
источника питания в светильнике применяется перезаряжаемая никель-кадмиевая 
(Ni-Cd) аккумуляторная батарея 2,4V емкостью 0,4Ah. Время автономной работы – 
1,5 часа. 
 
Для контроля за состоянием светильника используются световые индикаторы. 
Кнопка ручного тестирования «ТЕСТ» применяется для проверки исправности 
светильника. 
 

СПОСОБ УСТАНОВКИ 

Аварийный светильник ССА 1001 «ВЫХОД EXIT» можно подвешивать к потолку 
или устанавливать на стену. Для установки светильника в подвесном положении в 
верхней части корпуса предусмотрены специальные монтажные кольца. Для 
крепления к стене светильник имеет на задней стороне корпуса специальные 
монтажные отверстия. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аварийный светильник ССА 1001 «ВЫХОД EXIT» используется в качестве 
эвакуационного табло для обозначения эвакуационных выходов и предназначен для 
работы внутри сухих отапливаемых помещений. 
 

ЧЕРТЕЖ 



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус – алюминий 
Рассеиватель – акриловое стекло с пиктограммой «ВЫХОД EXIT» 
Табло - одностороннее 
Рабочее напряжение питания – 230V AC / 50Hz 
Источник света – 6 LED 
Потребляемая мощность – 3W 
Световой поток – 40 lm 
Резервный источник питания – Ni-Cd аккумуляторная батарея 2,4V 0,4Ah 
Время работы в автономном режиме: 1,5 часа 
Защиты от проникновения пыли и влаги – IP20 
Климатическое исполнение – УХЛ 3.1 
Класс защиты от поражения электрически током - I 
Габаритные размеры – 363х152х23 мм 
Масса – 0,56 кг 



 


