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Тип 

Область применения 

Объекты применения 

Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак 
для внутренних помещений. 
Предназначен для лакировки деревянных, 
панельных и бревенчатых, а также бетонных и 
кирпичных поверхностей внутри здания. Не 
применять для лакировки полов и мебели. 
Применяется для панельных стен и потолков, а 
также бревенчатых поверхностей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Базис 

Цвета 

Цветовые каталоги 

Степень блеска 

Класс эмиссии строительного 
материала 

Расход 

Тара 

Разбавитель 

Способ нанесения 
Время высыхания при +23°С и 
относительной влажности 50% 

Сухой остаток 

Плотность 

Хранение 

Код 

Свидетельство о государственной 
регистрации 
Сертификат пожарной 
безопасности 

Колеруется по каталогу "Колеруемые лаки для интерьеров". 

Каталог цветов Колеруемые лаки 

Матовая 

М1 

На строганую поверхность - 8-12 м2/л. 

0,9 л, 2,7 л, 9 л. 

Вода 

Наносится кистью или распылением. 

От пыли - 30 минут. 
Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 
часа. 
Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей 
окончательной твердости примерно через 1 месяц после нанесения 
22 %. 

Ок. 1,0 кг/л. 

Защищать от мороза. 

845 6404 

[2) Свидетельство о государственной регистрации 

[2) Пожарный сертификат 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия при обработке 

Предварительная подготовка 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха 
должна быть выше +10 °С, и относительная влажность воздуха - 30-80 %. 
Новая деревянная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность 
водой, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна 
древесины. Пыль от шлифовки удалить. 
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Лакирование 

Очистка инструментов 

Уход 

Ремонтная окраска 

Ранее лакированная поверхность: 
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть 
водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак 
полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать 
шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить. 
Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а 
также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, 
разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон 
дерева. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка 
рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. 
Окончательный конечный результат зависит от породы, твердости и 
первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для 
нанесения первого слоя развести колерованный лак водой на 20-30 %. 
Обычно желаемый конечный результат достигается нанесением двух слоев. 
Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно 
обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших 
панельных поверхностей - несколько досок зараз. 
Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством 
"Пенсселипесу". 
Не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие 
можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью 
отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять 
мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми 
щелочными моющими средствами (рН 8-10) с помощью, например, тряпки 
или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно 
чистой водой. 
Лакированные лаком "Панели-Ясся" поверхности можно лакировать 
водоразбавляемыми лаками Тиккурила. 

ОХРАНА ТРУДА 

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт 
техники безопасности. 
Паспорт техники безопасности 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать 
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на 
свалку - соблюдать местное законодательство. 
VАК/А^ГС -

• Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во 
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей 
международным стандартам 150 9001 и 150 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем 
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые 
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением 
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также 
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. 

Выбрали продукт? 
Найдите ближайший магазин в вашем городе 

У 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие колеруемым или бесцветным водоразбавляемым 
лаком панельных и бревенчатых стен 

1. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите 
смолу стальным шпателем. 

Инструменты: 

Щетка для Стальной 
удаления шпатель 

пыли малый 

2. Слегка смочите поверхности водой, дайте подсохнуть и 
зашлифуйте поднявшиеся волокна древесины. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

3. Заделайте возможные повреждения шпатлевкой по дереву 
Спаккели Пуукитти. 

Продукты: 

ЗраккеИ 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 
малый 

4. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и 
удалите шлифовальную пыль. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

5. Если вы делаете бесцветную поверхность, покройте ее в 2-3 
слоя Лаком для панелей Панеели-Ясся, Панеели—Ясся Титан, 
Защитным составом для бревен Панеели-Ясся или лаком Кива. 
При необходимости разбавьте водой. Если делаете 

Инструменты: 

Кисть с 
синтетическим 
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Для вашего дома » Инструкции 

Т 1 К К и К 1 1 А 

колерованную поверхность, в зависимости от желаемой 
насыщенности цвета покройте ее в 1-3 слоя Лаком для панелей 
Панеели-Ясся, защитой для бревен Панеели-Ясся или лаком 
Кива.При первом нанесении разбавьте водой примено на 20-
30%. 

ворсом 

Продукты: 

В 

РапееИ-
Азза, 

защитный 
состав 

Кива лак 
для 

мебели, 
матовый 

Ш а 50 Ш а 30 

6. Между покрытиями слегка зашлифуйте поверхность 
наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль щеткой и 
салфеткой для удаления пыли. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

7. Промойте инструменты водой с мылом или моющим 
средством для малярного инструмента Пенсселипесу в 
соответствии с инструкциями на этикетке, и тщательно 
ополосните. 

Продукты: 

й 
РепззеШрези 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие панельных стен бесцветным водоразбавляемым 
лаком, ранее обработанных лаком 

1. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите Инструменты: 

смолу, возможно выделяющуюся из сучков, стальным шпателем.; ^ 

Щетка для Стальной 
удаления шпатель 

пыли малый 

2. Промойте поверхности моющим средством Маалипесу в 
соответствии с инструкциями на этикетке. Тщательно 
ополосните и дайте просохнуть 

Продукты: 

! 
МааИрези 

3. Удалите отслаивающийся лак скребком. Инструменты: 

Скребок 

4. Зашлифуйте старое покрытие до матовости и удалите 
шлифовальную пыль щеткой. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

5. Заделайте возможные повреждения шпатлевкой по дереву 
Спаккели Пуукитти. 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 
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Для вашего дома » Инструкции 

Т 1 К К и К 1 1 А 

Продукты: 

ЗраккеИ 

6. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и 
удалите шлифовальную пыль щеткой. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

7. Загрунтуйте чистые деревянные поверхности лаком для 
панелей Панеели-Ясся, Панеели-Ясся Титан, защитным 
составом для бревен панели-Ясся или лаком для мебели Кива. 
Используйте тот же лак также для финишного покрытия. 

Инструменты: 

I 
Кисть с 

синтетическим 
ворсом 

Продукты: 

Ш1 
РапееИ-

Азза, 
защитный 

состав 

Ш а 50 

К^а 30 

8. Нанесите в 1-2 слоя лак для панелей Панеели-Ясся, Панеели-
Ясся Титан, защитный состав для бревен Панеели-Ясся или лак 
для мебели Кива. При необходимости разведите водой. Слегка 
зашлифуйте поверхность между нанесениями наждачной 
бумагой и удалите шлифовальную пыль щеткой и салфеткой 
для удаления пыли. 

Продукты: 

ш ш 

Инструменты: 

I 
Кисть с Наждачная 

синтетическим бумага 
ворсом 

Щетка для Тряпка для 
удаления удаления 

пыли пыли 

РапееИ- РапееИ- РапееИ- Ш а 70 
Азза 10 Азза, Азза 20 

защитный 
состав 

Кива лак 
для 

мебели, 
матовый 

Ш а 50 
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Для вашего дома » Инструкции 

Т 1 К К и К 1 1 А 

К^а 30 

9. Промойте инструменты водой с мылом или моющим 
средством для малярного инструмента Пенсселипесу и 
тщательно ополосните. 

Продукты: 

! 

РепззеШрези 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие панельных стен колеруемым водоразбавляемым 
лаком, ранее обработанных лаком 

1. Для достижения наилучшего результата и равномерного 
покрытия на старой, изношенной поверхности рекомендуется 
удалить старый лакокрасочный слой и покрыть колерованным 
лаком как новую поверхность. 

Л ь * 

11 К 

* 
•ЙЧ-1 

# 4 

2. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите 
смолу, возможно выделяющуюся из сучков, стальным шпателем. 

Инструменты: 

Стальной Щетка для 
шпатель удаления 
малый пыли 

3. Промойте поверхности моющим средством Маалипесу в 
соответствии с инструкциями на этикетке. Тщательно 
ополосните и дайте просохнуть 

Продукты: 

! 
МааИрези 

4. Удалиет отслаивающийся лак скребком Инструменты: 

Скребок 

5. Зашлифуйте старое лаковое покрытие до матовости и 
удалите шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

6. Заделайте возможные повреждения шпатлевкой по дереву 
Спаккели Пуукитти. 

Продукты: 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 
малый 

ЗраккеИ 

7. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и 
удалите шлифовальную пыль щеткой. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

8. Загрунтуйте чистые деревянные поверхности в 1-2 слоя 
разведенным примерно на 20-30% водой прозрачным или 
колерованным лаком для панелей Панеели-Ясся, Панеели-Ясся 
Арктик, защитным составом для бревен Панеели-Ясся или 
лаком Кива в зависимости от предыдущего покрытия. 
Используйте тот же лак и для финишного покрытия. 

Инструменты: 

I 
Кисть с 

синтетическим 
ворсом 

Продукты: 

РапееИ- РапееИ- РагкеШ-
Азза 10 Азза, Азза 20 

защитный 
состав 

Ш а 70 

| | | 
Ш а 50 

Ш а 30 

9. Покройте поверхность в 1-2 слоя лаком для панелей Панеели-
Ясся, защитным составом для бревен Панеели-Ясся или лаком 
для мебели Кива. При первом нанесении разбавьте лак водой 
примерно на 20-30 %. Слегка зашлифуйте поверхность между 
нанесениями и удалите шлифовальную пыль щеткой и 

Инструменты: 

I 
Кисть с Наждачная 

синтетическим бумага 
ворсом 
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Для вашего дома » Инструкции 

Т 1 К К и К 1 1 А 

салфеткой для удаления пыли. 

Продукты: 

Щетка для Тряпка для 
удаления удаления 

пыли пыли 

РапееИ-
Азза 10 

О 

РапееИ-
Азза, 

защитный 
состав 

1 I 

РапееИ-
Азза 20 

Ш а 70 Кива лак 
для 

мебели, 
матовый 

[ И 
Ш а 50 

К^а 30 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие панельных потолков бесцветным 
водоразбавляемым лаком 

1. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите 
смолу с помощью стального шпателя. 

Инструменты: 

Щетка для Стальной 
удаления шпатель 

пыли малый 

2. Слегка смочите поверхности водой, дайте высохнуть и 
счистите поднявшиеся волокна дерева. 

Инструменты: 

Наждачная 
бумага 

3. Заделайте возможные места повреждений шпатлевкой по 
деву Спаккели Пуукитти. 

Продукты: 

ЗраккеИ 

Инструменты: 

* 

Стальной 
шпатель 
малый 

4. Зашлифуйте поверхность наждачной бумагой и очистите от 
шлифовальной пыли. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

5. Покройте поверхность в 2-3 слоя лаком Панеели-Ясся, 
Панеели-Ясся Титан, защитным составом для бревен Панеели-
Ясся или лаком для мебели Кива. При необходимости разбавьте 

Инструменты: 

водой. 
Кисть с 

синтетическим 
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Т1КК11К11.Д 

Для вашего дома » Инструкции 

ворсом 

Продукты: 

РапееИ-
Азза Т ^ п 

| 0 

РапееИ-
Азза. 

защитный 
состав 

К^а 50 К^а 30 

Г. Я I 

РапееИ-
Азза 10 

[ 1 " 

РапееИ-
Азза 20 

т 
К ^ а 70 Кива лак 

для 
мебели. 
матовый 

6. Очистите инструмент мылом и водой или моющим средством 
для малярного инструмента Пенсселипесу. и тщательно 
ополосните. 

Продукты: 

й 
РепззеШрези 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие бесцветным водоразбавляемым лаком панельных 
потолков, ранее обработанных лаком 

1. Очистите поверхности щеткой. Удалите стальным шпателем 
смолу, если она выделилась из сучков. 

Инструменты: 

Щетка для Стальной 
удаления шпатель 

пыли малый 

2. Очистите поверхности с помощью моющего средства 
Маалипесу согласно инструкциям на этикетке. 

Продукты: 

МааИрези 

Инструменты: 

Губка 

3. Удалите отслаивающийся лак с помощью скребка. Инструменты: 

Скребок 

4. Зашлифуйте старую лаковую поверхность до матовости и 
удалите шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли. 

Инструменты: 

Щетка для Наждачная 
удаления бумага 

пыли 

5. Выровняйте возможные повреждения с помощью шпатлевки 
по дереву Спаккели Пуукитти. 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 
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Для вашего дома » Инструкции 

Т 1 К К и К 1 1 А 

Продукты: 

ЗраккеИ 

6. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и 
удалите шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

7. Загрунтуйте чистую поверхность в 1-2 слоя лаком для 
панельных поверхностей Панеели-Ясся, Панеели-Ясся Титан, 
защитой для бревен Панеели-Ясся или лаком для мебели Кива. 
При необходимости разведите лак водой. Используйте тот же 
лак для поверхностного покрытия. 

Инструменты: 

I 
Кисть с 

синтетическим 
ворсом 

Продукты: 

РапееИ- РапееИ-
Азза Т ^ п Азза 10 

РапееИ-
Азза, 

защитный 
состав 

т 
РапееИ-
Азза 20 

К ^ а 70 Кива лак 
для 

мебели, 
матовый 

К^а 50 К^а 30 

8. Нанесите 1-3 слоя лака для панельных поверхностей Панеели- Инструменты: 

Ясся, Панеели-Ясся Титан, защиту для бревен Панеели-Ясся 
или лак для мебели Кива. При необходимости разведите водой. I 

Кисть с 
синтетическим 

ворсом 

Продукты: 

РапееИ-
Азза Т ^ п 

РапееИ-
Азза, 

защитный 
состав 

РапееИ-
Азза 10 

• д т 
1 чг : 

РапееИ-
Азза 20 

Ш а 70 Кива лак 
для 

мебели, 
матовый 

К^а 50 К^а 30 
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Т1ККиК11А 

Для вашего дома » Инструкции 

9. Очистите инструменты водой с мылом или моющим 
средством для малярного инструмента Пенсселипесу и 
тщательно ополосните. 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие панельных потолков колеруемым 
водоразбавляемым лаком 

1. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите 
смолу с помощью стального шпателя. 

Инструменты: 

Щетка для Стальной 
удаления шпатель 

пыли малый 

2. Слегка смочите поверхности водой, дайте высохнуть и 
счистите поднявшиеся волокна дерева. 

Инструменты: 

Наждачная 
бумага 

3. Заделайте возможные места повреждений шпатлевкой по 
деву Спаккели Пуукитти. 

Продукты: 

ЗраккеИ 

Инструменты: 

* 

Стальной 
шпатель 
малый 

4. Зашлифуйте поверхность наждачной бумагой и очистите от 
шлифовальной пыли. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

5. Покройте поверхность лаком в 1-3 слоя в зависимости от 
желаемого оттенка колерованным лаком Панеели-Ясся, 
защитным составом для бревен Панеели-Ясся или лаком для 
мебели Кива. Для первого покрытия разведите лак примерно на 

Инструменты: 

Кисть с 
синтетическим 
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Т1КК11К11.Д 

Для вашего дома » Инструкции 

20-30% водой. 

Продукты: 

ворсом 

' в ' 

РапееИ- РапееИ- РапееИ-
Азза 10 Азза 20 Азза. 

защитный 
состав 

Ш а 70 Кива лак 
для 

мебели. 
матовый 

Ш а 50 

К^а 30 

6. При необходимости покройте поверхность в 1-2 слоя ранее 
используемым прозрачным составом. 

Продукты: 

к В ] О 
[ 1 1 

РапееИ-
Азза 10 

[ « I 
РапееИ-

Азза. 
защитный 

состав 

РапееИ-
Азза 20 

К ^ а 70 Кива лак К ^ а 50 
для 

мебели. 
матовый 

К^а 30 

7. Очистите инструмент мылом и водой или моющим средством 
для малярного инструмента Пенсселипесу, и тщательно 
ополосните. 

Продукты: 

4 
РепззеШрези 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

Покрытие панельных потолков, ранее обработанных лаком, 
колеруемым водоразбавляемым лаком 

1. Для достижения оптимального результата и равномерного 
покрытия,старую изношенную поверхность рекомендуется 
зашлифовать и покрыть ее колеруемым лаком как новую. 

2. Очистите поверхности щеткой. Удалите стальным шпателем 
смолу, если она выделилась из сучков. 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 

Щетка для 
удаления 

пыли 

3. Очистите поверхности с помощью моющего средства 
Маалипесу согласно инструкциям на этикетке. 

Продукты: 

! 
МааИрези 

4. Удалите отслаивающийся лак с помощью скребка. Инструменты: 

Скребок 

5. Зашлифуйте старую лаковую поверхность до матовости и 
удалите шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли. 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 
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Т 1 К К и К 1 1 А 

Для вашего дома » Инструкции 

6. Выровняйте возможные повреждения с помощью шпатлевки 
по дереву Спаккели Пуукитти. 

Продукты: 

Инструменты: 

Стальной 
шпатель 
малый 

ЗраккеИ 

7. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и 
удалите шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли 

Инструменты: 

Наждачная Щетка для 
бумага удаления 

пыли 

8. Загрунтуйте очищенную древесину разбавленным на 20-30% 
водой прозрачным или колерованным лаком для панельных 
поверхностей Панеели-Ясся или лаком для мебели Кива, в 
зависимости от предыдущего покрытия. Используйте тот же лак 
для поверхностного покрытия. 

Инструменты: 

I 
Кисть с 

синтетическим 
ворсом 

Продукты: 

РапееИ- РапееИ-
Азза 10 Азза 20 

Н 

К ^ а 70 Кива лак К ^ а 50 
для 

мебели, 
матовый 

Ш а 30 

9. Покройте поверхность в 1-2 слоя колерованным лаком для 
панелей Панеели-Ясся, защитным составом для бревен 
Панеели-Ясся или лаком для мебели Кива. При первом 
нанесении разведите лак водой примерно на 20-30 %. 

Продукты: 

Инструменты: 

I 
Кисть с 

синтетическим 
ворсом 
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https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/instruktsii/spakkeli.9118.shtml?pdf=2&printer=1
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/instruktsii/kist_s_sinteticheskim_vorsom.9118.shtml?pdf=2&printer=1
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/instruktsii/kiva_30.9118.shtml?pdf=2&printer=1
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/instruktsii/kist_s_sinteticheskim_vorsom.9118.shtml?pdf=2&printer=1
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