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Технические данные  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.

Декларация потребительских свойств № 008/CPR.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,65 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21-0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.
Декларация потребительских свойств № 008/CPR.
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Строительная смесь производится на предприятии 
согласно проекту, для тонких швов (Т)

для внутреннего и на-
ружного применения в 
элементах, подлежащих 

конструкционным 
требованиям, предна-

значена для армирован-
ных и неармированных 
элементов, стен из кир-
пича и камня, колонн, 

перегородок

Прочность на сжатие 0,5 N/mm² 

Первоначальная прочность к сдвигу (таб. величина) ≥ 0,30 N/mm²

Содержание хлоридов ≤ 0,1 % Cl

Огнестойкость - класс A 1

Абсорбция воды 0,05 кг/м2 мин0,5

Коэффициент диффузии водяного пара μ
15/35
Табличная величина
(EN 1745:2002 tab. A.12)

Коэффициент теплопроводности (λ10,dry)

0,83 W/mK
Средняя табличная ве-
личина P=50%
(EN 1745:2002 tab. A.12)

Время корректировки ≥10 минут

Фракция крошки ≤1,6 мм

Прочность. Снижение прочности после 25 циклов 
замораживания и размораживания 

≤  10 %

Прочность. Уменьшение массы после 25 циклов
замораживания и размораживания

≤ 3 %

Выделение/содержание опасных субстанций см. карту характеристики

Свидетельство ЕВРАЗЭС

Применение ■
Рекомендуется для кладки стен из ячеистого бетона (газобетона).
Предотвращает  появление термических мостиков – гарантирует одинаковые пара-
метры тепловой изоляционности для всей конструкции. 
Используется для кладки стен на тонких швах – рекомендуемая толщина слоя от 2 до 
10 мм (оптимальная толщина: 2-3 мм). 
Используется для шпаклевания и выравнивания поверхности – рекомендуемая 
толщина слоя: 2-5 мм. 

• для стен из ячеистого бетона (газобетона)
•  для блоков, обычного и пустотелого кирпича
• шпаклевание поверхности 
• предотвращает появление термических мостиков
• прочность на сжатие – категория M5

ATLAS KB-15
строительная смесь для ячеистого бетона

Виды кладочных элементов – ячеистый бетон (газобетон), кирпич, пустотелый 
кирпич, а также другие керамические, известково-песочные и бетонные материалы 
этого типа. 

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M5.
Удобная и выгодная в использовании – характеризуется очень хорошей разрабаты-
ваемостью, пластичностью и высокой адгезией. 
Высокая производительность – возможность контролирования толщины слоя при 
нанесении зубчатой теркой или дозатором уменьшает расход смеси и ускоряет работу. 
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур приме-
нения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества добавляемой 
воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – принимают в соответствии 
с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого морозостойкого средства 
зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение цемент:заполнители в смеси 
ATLAS KB-15 составляет 1:2. Внимание. Производитель смеси не несет ответственности 
за последствия действия и качество применяемых морозостойких добавок.
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Расход■■

Кладка
Толщина однородной 

стены 
Толщина шва 

3 мм
Из мешка 25 кг

12 cм прим. 4 кг/м² прим. 6,2 м²

18 cм прим. 6 кг/м² прим. 4,2 м²

24 cм прим. 8 кг/м² прим. 3,1 м²

30 cм прим. 10 кг/м² прим. 2,5 м²

36 cм прим. 12 кг/м² прим. 2,1 м²

Шпаклевание
В среднем расходуется прим. 1,6 кг на 1 м² и на 1 мм толщины слоя.

Важная дополнительная информация■■
Раствор нельзя одновременно накладывать на слишком большую по-•	
верхность, так как после распределения он сохраняет свои клеющие 
свойства в течение, прим., 10-30 минут (в зависимости от параметров 
основания и условий окружающей среды). Чтобы убедиться, можно 
ли еще приклеивать блочки, необходимо дотронуться пальцами до 
ранее нанесенного раствора. Если клей остается на пальцах, то еще 
можно приклеивать очередной элемент. Если же пальцы чистые, то 
необходимо снять старый слой клея и нанести новый.
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, •	
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы 
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных 
параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-•	
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют 
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует •	
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или 
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться 
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, •	
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок 
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе 
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка■■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Информация, содержащаяся в технической карте, представ-
ляет основные данные, касающиеся применения продукта и 
не освобождает от обязанности выполнения работ согласно 
со строительными нормами и правилами по технике безопас-
ности. С момента издания настоящей технической карты все 
предыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2014.06.04

Кладка■■

Подготовка элементов из ячеистого бетона 
Кладка. Поверхность приклеиваемых элементов нужно очистить от пыли и покрошив-
шихся элементов. Для получения тонкого шва с равномерной толщиной раствора на 
всей поверхности рекомендуется поверхность ранее приклеенных блочков шлифовать 
и убирать пыль.
Шпаклевание. При выравнивании или шпаклевании поверхности она должна быть сухой, 
стабильной, ровной и несущей, то есть, соответственно крепкой, очищенной от остатков, 
уменьшающих адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, 
остатков масляных и эмульсионных красок. Основания с большой поглощаемостью перед 
шпаклеванием нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS UNI-GRUNT.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания 
и высыхания раствора.  

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 4 часов.

Кладка 
Работу производят согласно с технологией возведения стен из блоков из ячеистого 
бетона. Для укладки и выравнивания первого слоя применяют СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ 
ATLAS. Раствор ATLAS KB-15 распределяют равномерно на горизонтальной плоскости 
ранее нанесенного слоя при помощи зубчатой терки. Раствор можно наносить также на 
вертикальные поверхности стыков блоков, если технология не предвидит другого спо-
соба их соединения. Каждый очередной укладываемый элемент прижимают и подбивают 
резиновым молотком к желаемому положению.




