
ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН 
«КОНТАКТ» водостойкий 

Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» водостойкий разработан 
специально для ремонта и склеивания под водой, а также 
ликвидации протечек. 

• Двухкомпонентные композиции на основе полиэпоксидной 
смолы и отвердителя. 

• Восстанавливает форму изделия, заполняет пустоты и 
герметизирует соединения. 

• Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей, не 
изменяет своих свойств со временем. 

• После полного отверждения состава склеенное изделие 
можно подвергать механической обработке. 

• Склеенные изделия можно эксплуатировать при 
температуре от -40°С до +150°С. 

• Клей легко смешивается руками, компоненты подобраны в 
необходимой дозировке. 

• Пластилин продается готовым к применению. 

Состав: 
эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), 
модифицирующие добавки. 

Эпоксидный клей-пластилин 
«КОНТАКТ» холодная сварка -
золотой призер 8-го 
международной 
специализированной выставки 
«Бытхимэкспо» 

Склеиваемые материалы: 
металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, 
фаянс, камень, бетон, жесткий поливинилхлорид, другие 
пластики. Не предназначен для работы с полиэтиленом, 
полипропиленом, тефлоном. 

1. Ровно отрежьте необходимое количество состава. Внимание! 
Не отламывайте состав руками: это может привести к 
неправильной дозировке компонентов и впоследствии к 
неудачному склеиванию. 

2. Разомните и перемешайте состав мокрыми руками или с 
использованием защитных перчаток до получения массы 
однородного цвета в течение 1 - 2 минут. 

3. Нанесите приготовленную массу на реставрируемые или 
склеиваемые поверхности, соедините, придайте нужную 
форму и надежно зафиксируйте на 3 - 5 минут. При ремонте 
под водой необходимо прижимать и приглаживать состав до 
остановки течи. 



Рекомендации: 
Если клей хрупок или недостаточно пластичен, нагрейте состав, 
ненадолго положив его в горячую воду или на батарею. Удалите 
влагу, жир и другие загрязнения со склеиваемых поверхностей. 

Для достижения большей прочности при склеивании изделий из 
нержавеющей стали, бронзы или других материалов с очень 
гладкими поверхностями обработайте их наждачной бумагой или 
другим механическим способом для придания шероховатости. 

Время жизнеспособности смеси составляет 3 - 5 минут, т.е. 
использовать приготовленный состав(наносить, корректировать 
положение деталей, придавать нужную форму) можно в течение 
3 - 5 минут. 

Спустя 60 минут склеенное изделие можно подвергать 
механической обработке: сверлить, обтачивать,зачищать, а также 
красить. Клеевой шов устойчив к воздействию воды, масел и 
растворителей. 

Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от 
- 40 °С до +150°С. 

Меры предосторожности: 
Беречь от детей и домашних животных! Избегайте попадания 
клея на кожу и глаза. При попадании клея в глаза тщательно 
промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Клей, 
попавший на кожу, можно удалить теплой водой с мылом. Если на 
коже возникло раздражение, которое не проходит длительное 
время, обратитесь к врачу. Не применять для склеивания 
изделий, контактирующих с пищей. 

Фасовка: 
50 грамм 


