
Antica parete  

 

Краткое описание 

 Легкость нанесения 

 Разнообразие декоративных решений 

 Выдерживает влажную уборку 

 Возможность реставрации 

 Для поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой 

Вас завораживает красота и величие античной архитектуры, благородные стены старой Европы, 
хранящие дух времени? Декоративное покрытие Antica parete – простой и современный способ 
привнести в интерьер своего дома тепло и, одновременно, торжественность состаренного камня. 
Antica parete идеально подходит для создания разнообразных, бесшовных декоративных 
покрытий в античном стиле или с мозаичным эффектом, на стенах, потолках, колоннах, фризах и 
других архитектурных деталях, и элементах интерьера внутри помещений. 
  

Техническое описание 

Расход:  0,15-0,2 л/м²  

Тип 
поверхности: 

финишная 

Степень 
глянца:  

полуматовый 

 Фасовка:  2,5 кг. 

Время 
высыхания:  

Сухая на ощупь - 1 час, повторное нанесение - 12 часов, полное высыхание - 24 
часа при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не 

http://www.dufa39.ru/index.php/produktsiya/strukturnye-materialy/dufa-creative/antica-parete


более 65 %. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от 
температуры и влажности окружающей среды. 

Колеровка:  нет 

Цвет:  серебряный, белый, золотой, черный 

Инструмент 

Валик, кисть для декоративных красок, краскопульт (∅ сопла 2,5 – 3,5 мм), пластиковая 
шпатулетка. Использованный инструмент очищают водой после завершения работы. 

Подготовка 

Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых 
отслаивающихся частиц. Старую краску необходимо удалить, очищенную поверхность – промыть 
и загрунтовать. 

Нанесение 

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, 
кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и 
гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д. 

 Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки малярным 
скотчем и укрывающей плёнкой. 

 При нанесении с помощью краскопульта, во избежание неравномерного рисунка, защитите 
укрывающей пленкой смежные стены с окрашиваемой поверхностью. 

 Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Tiefgrund LF с помощью валика 
или кистью. 

 После полного высыхания грунта нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом, так, чтобы 
поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте грунт-краску 
Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя 
нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь 
кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску Base на полтона светлее финишного 
покрытия. 

 Перед нанесением материал Antica Parete перемешайте вручную. Материал готов к 
нанесению. Нанесение материала начинайте с верхнего левого угла, двигаясь к правому 
нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому 
краю, оставляя по краям минимальное количество материала. 

 Нанесение материала Antica Parete с помощью кисти и шпатулетки. Нанесите материал 
небольшими участками на высушенную базовую краску, при помощи плоской кисти, 
перекрещивающими мазками, распределяя флоки по поверхности в разных направлениях. 
Через 5-10 минут, когда материал подсохнет, шпатулеткой легкими приглаживающими 
движениями, распределите флоки на стене в разных направлениях. При надавливании 
шпатулетки, флоки начнут лопаться, оставляя небольшие белые следы за собой. Время, 
через которое необходимо начать распределение флоков шпатулеткой, может изменяться в 
зависимости от условий окружающее среды. Работу шпатулеткой начинайте, когда основа 
материала Antica Parete станет более матовой, a флоки, слегка выступающие относительно 
поверхности, будут еще иметь характерный блеск невысохшего материала. По желанию, 
флоки можно не распределять шпатулеткой. При высыхании флоки дадут усадку, что 
придаст поверхности более строгий вид рисунка. 



 Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха 
не более 65%. 

 Не допускается смешивание с материалами других производителей 

Фото текстур 
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