
ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ
цементно-полимерная супербелая

•
•
• 

паропроницаемая
легко шлифуется
для наружных 
и внутренних работ

 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ

Шпаклевка финишная цементно-полимерная GRANIT 
F200. Изготовлена на основе белого цемента, тонких 
минеральных наполнителей и комплекса полимер-
ных добавок. Предназначена для финишного вырав-
нивания бетонных, минеральных, оштукатуренных 
оснований, качественной тонкой доводки фасадов 
зданий или внутренних стен и потолков в помещени-
ях с любым уровнем влажности.
Создает гладкую, шелковистую и однородную, белос-
нежную поверхность, не имеющую пор, царапин и 
выбоин, пригодную для последующей окраски или 
оклейки обоями. Шпаклевка обладает оптимальной 
вязкостью и эластичностью, легко распределяется по 
поверхности основания, имеет отличные эксплуата-
ционные свойства. При высыхании не образует 
трещин, позволяет производить легкую шлифовку 
для создания ровной гладкой поверхности.
Обладает хорошей паропроницаемостью и может 
применяться как финишный отделочный слой в 
системах утепления фасадов под последующую окра-
ску. Рекомендуется для шпаклевания откосов балкон-
ных блоков и окон внутри и снаружи зданий.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим,  прочным, очищен-
ным от пыли, грязи, масел, остатков меловых и 
известковых растворов, а также старой штукатурки и 
краски. Ровность основания должна быть в пределах 
толщины нанесения финишной шпаклевки. Значи-
тельные неровности основания рекомендуется пред-
варительно выравнить цементной штукатуркой 
GRANIT P30. Перед нанесением финишной шпаклевки 
поверхность основания должна полностью высох-
нуть. Перед проведением шпаклевочных работ осно-
вание необходимо обработать грунтовкой GRANIT 
глубокого проникновения. Также необходимо грунто-
вать поверхность перед нанесением каждого после-
дующего слоя шпаклевки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой 
согласно расчетным показателям (см. таблицу техни-
ческих характеристик) и тщательно перемешать 
механическим или ручным способом до получения 

однородной пластичной массы без комков и сгустков. 
Полученный раствор выдержать 5 минут и снова 
перемешать. Приготовленный раствор использовать 
в течение 3 часов. Рекомендуется периодически пере-
мешивать раствор.

ПРИМЕНЕНИЕ
Готовый раствор нанести на предварительно подго-
товленную поверхность металлическим шпателем 
слоем от 0,2 до 3 мм. При необходимости выравнива-
ние можно выполнять в несколько слоев при условии 
полного высыхания предыдущего слоя (не ранее чем 
через 8 часов). В случае нанесения нескольких слоев 
шпаклевки, первый слой прокладывается армирую-
щей сеткой. Температура воздуха и основания 
должны быть от +5° С до +30° С. Высохший слой при 
необходимости обработать при помощи тонкой 
шлифовальной бумаги или шлифовальной сетки.

РАСХОД
Средний расход сухой смеси 0,9–1,0 кг/м2  при толщи-
не слоя 1 мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Крафт-мешок 20 кг. Гарантийный срок хранения в 
сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет:  белый
Пропорция замеса на 1 кг смеси: 0,33–0,37 л воды 
Пропорция замеса на 20 кг смеси: 8,25–9,25  л воды
Расход при толщине слоя 1 мм: 0,9–1,0 кг/м2

Жизнеспособность раствора: 3 часа
Прочность на сжатие, не менее  5 мПа
Адгезия к бетону, не менее 0,5 мПа
Морозостойкость контактной зоны F25 25 циклов 
Коэффициент паропроницаемости:  0,06 мг/мчПа

Все вышеуказанные характеристики действительны 
при температуре окружающего воздуха +23 °С и отно-
сительной влажности 60 %,  в других условиях время 
схватывания и высыхания штукатурки может меняться.
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