
Original

Упаковка

Кроющая	
декоративная	пропитка
для	дачных	строений	

•	До	8	лет	защиты	древесины*
•	Перекрашивает	из	темного	в	светлый	цвет
•	Подходит	для	новых	и	ранее	окрашенных	

поверхностей
•	Воск	обеспечивает	защиту	от	влаги	и	грязи,	

защищает	от	плесени	и	грибка
•	Легко	разравнивается	и	не	оставляет	

потеков	на	поверхности

Описание	
Кроющая	декоративно-защитная	пропитка	для	фасадов	де-
ревянных	строений.		Подходит	для	новых	и	ранее	окрашен-
ных	поверхностей.	Обработанная	пропиткой	поверхность	
остаётся	паропроницаемой	и	древесина	продолжает	«ды-
шать».		Применение	воска		в	составе	пропитки	обеспечи-
вает		грязе-	и	водоотталкивающую		способность.	Содержит	
активные	добавки	против	плесени	и	синевы.	Подходит	для	
применения	в	условиях	умеренного	климата.	

Декоративное	покрытие	Pinotex	Original	делает	вырази-
тельной	текстуру	древесины,	образует	матовое	покрытие,	
визуально	скрывает	небольшие	дефекты	древесины	(сучки,	
пятна,	потемнения).	

Область	применения	
Pinotex	Original		идеально	подходит	для	деревянных	фаса-
дов,	беседок,	заборов,	навесы	и	других	деревянных	по-
верхностей	снаружи	помещений.	Для	агрессивных	атмос-
ферных	условий	не	рекомендуется	использовать	пропитку	
на	твердых	породах	древесины.

Особенности	применения	
Работы	рекомендуется	проводить	при	температуре	воздуха	
не	ниже	+10	°C	и	не	выше	+25	°C	с	относительной	влажно-
стью	воздуха	от	40	до	80%,	влажностью	древесины	менее	
18%.	Перед	нанесением	и	в	процессе	использования	тща-
тельно	перемешайте	пропитку,	не	допуская	образования	
пузырьков	в	банке.	Наносить	в	2-3	слоя	кистью	со	смешан-
ным	ворсом	по	направлению	волокон	древесины.	Торце-
вую	часть	поверхности	древесины	пропитайте	особенно	
тщательно.	

Разбавление	
Разбавление	не	требуется.

0,9	л 2,7	л 9	л

Технические	данные

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	и	
водорослей,	воск

Связующее Стирол-акриловая	дисперсия
Разбавитель Вода
Сухой	остаток BW	≈36.3	%;	Clear	(BC)	≈39.75	%
Плотность BW	1.19кг/л;	Clear	(BC)	1.10	кг/л
Инструменты Кисть	со	смешанным	ворсом,	

распылитель
Время	до	нанесения	
cледующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания 8	часов
Расход Строганая	древесина	до	12	м2/л

Пиленая	древесина	до	6	м2/л
База База	BW,	Clear
Колеровка Колеруется	в	50	уникальных	

оттенков,	
35	оттенков	из	палитры	Pinotex	
Classic,	40	оттенков	коллекции	
Vinha

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5	°C	до	+30	°C		
в	невскрытой	заводской		
упаковке	вдали	от	огня,		
источников	излучения,		
нагревательных	и	осветитель-
ных	приборов

Для	наружных	работ

*	Подтверждено	испытаниями	независимой	лаборатории	"Росхимтест".	
		При	соблюдении	технологии	нанесения
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Для	наружных	работ
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Лесная	коллекция

Цвета	Original

Действительный	тон	может	немного	отличаться	от	приведённого	в	цветовой	палитре.	Окончательный	цвет	финишного	покрытия	проявляется	после	
высыхания	и	зависит	от	типа	древесины,	качества	подготовки	поверхности	и	количества	нанесённых	слоёв	материала.	При	выборе	нужного	цвета	
рекомендуем	произвести	пробный	выкрас.

Глубина моря
8855

Крещенская
прорубь 8849

Маренговый ил
8867

Родниковая вода
8883

Аметистовый 
сланец 8840

Речной гравий
8828

Лазоревое
побережье 8850

Гелиотропный
маяк 8819

Аквамариновая
заводь 8824

Блё-раймондовый
штиль 8838

Морская бирюза
8868

Речной чирок
8836

Орех таёжный
8871

Северный медведь 
8860

Лесная норка
8852

Амиантовый снег
8872

Агатовая кукушка 
8801

Соловьиная роща 
8832

Теплый лён
8817

Полярная лисица
8882

Берёзовый сок
8881

Глаза хаски
8873

Цветущий каштан
8834

Колумбиновый
филин 8847

Липовый мёд
8853

Молодая горошина
8863

Целебная ромашка
8884

Клубни картофеля
8846

Садовая лилия
8889

Зелёная орхидея
8842

Молодой
сельдерей 8864

Лимонное дерево
8851

Голубая мята
8822

Зелёный чай
8890

Сладкий лайм
8885

Капустный лист
8845

Южный виноград
8887

Мохнатый шмель
8869

Лютик весенний
8861

Дикий эвкалипт
8891

Компот из ревеня
8848

Земляничное
смузи 8812

Сладкая черника
8894

Розовый персик
8826

Лесная голубика
8825

Желе из сакуры
8858

Арбузный сок
8814

Сливовый джем
8897

Раннее яблоко
8874

Малиновый сорбет
8809

Финишное	покрытие	
для	наружных	работ

Грунт

+ =ГАРАНТИЯ 
ЗАЩИТЫ 
ДО 8 ЛЕТ

Ягодная	коллекция

Цветочно-растительная	коллекция

Водная	коллекция


