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Kapral ST80 
 

Штукатурка текстурная «шуба 1,5мм» 

      

 

Описание   

Свойства  Готова к применению.  
 Легко наносится и структурируется.  
 Укрывает в 1 слой.  
 Образует на поверхности рельеф в виде «шубы».  
 Образует покрытие, длительный срок сохраняющее декоративные и защитные свойства.  
 Скрывает мелкие дефекты поверхности.  
 Не содержит органических растворителей 
 Без неприятного запаха. 

Назначение Акриловая текстурная штукатурка с эффектом «шубы» Kapral ST80 предназначена для создания 
рельефного декоративно-защитного покрытия  интерьеров по поверхностям из бетона, газобетона, 
асбоцемента, штукатурки, шпатлевки, кирпича, ДСП,  ДВП, фанеры и пр., как ранее неокрашенным, 
так и окрашенным водно-дисперсионными красками. Пригодна  для отделочных работ внутри 
помещений, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке: холлы, лестничные марши, 
площадки общего пользования, паркинги.  Может применяться вне помещений по поверхностям, не 
подвергающимся прямым атмосферным воздействиям,  например, находящимся под навесом или в 
балконных нишах. Не применять по известковым основаниям! 

Типы 
поверхностей для 
нанесения 

Бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, гипсокартон, ДВП, ДСП, и 
т.д. 

Стандарты 
качества 

 Серия «Строитель»: предназначена для экономичной отделки преимущественно в  массовом 
профессиональном строительстве 

 Продукция имеет всю необходимую разрешительную документацию и свидетельства о 
государственной регистрации  

 Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя 
соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008  и 14001:2004.  

 ТУ 2313-050-50910635-2016 

 

Технические характеристики 

Подготовка 
поверхности  
перед окраской 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед нанесением рабочую 
поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных 
покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или 
плесенью – обработать санирующим составом.   Глубокие неровности выровнять шпатлевкой. Для 
увеличения срока службы покрытия,  пористые основания,  в особенности газобетон,  обязательно 
предварительно обработать грунтом ТМ Kapral или ТМ Aura. Для улучшения адгезии покрытия к гладким 
основаниям, а также к ДСП и ДВП, рекомендуется предварительная обработка рабочей поверхности 
специальной грунтовкой под декоративные штукатурки. 
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Цвет 
 

Белый. После полного высыхания структурной штукатурки, полученное покрытие можно окрашивать водно- 
дисперсионными красками ТМ Kapral,  AURA или ТМ Eskaro. 

Колеровка Машинная- по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А). Внимание: возможность машинной 
колеровки предусмотрена для уменьшения времени, затрачиваемого на финишную отделку и экономию 
отделочных материалов.  Повторное воспроизведение цвета не гарантируется! 

Ручная  – с использованием колеровочных красок или универсальных пигментов. Колеровочные краски 
добавлять  в количестве, не превышающем 7% от объема штукатурки; универсальные пигменты – в 
количестве, не превышающем 5% .  Во избежание различий в оттенке на смежных поверхностях, 
использовать штукатурку из одной партии или заранее приготовленную смесь  материалов из разных 
партий. 

Нанесение  Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить при помощи широкого шпателя или кельмы-гладилки 
из нержавеющей стали. На значительные площади рекомендуется механизированное нанесение при 
помощи воздушного распылителя, оснащенного хоппер - пистолетом. Вне зависимости от способа 
нанесения, излишки материала снимаются до толщины зерна. После того, как штукатурка начнет высыхать 
и перестанет прилипать к инструменту (приблизительно 15 минут в нормальных условиях), приступают к 
затирке при помощи пластиковой терки. Для придания более выраженного рельефа покрытия 
рекомендуется использовать текстурный валик вместо затирки теркой.  

 При нанесении и высыхании штукатурки температура воздуха, материала и основания должна быть не 
ниже +10°С и не выше 35ºС. В процессе работы, инструменты необходимо постоянно очищать от налипшего 
материала. 

 
Расход Около 1.5-2,5 кг/м

2
. Расход штукатурки зависит от способа нанесения. Точную величину расхода можно 

определить при пробном нанесении на объекте. 

Время высыхания  От пыли: 3-6 часов; до окрашивания:  2-3 дня при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 
65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно 
увеличивается. 

Рабочие 
инструменты  

Шпатель, кельма- гладилка из нержавеющей стали,  безвоздушный распылитель, хоппер-пистолет, 
пластиковая тёрка. 

Очистка 
инструментов  

Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически. 

Состав    Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, минеральные  наполнители,  функциональные добавки, 
вода. 

 

Информация 

Морозостойкость  Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на 
упаковке. 

Гарантийный срок 
хранения 

24 месяца от даты выпуска,  указанной на упаковке. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5ºС до +35ºС. 
Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. 

Меры 
предосторожности  

Штукатурка нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не 
смешивать с другими штукатурками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены 
труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза – промыть большим количеством 
воды. 

Утилизация Остатки высохшей штукатурки  подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору 
для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор. 

Штрих-коды EAN 15kg           4 607 003 912 758 
 

WWW http://eskaro.ru/produkciya/katal/structural/st_80/  

Объем/масса   15кг  

http://eskaro.ru/produkciya/katal/structural/st_80/

