
Фасадный дюбель
инструкция

качество

надежность
- 40°C - +80°C

пенобетон
газобетон

керамзитобетон

с фланцем, шестигранная головка 
под ключ SW13 и шлиц TORX T40

АНФ-Л Фасадный дюбель 
для сквозного монтажа

материал шурупа:
углеродистая сталь с низкотемпературной антикоррозийной 
обработкой методом термодиффузии с цинком по технологии 
"Термишин" 

материал дюбеля: нейлон

Дюбели АНФ-Л имеют сертификат 
МИНСТРОЯ РОССИИ

Допустимые нагрузки Материал основания

Ячеистый бетон, класс В3,5 120
кг
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d0 - диаметр сверла
L - длина дюбеля

h1 - min глубина сверления
hnom  - min глубина установки

tfix - max толщина 
       прикрепляемого материала

Просверлите отверстие в соответствии
с таблицей ( d0, h1 ). 

1.

Установите дюбель в отверстие
сквозь прикрепляемый материал.

2.

Закрутите шуруп до плотного 
соприкосновения пресс-шайбы 
шурупа с манжетой дюбеля.

3.

МОНТАЖ
1.

2.

3.

tfix hnom

h1

*

* Глубина сверления = длина дюбеля - толщина прикрепляемого материала + 10 мм

Рекомендуется устанавливать фасадный дюбель при T > 0°C. При отрицатель-
ных температурах, перед установкой храните дюбель в тёплом помещении. 

ПРИМЕНЕНИЕ

дл
я

вн
утреннихработдл

я
на

ружных работ


