
К А Ч Е С Т В О Д Л Я П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В 

Г Е Р М Е Т И К Ы Л И К О Н О В Ы Й 
В Ы С О К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Й 

« Г Е Р М Е Н Т » (красно-коричневый) 

Основа: Силикон 

Система: Ацетатная 

Стандартные цвета: Красно-коричневый 

Запах: Не сильный - уксусной кислоты 

Устойчивость к УФ: Очень хорошая 

Температура нанесения: От +5 °С до + 40°С 

Температура 
эксплуатации: 

От -65°С до +260°С 
(кратковременно до +315°С) 

Плотность герметика: 1,03 г/см3 

Модуль упругости при 
100%удлинении: 0,49 Мра 

Твердость по Шору А: 25 

Водостойкость: Устойчив к воздействию влаги 

Время образования пленки 
(23°С/50% отн.влажн.): 10 мин. 

Скорость отвердевания 
(23°С/50% отн.влажн.): 1,5 мм/день 

Возможность 
окрашивания: нет 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: Хранить в сухих помещениях при 
температуре от +5° С до +30° С. 

Т Е Р М О С Т О Й К И Й 
Э Л А С Т И Ч Н Ы Й 
В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М Ы Й 

Н А З Н А Ч Е Н И Е C В О Й С Т В А 
Высококачественный однокомпонентный 
силиконовый герметик для герметизации 
соединений, подверженных воздействию 
высоких температур, в системах отопления, 
при ремонте автомобилей и двигателей. 

Хорошая адгезия к эмали, стеклу, металлу, керамике, 
дереву, окрашенным поверхностям. 
Водостоек. 
Термостойкость затвердевшего герметика от -65° С до 
+260° С (кратковременно до +315 ° С). 
Эластичен. 
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям. 
Скорость отверждения 1,5 мм/день. 
Не рекомендуется окрашивать. 


