
Ветрозащитная мембрана MAGNET A/AM препятствует 
конвективному движению воздуха через теплоизоля-
цию, снижая теплопотери. 

MAGNET A/AM обладает водоупорностью, достаточной для защиты утеплителя и других внутренних 
элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при 
этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из 
утеплителя в вентилируемый зазор. Прочность материала способствует устойчивости к механиче-
ским нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. 

Свойства материала MAGNET A/AM позволяют применять его в качестве ветрозащиты в конструкци-
ях каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых фасадов. В конструкциях внут-
ренних стен (межкомнатных перегородок) MAGNET A/AM применяется для предотвращения про-
никновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. При соблюдении 
всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны MAGNET A/AM позволяет со-
хранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций. 

При монтаже мембраны MAGNET A необходимо устройство вентилируемого зазора. Мембрана 
MAGNET AM вентилируемого зазора не требует. 

Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнеч-
ных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее 
покрытие (кровлю/наружную обшивку) монтировать в кратчайшие сроки после монтажа 
наружного гидро-ветрозащитного материала. 

МОНТАЖ: 

 плёнку укладывают горизонтально снизу 
вверх с нахлестом полотен не менее 15 см; 

 нахлест полотен проклеивают соединитель-
ной лентой для мембран MAGNET; 

 материал крепят к несущей конструкции 
контррейками, после чего приступают к мон-
тажу финишного покрытия. 


