
КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ  

WOLLTON 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: высококачественный, быстрорастворимый клей на основе 

модифицированного крахмала с усиленной формулой для всех видов тяжелых виниловых, 

велюровых и текстильных обоев.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

   �  легкое нанесение; 

   �  время приготовления 5 минут;  

   �  прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен;   

   �  не образует комков; 

   �  экономичный расход; 

   �  безопасен для здоровья и окружающей среды.  

  
  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
  

Основа:  модифицированный крахмал, 
антисептические добавки 

Цвет:  Светлая вязкая масса с частичной 
прозрачностью  

Время приготовления раствора  5 минут  

Окончательное схватывание *  от 24 до 48 часов  

Температура использования  

  

от +5° до +25°C  

 * зависят от температуры, относительной ̆влажности воздуха, количества нанесенного клея 
и пористости оснований.   

  
  
  

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ 

 Стены должны быть чистыми, прочными, сухими. Удалить старые обои, тщательно 

очистить стены. Зашпаклевать дыры и трещины. Пористые поверхности необходимо 

предварительно прогрунтовать. 

 

 Использование Фасовка (г) Вода 
(л./упак.) Площадь (м2) 

для обоев на виниловой основе 

300 7 - 11 55 – 55 

500 

7 - 11 

(на одну 
упаковку 

250г.) 

 

85 – 90 

 

   

 Налейте в емкость необходимое количество воды, согласно таблице. Интенсивно 

перемешивая воду, медленно всыпьте содержимое пакета. Через 5 минут еще раз интенсивно 

перемешайте до получения однородной массы. Клей готов к применению. 

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ 

 Нарежьте рулон обоев полотнами, равные высоте стены, добавив примерно 10 см., при 

необходимости учитывая особенности рисунка. Сложите их друг на друга лицевой стороной 

вниз. Кистью или валиком равномерно нанесите клей тонким слоем на тыльную сторону обоев, 

тщательно промазывая края. Сложите края полотна к середине стык в стык, чтобы избежать 

запыления и преждевременного высыхания края. Оставьте полотно в таком состоянии на 3-7 

минут (в зависимости от рекомендаций производителя обоев), чтобы дать  клею впитаться. 

Наклейте первое полотно строго вертикально (по отвесу), начиная от верха стены и  отступая 

40 см от угла комнаты или окна. Разгладьте наклеенное полотно сухой тряпкой, щеткой или 

прижимным шпателем от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Излишки клея, 

выступающие на поверхности обоев, удаляйте влажной губкой. Следующее полотно обоев 

наклеивается встык с предыдущим. Снизу обои обрезают (после высыхания) по плинтусу с 

помощью канцелярского ножа и линейки. 

  



  
 ПРИМЕЧАНИЯ  
 С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери 

должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу  

 ХРАНЕНИЕ:  

 До 10 лет в закрытой  заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 
+20°С.  

 УПАКОВКА: Пачка 300 г и 500 г 

 

 


