
  
 

 
 
 
 

 
 
Клеи Мастер водо-морозостойкий. 
 
ТУ 2385-004-7755183-2011 
 
Без Метанола 
 

Назначение: 
Применяется для приклеивания изделий из полистирола, дерева, дерево-плиты, картона, кожи, 
обойных бордюров, ковровых покрытий, керамики, стекла, древесины к основанию из бетона, 
кирпича, штукатурки. 
  

Способ применения: 
-Склеиваемые поверхности очистить от пыли и загрязнений; 
-Клей нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности кисточкой, валиком или 
тампоном; 
-через 30-60 секунд склеиваемые детали следует сильно прижать друг к другу; 
- продолжительность высыхания связующего вещества  20-60 минут; 
-полная прочность достигается спустя 24 час; 
-применять при температуре от  -100 до +300 С 
 

Расход зависит от производимых работ (в среднем можно покрыть  поверхность 
площадью 5-8 кв.м.) 
 

Меры предосторожности: 
-при проведении работ и после их окончания рабочее помещение проветрить; 
-держать в недоступном для детей месте; 
-потребление внутрь грозит смертью или увечьем; 
- не допускать попадания в глаза и на слизистую оболочку; 
-загрязненные клеем кисти и валики про мыть растворителем 646,647,ацетоном, спиртом; 
-руки вымыть теплой водой с мылом 
 

Состав 
Сополимеры винилацетата 
 

Способ хранения: 
 Клей хранить в плотно закрытой таре, при температуре от -30 до +400 С. 
 

Срок хранения 24 месяцев. 
 
 


