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DALI-DECOR® FLUID 
ЛАК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ АКРИЛОВЫЙ  
 
 
Назначение: 
Защитно-декоративная финишная отделка декоративных покрытий 
DALI-DÉCOR® 
 
Область применения: 
Применяется внутри помещений по декоративным покрытиям DALI-
DÉCOR® 
 
Свойства: 
• создает на поверхности полупрозрачное покрытие 
• выявляет рельеф декоративных покрытий 
• защищает поверхность от воздействия влаги и загрязнений 
• увеличивает срок службы покрытий 
• быстро сохнет 
 
Рекомендации по применению:  
Перед применением перемешать. Наносить после полного высыхания, окрашиваемого декоративного 
покрытия. 
 

Технические данные 

Связующее модифицированные акриловые сополимеры 

Методы нанесения кисть, валик, распыление 

Разбавление допускается, но не более 10% от массы состава 

Разбавитель вода 

Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80% 

Количество слоев 1-2 

Расход в 1 слой   1кг на 10-15 м²  

Время высыхания (при t° +20±2°C) 
межслойная сушка – 1 час 
полное высыхание – 2 часа 
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа  

Блеск покрытия полуглянцевый 

Цвет бесцветный 

Колеровка ручная - колеровочными красками ТМ Dali 
- универсальными колерными пастами ТМ Dali 

Очистка инструмента вода 

Хранение и транспортировка  
- при t° от +5° до +35°С  
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток 

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре 

Фасовка 0,9кг 

    
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России. Класс пожарной опасности КМ1.  
Свидетельство о госрегистрации на территории ЕАЭС № RU.77.01.34.015E.000064.04.15 от 21.01.2015 


