
Brilliance  

 

Краткое описание 

 Изменяет цвет в зависимости от освещения и угла зрения 

 Легкость нанесения 

 Усиливает декоративный эффект 

 Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой 

Декоративный лак Brilliance на акриловой основе предназначен для внутренней отделки. 
Brilliance придает поверхности мерцание драгоценных камней, ощущение нанесенной алмазной 
крошки на поверхность. Благодаря возможности смешивания с перламутровой пудрой и 
глиттерами (блестки) интерьер приобретает очарование, шик и респектабельность. С помощью 
материала вы сможете подчеркнуть индивидуальность интерьера, выделить зоны и усилить 
декоративный эффект отдельных элементов интерьера. . 
  

Техническое описание 

Расход:  0,1-0,2 л/м²  

Степень 
глянца:  

полуматовый. Материал смешивается с блестками и пудрой       

 Тип 
поверхности:  

финишная. Для штукатурок Travertino, Riviera, Provence, Vesuvio, Rustico 

 Фасовка:  1 л. 

Время 
высыхания:  

Сухая на ощупь - 1 час, повторное нанесение - 4 часа, полное высыхание - 24 
часа при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не 
более 65 %. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от 
температуры и влажности окружающей среды. 

http://www.dufa39.ru/index.php/produktsiya/strukturnye-materialy/dufa-creative/brilliance


Колеровка:  нет 

Цвет:  бесцветный 

Инструмент 

Мини-кисть, штемпель с кусочками искусственной кожи, морская губка, губка синтетическая. 
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы. 

Подготовка 

На предварительно нанесенные фактурные и гладкие покрытия, поверхность которых должна 
быть прочной, сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фактурных покрытий очистить от 
пыли мягкой щеткой или пропылесосить. На сильно впитывающие поверхности можно нанести 
предварительно грунтовочный слой. 

Нанесение 

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитите неокрашиваемые участки монтажным 
скотчем и пленкой. 

2. Перед нанесением материала Brilliance аккуратно перемешайте вручную с небольшой 
дозой блесток или перламутровой пудрой из серии Dufa Creative (максимальная пропорция 
30г на 1л лака). Материал готов к нанесению. 

3. Нанесение материала Brilliance в качестве самостоятельной краски.  Предварительно 
нанесите грунт-краску Base или в/д краску Europlast 7 заколерованную в нужный оттенок. 
После полного высыхания краски нанесите материал Brilliance штемпелем с кусочками 
искусственной кожи или морской губкой методом тампонирования. Наносите материал 
небольшими участками, постоянно меняя направление кисти руки круговыми движениями. 
При желании можно усилить эффект блеска добавлением перламутровой пудры или 
глиттерами (блестками). При работе инструмент необходимо предварительно смочить 
водой и хорошо отжать. Для тампонирования берите на инструмент небольшое количество 
материала из тары с материалом. Снимайте излишки материала с инструмента с помощью 
любой плоской поверхности, слегка отбивая инструмент по поверхности. Снимайте излишки 
материала с инструмента каждый раз после его макания в тару с материалом. 

4. Нанесение материала Brilliance в качестве лессирующего состава. Предварительно 
нанесите фактурный материал из линейки Dufa Creative, создавая желаемый рисунок и 
фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). После полного 
высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой 
для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки 
или пылесосом. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к 
правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по 
мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала. Нанесите материал 
Brilliance мини-кистью небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая 
материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями 
синтетической губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного 
покрытия. Для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы 
необходимо смачивать. 

5. Не допускается смешивание с материалами других производителей. 
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