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Соединитель для сращивания CLASSIC; для всех типов проводников; 
макс. 4 мм²; 3-проводн.; с рычагами; серый корпус; Темп. окруж. среды: 
макс. 40 °C; 2,50 mm²; серые
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Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus 
Ilimskaya street 5, bldg. 2 
127576 Moscow 
Tel.: +7 495 223-4747 
Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам? 
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.
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 Цвет:

Данные
Notes

Информация по безопасности 1 в линиях заземления

Электрические данные

Допустимые значения параметров в соответствии с EN 60664

Номинальное напряжение (II/2) 400 V 

Номинальное импульсное напряжение (II/2) 4 kV 

Номинальный ток 32 A 

Обозначения (значения переметров) (II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2

Данные соединения

Общее число точек подключения 3

Общее число потенциалов 1
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Общее число потенциалов 1

Технология подключения CAGE CLAMP®

Тип срабатывания Рычаг

Материалы подключаемых проводников Медь

Однопроволочный проводник 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Многопроволочный проводник 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Тонкопроволочный проводник 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Длина снятия изоляции 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Тип электромонтажа Боковой монтаж

Geometrical Data

Ширина 17 mm / 0.669 inch

Высота 14,5 mm / 0.571 inch

Глубина 20,5 mm / 0.807 inch

Material Data

Цвет серые

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Пожарная нагрузка 0,088 MJ 

Цвет исполнительного устройства оранжевый

Вес 4,3 g 

Environmental Requirements

Температура окружающей среды (работа) 40 °C

Температура при продолжительной работе 85 °C

дополнительные аксессуары
Монтажный адаптер
    Монтажные принадлежности

 № позиции: 222-500
Монтажный держатель; Серия 222; для винт. крепления или на рейку DIN-35; оранжевые www.wago.com/222-500
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