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1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия
-Молоток ручной электропневматический  ударного действия (далее моло-

ток) предназначен  для штробления, откалывания и долбления в кирпиче, бето-
не, пенобетоне, камне и любом другом твердом основании.

-Молоток состоит из пластмассового корпуса с расположенным внутри него 
электродвигателем и редуктором с ударным компрессионно-вакуумным меха-
низмом. Часть корпуса в форме рукоятки имеет сдвижной выключатель. кон-
струкция молотка позволяет устанавливать дополнительную боковую рукоятку. 
Кроме того, молоток обладает возможностью изменения предельного значения 
частоты ударов с помощью специального электронного регулятора. 

-Молоток предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при темпера-
туре окружающей среды от -10 до + 35 оС и относительной влажности воздуха 
не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

-Срок службы молотка составляет 5 лет. Указанный срок службы действите-
лен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

-Модели и модификации: ОМ-1500м.
-Приобретенная Вами модель может иметь незначительные отличия от па-

раметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влияю-
щие на эффективную и безопасную работу молотка.
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трубопроводы водо- и газоснабжения; 
-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева по-

верхности молотка, появлении дыма или постороннего запаха, характерного 
для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую экс-
плуатацию молотка и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении с молотком - не роняйте его, не подвергай-
те тряске, не работайте и не оставляйте молоток в местах, где температура мо-
жет достигать отметки выше 40 оС;

-не оставляйте без надзора молоток, подключенный к электросети;
-следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не до-

пускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в кон-
струкцию;

-не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не 
переносите инструмент за шнур, не дергайте за шнур для отключения электро-
инструмента от электрической розетки. держите шнур подальше от источников 
тепла, влаги, масла. не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на 
разрыв шнура электропитания;

- убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует дан-
ным, указанным на заводской табличке корпуса молотка. После этого подклю-
чите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети;

-старайтесь не допускать блокировки электродвигателя молотка. Вызванное 
блокировкой избыточное поступление тока приводит к повышенной нагрузке 
на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке;

-избегайте длительной (более 15 мин) непрерывной работы молотка – это 
может привести к перегреву электродвигателя и, как следствие, его поломке.

3. Подготовка к эксплуатации

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию 
или монтажу/демонтажу рабочего инструмента всегда отключайте мо-
лоток от электросети!

3.1 Включение/выключение молотка
-для включения молотка сдвиньте клавишу выключателя до упора вправо 

(рис.1 поз.1); 
- для выключения-до упора влево.
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4. Указания по практическому применению

-перед включением рабочий инструмент молотка прижимается к 
обрабатываемому материалу; 

-молоток предназначен для долбления, штробления и откалывания бетона, 
пенобетона, кирпича, камня и других строительных материалов без вращения 
рабочего инструмента в патроне молотка; 

-всегда крепко держите инструмент обеими руками; 
-исключите чрезмерную осевую нагрузку на молоток, так как это давление 

не увеличивает силу удара, а лишь создает дополнительную нагрузку на 
электродвигатель и ударный механизм молотка;

-для получения высокой производительности при  работе следует применять 
максимальное значение частоты ударов.

5. Хранение, обслуживание, транспортировка и утилизация

-до начала эксплуатации молоток должен храниться в упаковке завода-
изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +35 оС и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %;

-для визуального контроля наличия смазки  внутри редуктора молотка на 
нижней части корпуса имеется технологическое окно (рис.1 поз.5), открываю-
щееся с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки;

-периодичность контроля наличия смазки внутри редуктора напрямую зави-
сит от интенсивности использования молотка, но не должна быть реже одного 
раза в месяц. после длительного хранения (более 1 месяца) так же необходимо 
обязательно проверить наличие смазки в редукторе молотка; 

-при возникновении необходимости добавления смазки в редуктор обрати-
тесь в специализированный сервисный центр;

-для очистки загрязненной поверхности инструмента следует использовать 
сжатый воздух и мягкую салфетку, смоченную водой с мыльным раствором.  
Запрещено использовать растворитель или любые другие похожие химические 
средства!

-оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента являет-
ся сухое помещение с температурным режимом  от +5 до +25 оС, в недоступном 
для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников 
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-повреждения изделия вследствие неправильной транспортировки и хра-
нения.

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде. 
Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроиз-

нашиваемые запасные части для молотка: 
- угольные щётки;
- все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щёток, 

устраняются за счёт покупателя.




