
Страница 1 из 2 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Антисептик-концентрат невымываемый Lakur 

Тип Невымываемый биоцидный состав для древесины 

Назначение Защита деревянных конструкций от гниения, плесени, 
синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов в 
тяжёлых условиях эксплуатации при непосредственном 
контакте с грунтом и водой. Рекомендуется для обработки 
свай, заборных и дорожных столбов, шпал, мостовых брусьев 
и настилов мостов, причалов, опор ЛЭП, заборов и других 
деревянных конструкций, подверженных биологическому 
разрушению. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Расход рабочего 
раствора 

Для струганной древесины 150-200 гр/м2, пилёной 
древесины 250-300 гр/м 

Способ нанесения С помощью кисти, валика или распылителя с интервалом 1-2 
часа 

Свойства -Увеличивает срок службы деревянных конструкций до 50 
лет; 
- невымываемый – химически связывается с древесиной 
- особенно эффективен против почвенных грибов; 
- без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» 
древесины; 
- не требует дополнительного лакокрасочного покрытия 
- окрашивает древесину в буро-зелёные тона; 
- после высыхания безопасен для человека, животных и 
окружающей среды. 
. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения концентрата -18 месяцев, 
готового раствора – 5 суток. После размораживания и 
перемешивания свойства сохраняются. 

Фасовка 1 л, 5 л 

Состав Натрий двухромовокислый, сульфат меди, технологические 
добавки, вода 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия нанесения Температура воздуха окружающей среды или в рабочем 
помещении должна быть не ниже +5°С, а относительная 
влажность воздуха не выше 80%. Обрабатываемая 
древесина не должна быть влажной или мерзлой. 
 

Нанесение  Разбавить водой в соотношении 1:9 и тщательно 
перемешать. Поверхностное антисептирование производят с 
помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза с 
перерывом 1-2 часа. После обработки не допускать 
воздействие влаги в течение 3-5 дней для фиксации 
антисептика в древесине.  

Очистка инструментов Промыть водой 

Меры 
предосторожности 

Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный 
раствор антисептика относится к малоопасным веществам, 
не горюч и не взрывоопасен. При нанесении исключить 
контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При 
попадании в глаза и рот – промыть водой. Тару 
утилизировать как бытовые отходы.  

 


