
Грунт-эмаль 
для металлопрофиля



Характеристики

время высыхания  
однослойного покрытия при температуре (20±2)°с и 

нормальной влажности

виды поверхностей

алкидный лак

матовый

универсальные

основа

блеск

тип работ

тип растворителя

расход на 1 слой  

уайт-спирит

80-160 мл/м²

«до отлипа» не более 16 часов, оконча-
тельное отверждение покрытия – 4-5 
дней.

для окрашивания металлочерепицы, 
профлиста, сэндвич-панелей и других 
металлических поверхностей. Фасовка 0,9; 2; 4; 20 л

количество слоев 1-2сл
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Правила использования

поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, рыхлой 
ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. если поверхность 
была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю 
поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

перед применением эмаль тщательно перемешать.  при нанесении кра-
скопультом эмаль следует разбавить уайт-спиритом. работы проводить 
при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности, не 
ниже +10°с.

образует проное матовое покрытие

инструмент наносить кистью, ва-
ликом или краскораспылителем

подготовка поверхности

правила и условия нанесения

результат (после высыхания)

сопутствующие продукты. для бо-
лее эффективной антикоррозион-
ной защиты рекомендуем исполь-
зовать грунт по ржавчине MASTER 
PRIME.

грунт-эмаль для металлопрофиля


