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GROVER F100 
ГЕРМЕТИК СИЛИКАТНЫЙ 
ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Уплотнение швов и заполнение трещин в каминах, печах, дымоходах и других кон-
струкциях подверженных воздействию огня и высоких температур. 

Рекомендуемые поверхности: натуральный камень, кирпич, керамика, бетон, це-
мент, металл (необходимо учитывать высокий коэффициент термической деформа-
ции). 

Для внутренних и наружных работ. 
Для помещений с повышенной влажностью. 

СВОЙСТВА 
• Герметикна основе силикатов. После затвердевания образует термостойкий, 
огнестойкий, дымонепроницаемый шов. 

• Выдерживает воздействие температуры до + 1500°С. 
• Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. 
• Не подвержен термическим деформациям. 
• Подходит для помещений с повышенной влажностью, в том числе для бань и саун. 
• Не содержит асбест. 

Особенности 
После отвердения шва, но не менее чем через 24 часа, необходимо прокалить гер-
метик, постепенно повышая температуру в герметизируемом оборудовании 
до 250 "С. 
Окончательный набор свойств шов приобретает после прокаливания. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Герметик силикатный 

F100 

Основа Силикаты 

Цвет До прокаливания черный, после серый 

Система отверждения Физическое отверждение 

Плотность 2,04±0,03 г/см3 

Твердость по Шору А 75 

Удлинение при разрыве -

Адгезия к влажным основаниям нет 

Возможность окрашивания нет 

Скорость отверждения 1-2 мм в сутки 

Максимальная ширина шва -

Температура применения от+5°Сдо +30°С 

Термостойкость до +1500°С 

Срок хранения 24 месяца 

Фасовки Картридж 300 мл 
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