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Комета - Средство от плесени  
 

Для быстрой и основательной очистки поверхности от плесени, мха, грибка и 

зелёного налёта.  
В бутылочках с механическим распылителем, без вытесняющего газа. 
 
Область 
применения: 
 

Для всех минеральных поверхностей внутри и снаружи 
помещений (жилые помещения, ванные комнаты, туалеты, 
бани, гаражи, фасады и т.д.).  
 

Избегать контакта с деревом, обоями, текстильными 
полотнами, пробковым материалом, металлом и 
растениями! 
 

Действует посредством активного хлора. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: раствор гипохлорита натрия  
 Плотность: ок. 1,1 г/см3 

 Показатель pH: ок. 12 
 Расход: 50 – 100 мл./м2 
  

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Оросить до глубокого увлажнения поражённые плесенью поверхности с 
расстояния около 10 см. Время воздействия при высокой степени поражения 
плесенью составляет около 30 мин. После обработки смыть возможные остатки 
водой. В случае необходимости повторить обработку. 
 
Чтобы на длительный срок защитить поверхность от развития плесневого 
грибка, можно через 3 дня очищенную от плесени поверхность обработать  
PUFAS Fungizider-Защитой от плесени. 
 

Хранение: 
 

Хранить в прохладном тёмном помещении. Транспортировка  возможна при 
минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах 
нежелательно. Ёмкость хранить плотно закрытой! 

 Срок годности - минимум 5 лет со дня изготовления. 
  

 
Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

005401092 - п/э бутылочки 250 мл с пульверизатором – 12 штук в упаковке 
005402092 - п/э бутыль 500 мл с пульверизатором – 12 штук в упаковке 
005404000 - п/э бутыль 1 л с пульверизатором – 6 штук в упаковке 
005403000 - п/э канистра 5 л 
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