
 
ЭМАЛЬ ПФ-115 «Apollo Paint» 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для окраски деревянных и за-
грунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям, а также для внутренних отделочных работ (окраски дверей, 
окон, подоконников, различных деревянных и металлических поверхностей). 
 
СВОЙСТВА:  Эмаль  готова к применению,  легко наносится, образуя одно-
родное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды и раствора моющего 
средства. 
Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. 
Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. 
ТУ 2312-002-02959729-2008 
 
СОСТАВ: Алкидный лак, пигменты, сиккатив, наполнители, растворители, 
целевые добавки. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
1.Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, 
окалины, жировых и других загрязнений. 
2.Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старого покры-
тия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки 
удалить. 
3.Неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Для грунтования  метал-
лических поверхностей рекомендуется использовать грунтовки ГФ-021 . 
4.Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении  на по-
верхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. 
5. В случае необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом, скипидаром, 
сольвентом или их смесью в соотношении 1:1, но не более 5% от массы эма-
ли. 
Наносить  кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую 
чистую поверхность. 
 



РАСХОД: одного килограмма эмали достаточно для получения  непрозрач-
ного покрытия в 1-2  слоя на подготовленной поверхности общей площадью 
от5 до 8 м², в зависимости от цвета эмали, типа и состояния поверхности. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: каждого слоя при температуре (20±2)ºс и относи-
тельной влажности (65±5)% не более 24 часов. 
 
ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре при температуре выше 0ºс, вдали от 
отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Допускается хранение при минусовой температуре, но не более 1 месяца. В 
этом случае эмаль перед применением выдержать до достижения температу-
ры (20±2)ºс. Переносить и транспортировать в плотно закрытой таре. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ: лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, 
водоемы, на почву. Сухую   пустую тару из-под эмали вывезти на свалку. 
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: беречь от огня! При проведении окра-
сочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно провет-
рить помещение. Для защиты рук применять  резиновые перчатки. Хранить в 
недоступном для детей месте. 
 
ФАСОВКА: 0,7 кг 
 
 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. 
 
 
 
 


