
ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ «INN»

(1500/1600/1700х700мм)

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

ИНСТРУКЦИЯ 

ТУ 22.23.12-002-77550768-2020РОСС RU.HB61.H17875

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «СибПласт», 630068, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
      8 /383/ 325 17 71      sales@metakam.ru

ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ:
ООО «Бауцентр Рус», 236009, 
Россия, г. Калининград, ул. А.Невского, 205
      8 /401/ 2 999 111      info@baucenter.ru

Артикул: АВS_010649

АВS_012179

АВS_010650



Поперечный элемент А 
следует соединить шпильками
с продольными элементами каркаса
через отверстия, расположив его ближе 
к сливу, не перекрывая его. 

Поперечный элемент В следует 
соединить шпильками с 
продольными элементами 
каркаса через отверстия, 
расположив его ближе к краю
донной закладной, не выходя 
за ее пределы. 
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Инструкция по монтажу акриловой ванны 

на металлический каркас
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