
Термостойкая до 100°С

Сохраняет цвет, не желтеет
Супербелая

Создает сверхпрочное эластичное покрытие, 
устойчивое к образованию трещин и царапин.  
Отличается повышенной белизной, не тускнеет 
и не желтеет со временем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль применяется для окрашивания радиаторов 
отопления, а также может использоваться для различных 
металлических (кроме оцинкованного железа и цветных 
металлов) и деревянных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль наносится на сухую, очищенную от грязи, 
обезжиренную поверхность кистью, валиком или 
краскопультом.  Перед окрашиванием очистить 
поверхность от отслаивающихся частей. Ржавчину при 
наличии нейтрализовать механически или специальными 
средствами. Металлические основания рекомендуется 
предварительно обработать антикоррозионной 
грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности слегка 
зашкурить, образовавшуюся пыль удалить. Эмаль перед 
нанесением тщательно перемешать. При нанесении 
эмали методом распыления необходимо разбавить ее до 
требуемой вязкости водой. Время высыхания при 
температуре 20°С и влажности воздуха 65%: на отлип – 
1час, повторное нанесение – через 4 часа. Расход на один 
слой – 12 м²/л. Очистка инструмента производится водой.

СОСТАВ

Водная акрилатная дисперсия, диоксид титана, микро-
низированный мрамор, функциональные добавки, вода.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 
1,5 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой 
заводской таре при температуре от 5°С до 35°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать средства 
индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или 
в глаза промыть большим количеством воды. В случае 
попадания в пищеварительный тракт немедленно 
обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей 
местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую тару удаляют на бытовую 
свалку. Не выливать остатки эмали в канализацию, на 
почву, в водоемы.
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Фасовка 2,5 и 0,75 кг1 л
212 м

Расход

ЭМАЛЬ
акриловая
для радиаторов

Без запаха
Не растрескивается
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