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Объем готового 
замеса бетонной 
смеси

74540R

54.5
1260

1185
838

108 л±10%

74550R

1290

1185
838

56

116 л±10%

Примечание* - объем готового замеса 
бетонной смеси (раствора) варьируется в 
пределах ±10 %, и может снижаться с уве-
личением угла наклона барабана 
бетоносмесителя. На изменение объема 
готового замеса влияет также изменение 
плотности бетонной смеси (раствора) в 
процессе перемешивания, и процентное 
соотношение компонентов раствора: 
цемента, песка, гравия, пластификаторов, 
извести и аэрирующих веществ.
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2. Скользитие  круглый конец правого 
кадра в конце трубы левого кадра, как 
показано на ри?сунке. Вставьте два 
M10X60 болты и шайбы через отверстия с 
одной стороны, и потом шайбы и орехи с 
другой стороны. Приверните.
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F2M10    20

2. Установитие верхний кронштейн 1 с 
отверстиями на большего диаметра вал, 
выравниватие осверстие с теми в нижней 
кронштейна. Вставьте два болта M8X20 в 
отверстия, потомплоские шайбы, 
стопорные шайбы и гайки снизу.

3. Поместите верхний кронштейн 2 на 
другой вала и выстраиваются отверстия. 
Вставьте болт M8X70, потом шайбы и 
гайки с другой стороны.

4. Заняните ключом.

1. С помощью двух помощников 
осторожно устанавите нижний барабан с 
опорным коромыслом на боковые опоры 
станины,как показано на рисунке,таким 
образом,чтобы подшипниковые узлы 
вошли в пазы,сдеданные в боковых 
опорах.Вал большего диаметра должен 
быть со стороны ножки станины.
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с пружиной и плаской шайбой
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и  шестью пласками шайбами





В случае выхода из строя 
бетоносмесителя во время 
гарантийного срока, при соблюдении 
правил эксплуатации, потребитель 
предъявляет претензии в 
установленном порядке по адресу: 

Гарантийный срок эксплуатации 
устанавливается в течение одного 
года с момента продажи, при 
соблюдении всех требований, 
указанных в настоящем руководстве 
по эксплуатации и обслуживанию.

ООО «БАУЦЕНТР РУС»,                                                                          
236029 Калининградская область, г. 
Калининград, ул. А.Невского, 205, 
РОССИЯ 
Телефон: +7 (4012) 999-111 
Факс: +7 (4012) 57-90-57 
e-mail: info@baucenter.ru










