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КЛЕЙ «ПОРОЛОН +»  

 
 

Назначение:  

Приклеивание поролона и склеивание в любых сочетаниях 
 изделий из поролона, резины, натуральной и искусственной кожи, 
пластмассы, бумаги и картона, дерева и поверхностей на основе 
древесины, ткани, полиэтилена и пенополиэтилена, минеральных 
оснований (бетон, цемент, камень, кирпич и пр.), эксплуатируемых внутри и 
снаружи помещений. 
 
 
Свойства: 

• прочное и эластичное клеевое соединение 
• атмосферостойкий: выдерживает перепады температур –от 50⁰ до +70°С 
• отличается высокой скоростью схватывания 
• идеально подходит для изготовления мягкой мебели 
• сохраняет клеящую способность в течение нескольких часов после 
нанесения (время открытой выдержки до 2 часов) 
 
 
Рекомендации по применению:  

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление этилацетатом. 
Работы проводить при t окружающего воздуха не ниже +10⁰С по сухим, чистым и обеспыленным основаниям. 
Клей обязательно наносить на обе склеиваемые поверхности без пропусков, но и избегая образования 
излишков. В промежутке от 1 до 3-х минут для пористых оснований (например, поролон) и от 5 минут до 2-х 
часов для плотных (например, пластмасса) после нанесения клея плотно сжать склеиваемые поверхности на 
несколько минут.  
 
 

Технические данные: 
Состав полихлоропреновый каучук, синтетические клеевые смолы, модификатор, 

этилацетат, бензин-растворитель 
Методы нанесения кисть, валик, распыление 
Разбавление допускается, но не более 10% от общей массы краски 
Разбавитель этилацетат 
Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%  
Количество слоев 2 
Расход в 1 слой 1л до 5м² в зависимости от пористости основания 
Время высыхания (при t° +20±2°C) открытая выдержка: 

для пористых оснований -1-3 минуты 
для плотных оснований от 5-10 минут до 2-х часов 
эксплуатационная готовность: 
для пористых оснований – через 30 минут 
для плотных оснований - через 24 часа 

Цвет клеевого соединения от жёлтого до светло-коричневого цвета 
Плотность, г/cм³ 0,86-0,91 
Вязкость (ВЗ-246), сек не менее 90  
Очистка инструмента смесь этилацетата и бензина в соотношении 1:1 
Хранение и транспортировка  - от t° от +5°С до +35°С, при отрицательных температурах возможно 

загустевание клея; в этом случае, клей необходимо разогреть в теплой воде 
или помещении до t⁰С от + 20⁰ до + 40⁰С и перемешать. 

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре 
Фасовка 0,75; 20 л   

 
 
 


