
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПОДДОНОВ ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА



Это минеральное литье, экологически чистый материал на основе натуральной мраморной 
крошки со связующей полиэфирной смолой с добавлением краски. Поверхность изделий из 
литьевого мрамора покрывают специальным декоративно-защитным слоем - гелькоут, 
который повышает их механическую прочность. 

Литьевой мрамор

Душевой поддон из литьевого мрамора сочетает в себе элегантность и комфорт, адаптируется 
к любому пространству ванной комнаты и дизайну, за счет своей текстуры и цвета, делая
ванную комнату более просторной и минималистичной.
Поддон произведен из экологически чистых материалов, устойчив к воздействию химических 
веществ и механических повреждений, обладает высокой теплопроводимостью и прочностью. 
Антискользящая поверхность душевого поддона делает его использование безопасным. 
Является практически бесшумными в сравнении с душевыми поддонами из стали, акрила и 
других текстур, в следствие используемых при производстве материалов и конструктивных 
особенностей (толщины стенок). За счет низкого бортика (3см), поддон из литьевого мрамора 
относится к категории товаров - Доступная социальная среда.

Поддоны из литьевого мрамора

В комплекте имеется декоративная решетка для слива.
Сифон в комплект не входит.

Возможны 3 варианта установки:
на пол, в уровень с полом либо на подиум.

На полНа поддиум На одном уровне с полом



Руководство по установке поддона для душевой

Инструмент, необходимый для монтажа, не входящий в комплектацию.

0-5 мм 

Виды установки

Установка на пол

Установка в уровень с полом

Установка в уровень на подиум



Укладываем поддон на место его установки 
и размечаем его периметр и место слива.

Необходимый инструмент:

В выделенной области проверяем уровень
пола подготавливаем нишу в полу.
Проводим канализацию и устанавливаем
сифон.

Укладываем поддон на место установки
и проверяем слив воды.

Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

Рекомендуемый угол наклона сливной 
трубы 3 мм на 1 м.
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Руководство по установке поддона на поверхность пола
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Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

Руководство по установке поддона на поверхность пола
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Промазываем поверхность установки
поддона силиконовым герметиком 
и устанавливаем сверху поддон. 
Уровнем проверяем соответствие
поверхности горизонтальной плоскости.
Устанавливаем верхнюю часть сифона.   

Стыки поддона со стеной и полом
промазываем силиконовым герметиком.

Снимаем защитную пленку и устанавливаем
декоративную решетку. 

Использовать поддон можно спустя 24 часа.
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Необходимый инструмент:

Руководство по установке поддона в уровень с полом
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Укладываем поддон на место его установки
и размечаем его периметр и место слива.

Необходимый инструмент:
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В размеченном  месте подготавливаем нишу
в полу для поддона. 
Проводим канализацию и устанавливаем
сифон.

Н2О

Укладываем поддон на место установки
и проверяем слив воды

Рекомендуемый угол наклона сливной 
трубы 3 мм на 1 м.



Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

Руководство по установке поддона в уровень с полом
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Промазываем поверхность установки
поддона силиконовым герметиком 
и устанавливаем сверху поддон.
Уровнем проверяем соответствие
поверхности горизонтальной плоскости.
Устанавливаем верхнюю часть сифона.     

Необходимый инструмент:

Стыки поддона со стеной и полом
промазываем силиконовым герметиком.

Использовать поддон можно спустя 24 часа.

Снимаем защитную пленку и устанавливаем
декоративную решетку. 
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Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

Руководство по установке поддона на подиум

1.

2.

3.

Укладываем поддон на место его установки 
и размечаем его периметр и место слива.

Необходимый инструмент:

Н2О

Укладываем поддон на место установки.
Проверяем слив воды.

В размеченном месте выкладываем
необходимый подиум. Внутри подиума
оставляем нишу для проведения
канализации и установки сифона

Рекомендуемый угол наклона сливной 
трубы 3 мм на 1 м.



Необходимый инструмент:

Необходимый инструмент:

4.

5.

6.

Необходимый инструмент:

Стыки поддона со стеной и полом,
промазываем силиконовым герметиком.

Снимаем защитную пленку.
Устанавливаем декоративную решетку.

Использовать поддон можно спустя 24 часа.

Руководство по установке поддона на подиум

Промазываем поверхность установки 
поддона силиконовым герметиком.
Устанавливаем поддон.
Уровнем проверяем соответствие 
поверхности горизонтальной плоскости.
Устанавливаем верхнюю часть сифона.



г. Челябинск,

ул.Артиллерийская 102А

по вопросам заказа и сервиса: 

zakaz@marts.ru

service@marts.ru

тел.:

+7 (351) 772-72-58

ООО Галерея М


