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Грунт глубокого проникновения с индикатором Белорро PROFI 
Тип Грунтовка для внутренних и наружных работ, защищает от влаги, 

плесени и грибка, повышает прочность цементных растворов, 

выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает 

сцепление покрытия с поверхностью. 

  

Область применения 

 

Предназначена для обработки поверхностей перед нанесением 

штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и т.д. Применяется 

для обработки всех видов впитывающих оснований: бетона, цементно-

песчаных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, 

легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из кирпича и 

природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

гипсокартона и т.д. Обладает высокой проникающей способностью, 

снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, 

укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных 

выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, 

повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление 

пузырьков воздуха на выравнивающем слое. 

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,1-0,2 л/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком или распылителем.  

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

 

4-6 часов.  

Хранение и 

транспортировка 

 

В сухих условиях, в оригинальной герметичной упаковке, при температуре от +5 до 

+35°C — не более 24 месяца со дня изготовления.  

Для грунтовки в версии «Зима» допускается 5-кратное замораживание общей 

продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°C. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления 

Фасовка 1л, 5 л, 10 л. 

 
Сухой остаток 

 

Ок 7 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

грунтовании 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха 

должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

 

Предварительная 

подготовка 

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел 

и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, 

цементное молоко следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не 

подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. 

 

Грунтование Грунтовку наносят на поверхности кистью или валиком, не допуская образования 

луж и потеков. К выполнению дальнейших работ можно приступать через 4—6 

часов после грунтования. После высыхания грунтовки проверить основание на 

впитывающую способность и, при необходимости, обработать повторно. При 

обработке оснований, содержащих гипс и древесину, время высушивания 

рекомендуется увеличить до 24 часов. Сильно впитывающие основания, такие как 

ячеистый бетон, грунтуют дважды, причем при первом нанесении грунтовку 

разбавляют водой в соотношении 1:1. В остальных случаях грунтовку используют 

не разбавленной. Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания 

первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой, засохшие — 

растворителем.  

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и 

основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. 

В случае замерзания грунтовки в версии «Зима» выдержать ее при комнатной 

температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать. 

 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не 

смешивать с другими грунтовками и растворителями. При попадании на 

открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в 

глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, 

хранить в недоступном для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

Марка ЛКМ-ВД-КА-01-05 

ТУ ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 
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