
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бесцветный
Экологичный
До 45 лет защиты

Краткий обзор

Инструкция по применению

Назначение Биологическая защита деревянных конструкций внутри помещений и на открытом воздухе 
(под навесом) от грибов (гниения, плесени, синевы) и насекомых-точильщиков при 
регулярном промерзании и конденсатном увлажнении в замкнутом пространстве. 
Тонированный состав также позволяет придать поверхности цвет благородных 
сортов древесины. Особенно эффективен против деревоокрашивающих грибов.

Расход рабочего 
раствора

Не менее 500 гр/  без учета потерь.м²

Срок годности Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.
После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

С помощью кисти, валика, губки или распылителя с интервалом 1 час.Способ нанесения

5 л, 10 л. Фасовка

- ; декоративный антисептик для дерева
- ;защита в условиях I-VIII классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80
- ;продлевает срок эксплуатации древесины до 45 лет согласно ГОСТ 20022.0-93
- ;бесцветный состав не изменяет естественный цвет древесины
- ;подчеркивает природную текстуру древесины
- ;не имеет запаха
- ;не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен
- практически не вызывает коррозию черных металлов;
- IV класс опасности (малоопасное вещество), не горюч и не взрывоопасен. 

Свойства

Фторид натрия, карбонат натрия, борная кислота, светостойкий краситель, вода.Состав

Условия нанесения Температура воздуха окружающей среды или в рабочем помещении должна быть не ниже +5°С.
Обрабатываемая древесина не должна быть влажной или мерзлой.

Нанесение Тщательно перемешать, наносить на чистую и сухую поверхность кистью, валиком, губкой, 
опрыскиванием в 1 - 3 приема с перерывом между обработками 1 час. Просушить и покрыть 
поверхность лаком для защиты от увлажнения. 

Очистка 
инструментов

Промыть водой.

Меры 
предосторожности

Антисептик относится к малоопасным веществам, не горюч и не взрывоопасен. При нанесении
исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот –
промыть водой. Не допускать попадание раствора на стеклянные и другие необрабатываемые
поверхности.

Дополнительная информация

Контактная
информация

ООО «Бауцентр Рус», 236009, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. А. Невского, 205, Тел. 8 (4012) 999-111  www.baucenter.ru

Антисептический состав 
для древесины БИО Lakur 
Бесцветный биоцидный состав для древесины 
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