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Технические данные
продукта
Характеристики

EZ9L33620
ограничитель перенапряжения EASY9 1П+H
20кА 230В =S=

Основные характеристики
Range of product Easy9
Тип продукта или ком-
понента

Искровой разрядник

Краткое название
устройства

Easy9 SPD

Poles 1P + N
Remote signalling Без
Тип искрового разряд-
ника

Электрическая распределительная сеть

Система заземления TN-S
TT

Disconnector device
type

Соответствующий автоматический выключатель
в 230 В

Дополнительные характеристики
Тип и класс искрового разрядника Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике MOV + GDT
Номинальный ток разряда Общий режим : 10 kA N/PE

Общий режим : 10 kA L/N
Максимальный ток разряда Дифференциальн. режим : 20 кА L/N

Дифференциальн. режим : 20 кА N/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напря-
жение

Дифференциальн. режим : 275 В L/N
Дифференциальн. режим : 275 V N/PE

[Up] уровень защиты по напряжению 1.3 кВ тип 2 дифференциальн. режим L/N
Local signalling Индикатор цвет: зеленый и красный
Mounting mode Защелкивающийся
Монтажная опора DIN-рейка
9 mm pitches 4
Высота 90 мм
Ширина 36 мм
Глубина 66.2 мм
Цвет Серый ( RAL 7035 )
Время срабатывания <= 25 ns
Connections - terminals Зажим туннельного типа нижняя сторона 5…35 мм² жесткий или гибкий
Момент затяжки 3.5 Н-м

Условия эксплуатации
Standards МЭК 61643-11
Сертификация продукта GOST

EAC
IP degree of protection На зажиме : IP20
Относительная влажность 5...90 %
Рабочая высота 2000 м
Рабочая температура окружающей среды -5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении -5...70 °C

http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/green-premium/green-premium.page
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Экологичность предложения
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры
года и 2 цифры номера недели)

Соответствует  - с  1511  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Product environmental profile Доступно Эксплуатационные Характеристики
Product end of life instructio Не требует специальных действий для утилизации

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=268224451&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1168356033

