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16. Технические данные
Type FX-4MS142 
Тип двигателя 142F, с воздушным 

охлаждением; 4-тактный 
Кубический объем 42.5cm3

Максимальная выходная мощность (кВт) 
(в соответствии с ISO 8893) 

1.7 л.с./ 1.3 kW 

Максимальная частота вращения двигателя 10.500 min-1

Частота вращения на холостом ходу 3.000 ±200min-1

LPA звуковая нагрузка 104dB(A) (K=3dB) 

Гарантированный LWA 113dB(A) 

Максимальные значения вибрации на левой 
ручке 

8.210m/s2

k=1.5m/s2

Максимальные значения вибрации на правой 
ручке 

8.265m/s2

k=1.5m/s2

Максимальный диаметр резьбы Ф440mm (Φ2.5mm) 

Направление вращения режущего устройства 
Против часовой стрелки (см. 
отметку на табличке) 

Ручки 2 шт. 
Вес (кг) 8.05 

Объем топливного бака (мл) 550 

Емкость масляного бака (мл) 100ml 

Масло  4-тактное масло 
Расход топлива (кг/ч) (в соответствии с ISO 
8893) 0.89 

Удельный расход топлива (г/кВтч) (в 
соответствии с ISO 8893) 380 

Вес (нетто/брутто) в (кг) 8.05 / 10,0 
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17. Символы на машине 
 
 

 

 

предупреждение! НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ 

 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ 
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

 

ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ, 
УШЕЙ И ГОЛОВЫ 

 

 

НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ 

 

 
 

НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ (острые края!). 

 

 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВРАЩАЮЩЕМУСЯ ЛЕЗВИЮ, 
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 

 

 

ВСЕГДА ДЕРЖИТЕСЬ НА РАССТОЯНИИ 15 
МЕТРОВ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ШУМУ 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ 

 

 
 

   ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ 
ОГОНЬ НА УСТРОЙСТВЕ 
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предупреждение: 
ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧИХ КОМПОНЕНТОВ 

 

ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ СТАНОК И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ОСТАНОВЛЕН, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ЧИСТИТЬ, СНИМАТЬ ИЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ ЛЕЗВИЕ. 

 

предупреждение: 
ПАРЫ ОТ ЭТОГО ПРОДУКТА СОДЕРЖАТ 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 
РАК, ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
МОГУТ ПРИВЕСТИ 

 
предупреждение! НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ МАШИНУ. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ТРАВМАМ. 

 

 

Перед использованием залейте 70 мл моторного масла 
для 4 тактного двигателя и проверяйте каждые 10 часов. 

 

 
 

Предупреждение! Легковоспламеняющиеся материалы! 

 

 

 
 

Максимальная частота вращения шпинделя 
(газонокосилка): 6600 мин-1 

 

 

 
 

Максимальная частота вращения шпинделя (моторной 
косы): 7100 мин-1 

 

Пожалуйста, следуйте инструкциям по заправке 
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Не разрешайте другим лицам пользоваться этой машиной, если они не несут полной 
ответственности, не прочитали и не поняли руководство по эксплуатации машины и не 
прошли обучение ее эксплуатации. 
Широкое использование инструмента подвергает пользователя ударам, 

которые могут привести к появлению белых 

болезнь пальцев (синдром Рейно) или синдром запястного канала. Это 

состояние снижает способность руки чувствовать и регулировать температуру, 

вызывает онемение и ощущение тепла, а также может привести к повреждению 

нервов и кровообращения, и гибели тканей. Известны не все факторы, 

приводящие к заболеванию белых пальцев. Тем не менее, холодная погода, 

курение и условия, влияющие на кровеносные сосуды и кровообращение, а 

также обширное или длительное воздействие электрошока упоминаются в 

качестве факторов развития болезни белых пальцев. Чтобы снизить риск 

заболевания белых пальцев и синдрома запястного канала, пожалуйста, 

обратите внимание на следующее 

Наденьте перчатки и держите руки в тепле. Делайте регулярные перерывы. Все 

вышеперечисленные меры предосторожности не могут устранить риск 

заболевания белых пальцев или синдрома запястного канала. Поэтому 

долгосрочным и постоянным пользователям рекомендуется внимательно 

следить за состоянием своих рук и пальцев. При появлении любого из 

вышеперечисленных симптомов немедленно обратитесь к врачу.
 

Шум работы инструмента может повредить вашему слуху. Наденьте 
звукоизоляционный материал (Оропакс или наушники), чтобы защитить его. 
Долгосрочным и постоянным пользователям рекомендуется регулярно 
проверять свой слух. Будьте особенно бдительны и осторожны при ношении 
средств защиты слуха, поскольку это ограничивает вашу способность слышать 
предупреждения (крики, сигналы тревоги и т.д.). 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя избежать некоторого воздействия шума от этого 
устройства. Не работайте в шумной обстановке в утвержденное и назначенное время. 
При необходимости соблюдайте периоды отдыха и сведите рабочее время к 
абсолютному минимуму. Для вашей защиты и защиты людей, находящихся 
поблизости, наденьте подходящие средства защиты слуха. 
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18. Общие Инструкции По Технике Безопасности 
Эту машину можно использовать только для скашивания или подстригания травы, 
сорняков и подлеска. Никогда не используйте его для других целей, так как это может 
привести к травмам! 
Необходимо соблюдать правильные инструкции по технике безопасности. НЕ 
ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ИЛИ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ.  
Следуйте этим общим инструкциям по технике безопасности. 

⚫   Всегда надевайте защитные очки для защиты глаз. Длинные волосы должны быть 
завязаны сзади. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут 
зацепиться за движущиеся части машины.     Всегда необходимо носить безопасную, 
прочную, нескользящую защитную обувь. Рекомендуется, чтобы ножки и ступни были 
закрыты для защиты от мух во время работы. 

⚫    Проверьте всю машину на наличие незакрепленных деталей (гайки, болта, 
винта и т.д.). При необходимости перед использованием устройства проведите их 
техническое обслуживание или замените. Не используйте с этой приводной 
головкой другие принадлежности, кроме тех, которые рекомендованы нашей 
компанией. В противном случае это может привести к серьезным травмам 
пользователя или случайных прохожих, а также к повреждению машины. 

⚫    Следите за тем, чтобы на рукоятках не было масла и топлива. 

⚫    При резке всегда используйте правильные ручки и плечевой ремень. 

⚫    Не курите при смешивании топлива или заполнении бака. 

⚫    Не смешивайте топливо в закрытом помещении или вблизи открытого огня. 
Обеспечьте достаточную вентиляцию/циркуляцию воздуха. 

⚫    Смешайте и храните топливную смесь в маркированном 

контейнере, разрешенном для такого потребления в соответствии с местными 

правилами. 

⚫    Никогда не снимайте крышку топливного бака во время работы машины. 

⚫ Не эксплуатируйте машину в закрытом помещении или здании. Выхлопные газы 
содержат опасный монооксид углерода. 

⚫ Не пытайтесь регулировать устройство во время работы или переноски устройства. 
Всегда устанавливайте машину на ровной, свободной поверхности. 

⚫ Не используйте аппарат, если он поврежден. Никогда не снимайте защиту 
устройства. В противном случае это может привести к серьезным травмам оператора 
или зрителей, а также к повреждению устройства. 

⚫ Проверьте область, подлежащую разрезанию, и удалите все обломки, которые могут 
застрять в нейлоновой режущей головке или режущем лезвии. Кроме того, удалите все 
предметы, которые машина может разбрасывать во время резки. 

⚫ Никогда не оставляйте машину без присмотра. 

⚫ Не тянитесь далеко вперед. Всегда сохраняйте твердую позицию и равновесие. Не 
позволяйте 

машине работать, стоя на веревочной лестнице или в любом другом неустойчивом 
положении. 

⚫ Дети не должны иметь доступа к аппарату. Зрители должны находиться на 
безопасном расстоянии от рабочей зоны, не менее 15



 

 8 

метры. 
⚫ Во время работы держите руки и ноги подальше от нейлоновой режущей головки или 
металлического лезвия. 
⚫ Не используйте аппарат, если вы устали, больны или находитесь под воздействием 
лекарств, 
наркотических веществ или алкоголя. 
⚫ Используйте неповрежденную нейлоновую режущую головку. Если вы налетели на 
камень или любое другое препятствие, остановите машину и проверьте нейлоновую 
режущую головку. Никогда не используйте неисправную или несбалансированную 
нейлоновую режущую головку. 
⚫ Перед запуском, после сбоя или удара обязательно проверьте устройство и убедитесь, 
что оно в хорошем состоянии. 
⚫ Внимание! Местные правила могут ограничивать использование машины. 
⚫ Всегда содержите устройство с режущим инструментом в хорошем состоянии. 
⚫ Обратите внимание, что неправильное техническое обслуживание, использование 
запасных частей, не соответствующих требованиям, а также снятие или модификация 
защитных устройств могут привести к повреждению устройства и серьезным травмам 
человека, работающего с ним. 
⚫ Надежно закрепите устройство во время транспортировки, чтобы предотвратить потерю 
топлива, повреждение устройства и травмы. 
⚫ Для станков со сцеплением регулярно проверяйте, чтобы режущая насадка перестала 
вращаться при работе двигателя на холостом ходу. 
⚫ Перед каждым использованием проверяйте машину на наличие незакрепленных 
крепежных элементов, утечек топлива, поврежденных деталей и т.д. Замените 
поврежденные детали перед использованием. 
⚫ Необходимо делать достаточные перерывы и регулярно менять рабочее положение. 
 
19.Инструкции для аксессуаров 
 
⚫ Не храните машину в закрытом помещении, где пары топлива могут попасть в открытый 
огонь из водонагревателей, печей и т.д. Храните устройство только в хорошо 
проветриваемом помещении. 
⚫ Убедитесь, что ваше изделие оснащено только оригинальными аксессуарами. Эти 
запчасти можно приобрести у вашего дилера. Использование любых других 
принадлежностей или приспособлений может привести к травмам пользователя и 
повреждению машины. 
⚫ Тщательно очистите машину, в основном топливный бак и воздушный фильтр.  
После использования устройства необходимо удалить все топливо 
. 
⚫ ВАЖНО: При заправке топливом убедитесь, что машина выключена и остыла.   Никогда 
не заправляйтесь, когда устройство работает или нагрето. Если пролился бензин, вытрите 
его перед запуском машины. 
⚫ Во время работы соблюдайте расстояние не менее 15 м от других людей. 
⚫ Если вы, как зритель, подходите к пользователю машины, осторожно привлеките его 
внимание и подтвердите, что пользователь останавливает машину. Пожалуйста, не 
пугайте и не отвлекайте пользователя. В противном случае вы можете создать 
небезопасную ситуацию. 
 

⚫    Никогда не прикасайтесь к нейлоновой режущей головке или металлическому 
лезвию во время работы машины. Если необходимо заменить защитный кожух или 
режущий инструмент, убедитесь, что станок и режущие инструменты остановлены. 

⚫ Перед изменением рабочего диапазона машина должна быть выключена. 

⚫ Пожалуйста, убедитесь, что нейлоновая режущая головка не ударяется о камни или 
другие твердые предметы. 
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⚫ Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы винты не ослабли, и машина не 
перегрелась. 

⚫ При необходимости обратитесь за техническим обслуживанием к авторизованному 
дилеру. Если устройство неисправно, не позволяйте ему продолжать работать. 

⚫ При запуске или эксплуатации машины никогда не прикасайтесь к горячим частям, 
таким как выхлопная труба, кабели зажигания или свеча зажигания. 

⚫ После остановки машины выхлопные газы все еще горячие. Никогда не размещайте 
устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов (сухой травы, 
легковоспламеняющихся газов или легковоспламеняющихся жидкостей и т.д.). 

⚫ Будьте особенно осторожны, чтобы земля не была скользкой при эксплуатации 
машины под дождем или сразу после дождя. 

⚫ Если вы поскользнетесь или упадете на землю, немедленно отпустите дроссельную 
заслонку. 

⚫ Будьте осторожны, чтобы не уронить машину и не ударить ее о препятствия. 

⚫ Перед регулировкой или ремонтом машины убедитесь, что устройство остановлено 
и разъем свечи зажигания отсоединен. 

⚫ Если машина будет храниться в течение длительного времени, слейте топливо из 
топливного бака и карбюратора, очистите детали, поместите устройство в безопасное 
место и убедитесь, что машина полностью остыла. 

⚫ Проводите постоянные проверки для обеспечения безопасной и эффективной 
работы. Для полной проверки вашей машины, пожалуйста, обратитесь в 
специализированную мастерскую. 

⚫ Держите машину подальше от огня или искр. 

⚫ Будьте осторожны при его использовании. Существует опасность отката и отдачи. 
⚫ Соблюдайте крайнюю осторожность при использовании этого станка с режущим 
лезвием. Отдача режущего лезвия - это реакция, которая может возникнуть, когда 
вращающееся режущее лезвие ударяется о объект, который нельзя разрезать. Этот 
контакт приводит к тому, что режущие ножи на мгновение останавливаются, а затем 
внезапно отталкиваются от пораженного объекта с ускоренной силой. Эта реакция 
отдачи может быть достаточно сильной, чтобы оператор потерял контроль над 
машиной. Откат режущего полотна может произойти без предупреждения, если 
режущее полотно натыкается на препятствие, блокируется или заклинивается. Это 
более вероятно в тех местах, где трудно разглядеть разрезаемый материал. Для легкой 
и безопасной стрижки подходите к скашиваемым сорнякам с правой на левую сторону. 
Если вы неожиданно ударитесь о какой-либо предмет или деревянную палку, это может 
уменьшить отдачу режущего лезвия. 
 
РЕЗКА РЕЖУЩИМ ЛЕЗВИЕМ 
Инструмент оснащен металлическим диском с 3 зубьями. 
Металлическое лезвие используется для срезания кустарников и сорняков диаметром 
до 3/4 дюйма. Использование 
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пильного полотна на этом станке запрещено. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ  
Не режьте тупыми, потрескавшимися или поврежденными металлическими 
листами. 
Перед началом работы проверьте поверхность на наличие препятствий, 
таких как камни, металлические прутья или другие предметы. Если их 
невозможно снять, 
отметьте это положение, чтобы избежать столкновения с 
листом. Лески могут запутаться на головке лезвия и закрылке или 

закрутиться в воздухе.                                                                                  
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 

Не используйте моторную косу для срезания деревьев.  

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
Всегда используйте плечевой ремень. Отрегулируйте и закрепите ремень 
и зажимную пластину ремня на машине так, чтобы машина висела на 
несколько см над полом. 
Вырезная головка и защитный экран должны быть выровнены по 
горизонтали во всех направлениях. Предварительно натяните ремни на 
правой стороне тела. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
Кроме того, надевайте средства защиты головы, глаз, лица и органов слуха, 
а также обувь на гладких поверхностях. Не носите слитки, украшения или 
свободную, свисающую одежду, которая может попасть в машину. 
Не носите обувь с незащищенными пальцами и 
не работайте босиком или без защиты ног. В определенных ситуациях вы 

должны надевать средства защиты головы.  

 



 

 11 

 
 

 

 
 
 
Плечевой ремень оснащен быстросъемным устройством. Вы   можете быстро снять плечевой 

ремень, потянув за быстросъемную кнопку.                                
Внимательно прочтите руководство. Будьте досконально знакомы с органами 

управления и правильным использованием машины. Узнайте, как остановить машину и как 

выключить устройство. Поймите, как остановить и выключить устройство. 

Поймите, как быстро освободить зажатую насадку. 

 Не позволяйте никому пользоваться машиной без правильных инструкций. Убедитесь, что 

пользователь носит средства защиты ступней, голени, глаз, лица и слуха. Держите это место 

подальше от посторонних, детей и домашних животных. Никогда не позволяйте детям 

работать с машиной или играть с ней. 

Никогда не позволяйте никому входить в ОПАСНУЮ ЗОНУ во время работы с вами. 

ОПАСНАЯ ЗОНА - это область радиусом 15 метров (примерно 16 шагов) или 50 футов. 

Настаивайте на том, чтобы лица, находящиеся в ОПАСНОЙ ЗОНЕ, носили средства защиты 

глаз от брошенных предметов за пределами опасной зоны. Если машина будет 

использоваться там, где есть незащищенные люди, работайте на низкой скорости, чтобы 

снизить риск падения предмета.
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20. Обзор компонентов 
 
 

 

1. НОЖ (3-зубчатый) 
2. РЕЖУЩИЕ НОЖИ 
3. ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН 
4. ВЕДУЩИЙ ВАЛ 
5. U-ОБРАЗНАЯ РУЧКА 
6. ЛЕВАЯ РУЧКА 
 
17. РУЧКА 
18. БЛОКИРОВКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ* 
19. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА 
21. РЫЧАГ ГАЗА 
22. БАК 
23. КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
24. СОЕДИНИТЕЛЬ 
25. ВИНТОВОЙ ВИНТ 
26. ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ 

*8 БЛОКИРОВКА РЫЧАГА ГАЗА предотвращает случайное ускорение двигателя. Рычаг дроссельной 
заслонки можно нажать только при нажатой блокировке рычага дроссельной заслонки.



 

 

21. Монтаж моторной косы 
 

Крепление ручки 
Ручка должна быть установлена перед использованием. 
Для правильной установки следуйте приведенным ниже иллюстрациям. 
Установка трубки ручки для использования 
Установите чашку В на трубу вала вверх и вниз, привинтите обе чашки и трубку вала вместе.  
Вставьте рукоятку в прилагаемую зажимную втулку, которая уже прикреплена к трубке 
вала.Теперь поместите сверху другую оболочку и привинтите обе половинки оболочки и 
трубку захвата вместе. Пожалуйста, обратите внимание на иллюстрацию "Компоненты", 
чтобы убедиться, что ручка находится в правильном положении! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Установка защитного экрана 
Установите защитный кожух лопасти на трубе карданного вала напротив 
корпуса редуктора. Затяните держатель кожуха так, 
что-бы кожух лезвия не перемещался и не  
соскальзывал вниз во время работы. 
 
 
 
Установка газонокосилки 
Шаг 1: 
Вставьте ключ (1) в отверстие в головке шестерни так, чтобы вал шестерни был 
заблокирован. Отвинтите и снимите гайку. Поскольку это предохранительная гайка, 
пожалуйста, убедитесь, что здесь имеется левая резьба 
 
Шаг 2: 
установите дистанционный диск (2) и установите катушку с резьбой на вал шестерни. А 
затем затяните его 
вручную.

 
 

Предупреждение! 
Убедитесь, что все компоненты правильно собраны и установлены, а также что все винты 
затянуты.
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1 



 

 

 
Установка защитного экрана 
Установите защитный экран на трубе карданного 

вала напротив корпуса редуктора. Затяните держатель 

кожуха так, чтобы кожух лезвия не перемещался и не соскальзывал 

вниз во время работы. 
 

Установка металлического лезвия 
шаги: 
1. Вставьте ключ (1) в отверстие на головке редуктора. 
2. Снимите гайку, крышку (4) и верхний дистанционный  
диск (3) с вала шестерни 

3. Поместите металлический лист на нижний дистанционный  

диск (2). Убедитесь, что отмеченная сторона режущего  

лезвия соприкасается с диском (2).   2 

 
4. Наденьте верхний дистанционный диск (3) на вал 
шестерни на металлическом листе. Убедитесь, что  
верхняя сторона 
режущего лезвия соприкасается с 
дистанционным диском (3). 
5. Наденьте крышку (4) и плотно закрутите 
накидную гайку с заблокированной зубчатой головкой 
(см. пункт 1). 
 
 

 

1 



  

 

 
Проверьте уровень масла. 
 
1 Установите двигатель горизонтально на пол. 
2 Отвинтите щуп и проверьте уровень масла, который  
должен быть до заливной горловины 
3 Если уровень масла слишком низкий, долейте  
рекомендованное масло до маслоналивной горловины. 
4 Закройте масляный колпачок. 

  
 

ВНИМАНИЕ  
Емкость масляного бака составляет 75 мл. 

Из-за малой емкости необходимо 

заливать масло медленно, чтобы избежать переполнения и разлива. 

Проверяйте уровень масла каждые 10 рабочих 

часов и при необходимости доливайте его 

 

ВНИМАНИЕ 

Использование 2-тактного масла не допускается и сокращает срок службы двигателя. 
Рекомендуемая рабочая температура составляет от -5 ℃ до +40 ℃ 

 
Рекомендуемое топливо 
Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 90# или выше, чтобы 
уменьшить отложение углерода в камере сгорания. Не используйте старый или грязный бензин. Не 
используйте топливную смесь из моторного масла и бензина. Следите за тем, чтобы топливный 
бак не был запылен, и избегайте попадания в него воды. Иногда из-за обычной перегрузки может 
произойти осечка. 
Если при средней нагрузке слышны обратные выстрелы, мы рекомендуем заменить бензин. Если 
после этого осечка все еще присутствует, пожалуйста, обратитесь в авторизованную мастерскую. 
 
ВНИМАНИЕ 
 
 
 
 
 
● Бензин легко воспламеняется, и искры могут привести к взрыву. 
● Заправляйтесь только в хорошо проветриваемых помещениях и дайте двигателю остыть перед 
заправкой. Курение и

Температура  
окружающей среды 

ВНИМАНИЕ 
Мы рекомендуем 4-тактное масло Oregon или масла других 
марок SAE 10W-30 при средней температуре окружающей 
среды. 

MAX уровень 
моторного 
масла 

Fuel filler 
cap 

 

max. filling 
level 
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во время заправки следует избегать открытого огня, а также любых искр. 
● Не переполняйте резервуар (уровень не должен быть выше сопла резервуара). После 
заправки убедитесь, что крышка бака правильно закрыта. 
● Избегайте разлива бензина. 
● Храните машину в недоступном для детей месте Емкость бака: S35 (139F/P-B) 0,6 л 
 
Бензин с содержанием этанола 
Двигатель может работать на бензине Е10. Однако не используйте бензин с более высоким 
содержанием этанола - 10%. 
 
22. Холодный запуск машины 

1.    Поместите устройство на твердую и ровную поверхность. 

Сдвиньте переключатель остановки двигателя вниз. 

 

 
(около 100 мм). Непрерывный, в основном быстрый  
поезд обеспечит сильную искру, и двигатель  
отреагирует после 2-3 поездов. 
5. Важно: После того, как двигатель отреагировал, 
Верните 4 
переведите рычаг дроссельной заслонки в положение  
"ТЕПЛЫЙ ПУСК" и немедленно снова потяните  
стартер до тех пор, пока двигатель не запустится. Также смотрите 
видео "Запуск устройства" на нашей домашней странице. 
6. Дайте двигателю прогреться на холостом ходу около 10 минут. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина не запускается после повторных попыток, обратитесь к 
главам по устранению неполадок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда вытягивайте шнур стартера прямо наружу. Потянув за стартер под 
углом, трос будет тереться о проушину. Вытягивание стартера под углом может привести к 
истиранию или обрыву шнура стартера. Всегда крепко держите ручку стартера, когда трос 
оттягивается назад. Никогда не позволяйте веревке быть отброшенной назад 
из выдвинутого положения. Это может привести к повреждению пускового устройства. 

1 
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23. Теплый запуск машины 

1. Поместите устройство на твердую и ровную поверхность. 
2. Переместите переключатель остановки двигателя вниз 
3. Переместите дроссель в положение "ТЕПЛЫЙ СТАРТ". 
4. Вытяните трос стартера коротким ходом до тех пор, пока не почувствуется 
сопротивление 
(около 100 мм). Непрерывный высокоскоростной поезд обеспечит сильную искру и запуск 
двигателя, если машина не заводится, пожалуйста, повторите процедуру в соответствии 
с "Холодным запуском машины 
 
ОСТАНОВИТЕ МАШИНУ 
 
Разблокируйте рычаг дроссельной заслонки. Дайте машине вернуться в режим холостого 

хода. Нажимайте на выключатель остановки двигателя до тех пор, пока машина не 

остановится. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед запуском машины повторите ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ, приведенные в данном руководстве. 

осторожность 

ЕСЛИ ВЫ НЕ знакомы с техникой обрезки, потренируйтесь с МАШИНОЙ в положении 

"ВЫКЛ.". 

ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ОБРЕЗКУ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ. Не запускайте 

машину медленно в начале или во время обрезки. 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ В РАБОЧИХ ЗОНАХ от банок, бутылок, камней и 

т.д. Ударяющиеся предметы могут привести к серьезным травмам пользователей или 

случайных прохожих, а также к повреждению машины. При случайном ударе о какой-либо 

предмет немедленно остановите МАШИНУ и проверьте устройство. Никогда не запускайте 

машину с поврежденными или дефектными деталями. 

НЕ используйте машину ни для каких других целей, кроме подстригания травы. 

ВО время работы никогда не поднимайте нейлоновую режущую головку выше уровня 

колена. 

Не запускайте машину на склоне, если существует вероятность соскальзывания или 

потери устойчивости. 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ НЕЙЛОНОВОЙ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ 
Чтобы выпустить свежую нить, оставьте машину на полной мощности и "нажмите" на 
Используйте нейлоновую режущую головку против закона. Поток автоматически 
освобождается. Защитный экран отсекает лишнюю нить.  
ВНИМАНИЕ: Регулярно удаляйте отложения травы, чтобы предотвратить перегрев 
ведущего моста. Застревание травы происходит, когда волокна сорняков запутываются 
вокруг стержня под защитным кожухом. Это условие препятствует правильному 
охлаждению вала. Удаляйте отложения травы с помощью отвертки или аналогичного 
инструмента только в том случае, если машина выключена. 
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24. Методы обрезки 

При надлежащем оснащении защитным экраном и нейлоновой режущей головкой ваша 
машина будет подстригать неприглядные сорняки и высокую траву с большим радиусом 
действия и на участках вдоль заборов, стен, земли и вокруг деревьев. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте особенно внимательны при обрезке кирпичных или каменных стен 
и т.д., Что приведет к быстрому износу лески. 

 
ОБРЕЗКА БОЛЕЕ ТОЧНАЯ 

Раскачивайте триммер из стороны в сторону с помощью нейлоновой режущей 

головки. Не наклоняйте нейлоновую режущую головку во время работы. Чтобы 

обеспечить правильную высоту среза, предварительно обрежьте его в тестовой зоне. Для 

получения нужной высоты среза, заранее обрежьте его в тестовой зоне. Держите 

нейлоновую режущую головку на одном уровне для равномерной глубины разреза. 

 

ОБРЕЗКА ВОКРУГ ДЕРЕВЬЕВ 

Обрежьте стволы медленным движением, чтобы нить не соприкасалась со стволом. 
Обойдите дерево слева направо. Приблизьтесь к траве или сорнякам кончиком нити и 
слегка наклоните нейлоновую режущую головку. 
Заменить нейлоновую нить 
1. Выключите двигатель. 
2. Поставьте триммер на пол так, чтобы режущий инструмент был направлен шпулькой 
вверх. 
3. Откройте режущее устройство и катушку, повернув фиксирующую ручку на 
амортизаторе. 
4. Отрежьте новую нить до 6 или 5 метров и плотно намотайте ее по часовой стрелке на 
шпульку. 
5. Удалите лишнюю нить.
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6. После намотки шпульки закрепите концы нити, как показано на рисунке. 

 

7. проденьте концы шнура через отверстия во внешней части катушки. 

8 .  Прижмите внутреннюю и внешнюю шпульки друг к другу и поворачивайте их друг 
против друга до тех пор, пока они не зацепятся. 

 

 

25. Техническое обслуживание и уход  

Необходимо проводить регулярные проверки и регулировки, чтобы гарантировать, что 
бензиновый двигатель сохраняет свои превосходные эксплуатационные характеристики. 
Периодическое техническое обслуживание также обеспечивает длительный срок службы. 
Регулярный цикл технического обслуживания приведен в следующей таблице. 
  

 
Цикл 
технического 
обслуживания 

Компонент 

 
Каждое 
использо
вание 

Каждый 

месяц 

или 10 
часов 

Каждые 
3 
месяца 
или 25 
часов 

Каждые 
6 
месяцев 
или 50 
часов 

Каждый 
12 
месяце
в 

или 100 
часов 

Кажды
е 2 
года 
или 300 
часов 

Смазочное 
масло 

Проверьте 
уровень 
масла 

■ 
     

Замена  ■  ■   

Воздушный 
Фильтр 

Проверить ■      

Очистить   ■a    
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Свеча 
зажигания 
 

Проверка и     
■ 

 

настройка      ■ 
 Обмен      

■ 

 

Разъем для 
свечи 
зажигания 

    ■   

(опционально) Убирать       

Охлаждающие 
ребра 

Экзамен    ■b   

соединительны
е элементы, 
такие как винты 
и гайки 

Проверьте     
■b 

 

Связь (при     
■b 

 

Скорость 
холостого хода 

необходимост
и затяните) 300 ч после этого 

 Экзамен     ■  
Зазор между 
клапанами 

Проверьте и     ■  

 отрегулируйте Каждые x лет (при необходимости заменяйте) 
 

   ВНИМАНИЕ 

A. Увеличьте интервалы технического обслуживания при работе в запыленной среде. 
B. Все работы по техническому обслуживанию, за исключением работ, перечисленных в 

инструкции по эксплуатации, должны выполняться квалифицированным персоналом по 
техническому обслуживанию 
C. Для коммерческого использования циклы технического обслуживания должны быть 
скорректированы по мере необходимости. 

Замена масла 
Также рекомендуется заменить масло, если оно становится горячим и теряет 

свои смазочные свойства. 

1 После заполнения убедитесь, что крышка масляного бака хорошо закрыта. 

2 При замене масла отвинтите масляную крышку и наклоните двигатель к маслоналивной 

горловине, чтобы собрать масло в подходящую емкость для отработанного масла. 

3 Залейте достаточное количество нового масла для 4-х тактного двигателя. 

4 Завинтите масляную крышку обратно. 
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В случае разлива, пожалуйста, вытрите вытекшее масло и не забудьте 
хорошо вымыть руки с мылом. 
 
предупреждение 

Пожалуйста, свяжитесь с местным сообществом для получения информации об 
утилизации отработанного масла. Пожалуйста, не выбрасывайте отработанное масло в 
канализацию или на открытое пространство. 
 
 
Воздушный Фильтр 
Функция воздушного фильтра заключается в очистке воздуха от примесей, таких как пыль, 
и предотвращении попадания этих частиц пыли в камеру сгорания и карбюратор.         
Чтобы избежать каких-либо повреждений карбюратора, необходимо регулярно проводить 
техническое обслуживание воздушного фильтра. При работе в запыленной среде 
интервалы технического обслуживания должны быть увеличены. 
предупреждение 
Пожалуйста, не используйте спирт или легковоспламеняющиеся вещества для очистки 

воздушного фильтра, 

так как это может привести к пожару или даже взрыву 

Категорически запрещается эксплуатировать двигатель без воздушного фильтра, так как 

это может 

привести к повреждению двигателя. 

1 Поверните винт против часовой стрелки, чтобы снять крышку фильтра 

 

2 Для очистки фильтрующего элемента используйте негорючие растворители или чистящие 
средства с высокой температурой вспышки и дайте ему полностью высохнуть. 
3 Погрузите фильтрующий элемент в свежее смазочное масло, а затем отожмите масло. 
4 Снова установите фильтрующий элемент в правильное положение. 
5 Установите крышку фильтра и снова завинтите винт по часовой стрелке.
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Техническое обслуживание свечей зажигания 
 
Для обеспечения регулярной работы двигателя расстояние зажигания 0,6 - 0,7 

должны содержаться в надлежащем состоянии и не содержать нагара. 

1 Осторожно снимите разъем свечи зажигания. Тяните не за кабель, а непосредственно за 

штекер. 

2 Отвинтите свечу зажигания с помощью прилагаемого ключа для свечи зажигания. 

3 Визуально проверьте свечу зажигания на наличие повреждений или выгорания электрода. 

Удалите нагар. Для обеспечения регулярной работы двигателя расстояние зажигания 0,6 - 0,7 должны содержаться в надлежащем состоянии и не содержать нагара. 1 Осторожно снимите разъем свечи зажигания. Тяните не за кабель, а непосредственно за штекер. 2 Отвинтите свечу зажигания с помощью прилагаемого ключа для свечи зажигания. 3 Визуально проверьте свечу зажигания на наличие повреждений или выгорания электрода. Удалите нагар. 

 

чистка 

 

 

удаление свечи 

 

окно свечи зажигания 

 

свеча
зажиг
ания 

 разъем 
свечи 

свеча 

 

 

4  Проверьте зазор с помощью щупа и согните электрод на правильное расстояние от 0,6 до 0,7 
мм. 
5 Проверьте шайбу свечи зажигания и сначала вручную ввинтите свечу зажигания в первые 2-3 
резьбы. 
6 Установите крышку зажигания обратно на свечу зажигания 
 
предупреждение 
Свеча зажигания должна быть плотно завинчена; в противном случае двигатель перегреется и 
будет поврежден. 
 

Техническое обслуживание во время хранения машины 
 
Если двигатель не будет использоваться в течение более длительного периода, необходимо 
выполнить следующее техническое обслуживание: 
1 Откройте крышку топливной горловины и полностью слейте топливо. Включите первичный 
насос до тех пор, пока бензин не будет полностью удален из топливопроводов. 
2 Откройте масляный колпачок и полностью слейте смазочное масло, как описано 
3 Установите коленчатый вал в верхнюю мертвую точку (потянув за стартер), чтобы убедиться, 
что воздух не вызывает коррозии 
4 Сотрите все масляные пятна и очистите ребра охлаждения. Поместите устройство в чистое, 
сухое и хорошо проветриваемое место.
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ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН-ЗАТОЧКА НОЖЕЙ. 
1. Извлеките режущее лезвие (E) из защитного экрана (F). 
2. Зажмите нож в тисках. Заточите нож плоским  
напильником. Пожалуйста, убедитесь, что вы сохраняете  
угол наклона режущей кромки. Перемещайте лезвие  
только в одном направлении. 
 
 
 
 
 
ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если эти действия не будут выполнены, в карбюраторе образуется 
налет, который затруднит запуск или приведет к необратимому повреждению из-за хранения. 
1. Выполните все общие действия по техническому обслуживанию, 

рекомендованные в разделе "Техническое обслуживание" руководства 
пользователя. 

2. Очистите внешнюю часть машины, ведущий мост, защитный экран и 
нейлоновую режущую головку. 

3. Слейте топливо из топливного бака. 
4. После слива топлива запустите машину. 
5. Дайте устройству поработать вхолостую до тех пор, пока машина не 

остановится сама по себе. Это очищает карбюратор от топлива. 
6. Дайте машине остыть (около 5 минут). 
7. С помощью гаечного ключа извлеките свечу зажигания. 
8. Налейте в камеру сгорания 1 чайную ложку чистого 2-тактного масла. 

Несколько раз медленно потяните за шнур стартера, чтобы покрыть 
внутренние компоненты. Замените свечу зажигания. 

9. Храните машину в сухом прохладном месте вдали от любых источников 
воспламенения, таких как масляная горелка, водонагреватель и т.д. 

 
ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Убедитесь, что машина хорошо закреплена во время транспортировки, чтобы избежать потери 
топлива, повреждения или травм. Используйте средства защиты металлических частей при 
транспортировке и хранении.
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26. Диагностика 
 

1. Трудности при вводе в эксплуатацию  

Ситуация Причина Решение 

 
 
 

Отсутствие искры 

зажигания 

 

 
 

Свеча зажигания 

 
 

нагар 

Очистите свечу 
зажигания.    
Отрегулируйте зазор 
0,6 ~ 0,7 мм Замените 

свечу зажигания 

другое 
неисправна катушка зажигания 
слишком слабый магнит маховика 

заменена катушка 
зажигания заменен 
маховик 

 
 

Слабая искра 
зажигания 

 

Компрессия 

 
Слишком много бензина в камере 

сгорания Плохое топливо или вода 

в баке 

Извлеките свечу 
и дайте ей 
высохнуть. 
Заменить 
топливо 

 

Карбюратор больше 
не перекачивает 
топливо. 

 
Маслопровод заблокирован 

Чистка карбюратора и 
прочистка каналов 

  

регулярная подача 
топлива, но слабая 
компрессия 

Поршневые кольца не закрывают свечу 
зажигания, неплотно привинченную к 
головке блока цилиндров, неплотно 

прилегающую к неправильному зазору 
клапана или времени зажигания. 

 

плотно затяните винт 

на место 

Замените или 
отрегулируйте 

 

регулярная подача 
топлива и хорошая 
искра зажигания 

 

Плохой контакт между крышкой 
зажигания и свечой зажигания 
Короткое замыкание или 
выключатель 

 
 

замените или 
проверьте 
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2. Аварийные ситуации во время эксплуатации  
Ситуация Причина Решение 

 

двигатель не 
набирает 
оборотов 

Дроссель находится в неправильном 
положении. Выхлопная система не 
засоряет подачу воздуха. Движущиеся 

элементы изношены, искра зажигания 
слабо искрится, слишком большой зазор в 
клапане. Головка блока цилиндров 

закопченная 

Открыть дроссель Заменить 
выхлопную систему 
Проверьте или замените катушку 
зажигания, маховик. 
Свеча зажигания Отрегулируйте 
клапаны Очистите 

головку блока цилиндров 

Рабочие 

материалы 

протекают 

Линии к карбюратору заблокированы 

Неправильное расстояние между свечами 

зажигания 

 
Adjust replaced lines and carburetor gap 

Шум двигателя Неправильное положение дроссельной 
заслонки Поврежден распределительный вал 

Проверьте и замените 
распределительный вал 

 
Утечка 
карбюратора 

Неисправность обратного клапана на крышке 
бака 

заменить крышку бака 

Прокладка карбюратора изношена Замените карбюратор или прокладку 
 
Если устранение неполадок не устранит проблему, обратитесь к своему дилеру. 

 
27. Обслуживание клиентов 
 
Ремонтируйте приобретенное устройство только квалифицированным персоналом и только с 

использованием оригинальных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности 

устройства. 

Если у вас нет адресов авторизованных сервисных центров, пожалуйста, свяжитесь с офисом 

продаж, где вы приобрели устройство. Пожалуйста, в любое время обращайтесь к 

производителю по вопросам технического обслуживания и приобретения запасных частей. 

28. Гарантия 
 

Пожалуйста, храните документ, подтверждающий покупку, в надежном месте. Гарантия не 
распространяется на изнашиваемые детали и повреждения, вызванные неправильным 
использованием, применением силы, техническими модификациями, использованием 
неправильных аксессуаров или неоригинальных запасных частей, а также попытками ремонта 
неквалифицированным персоналом. Авторизованные дилеры могут выполнять только 
гарантийный ремонт. 
 
 
У Т И Л И З А Ц И Я  
 

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! 
Выведенные из эксплуатации электроинструменты подлежат 
отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным 
законодательством.  
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В случае выхода триммера из строя во время гарантийного срока, при  
Соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет  
претензии в установленном порядке по адресу:  
ООО «Бауцентр Рус» Россия 236029 Калининград,  
ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111 
info@baucenter.ru. 


	17. Символы на машине
	26. Диагностика
	1. Трудности при вводе в эксплуатацию
	2. Аварийные ситуации во время эксплуатации
	27. Обслуживание клиентов

	28. Гарантия

