
ЕС РОВНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛА (СТЯЖКА) 

ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ ОСНОВАНИЙ  

ПРИГОДНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

ЕС Ровнитель для пола (стяжка) предназначен для устройства бесшовных полов и выравнивания 

бетонных, каменных оснований, а также для укладки полов с уклоном 

Смесь пригодна для использования в системе "теплый пол". 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел и других веществ.  

Возраст бетонного основания должен быть не менее 28 суток.  

Сильно впитывающие поверхности, а также поверхности с повышенной плотностью необходимо 

предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения ЕС 20 или ЕС 50.  

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5С° до +30С°. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Сухую смесь смешать с чистой холодной водой из расчета 0.19 - 0.21 л/воды на 1 кг смеси  

1. Взять точное отмеренное количество воды 4.8 - 5.3 л на мешок 25кг.  

2. Высыпать смесь в воду.  

3. Перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой для получения однородной массы.  

4. Выдержать технологическую паузу 5 - 10 минут.  

5. Перемешать смесь повторно.  

После этого смесь готова к применению 1 час при периодическом перемешивании. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА: 

Готовый раствор укладывать полосами по маякам на расстоянии 0.8 - 1.2 метра правилом.  

При необходимости укладки раствора в два слоя, укладка второго слоя ведется не ранее, чем на 

вторые сутки.  

ВНИМАНИЕ!  

Перерасход воды ведет к снижению прочности затвердевшего раствора! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Избегать попадания в дыхательные пути и глаза. 

СРОК ГОДНОСТИ: 

Срок годности в не поврежденной оригинальной упаковке 6 месяцев со дня изготовления. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет - серый 

Жизнеспособность раствора - не менее 1 часа 

Прочность сцепления, не менее - 0.4 МПа 

Прочность на сжатие, не менее - 20 МПа 

Морозостойкость, не менее - 25 циклов 

Толщина слоя нанесения - 5.0 мм / 50.0 мм. 

ФАСОВКА: 

Бумажный мешок многослойный (2 слоя + п/э пленка). 

Вес - 25 кг. 

РАСХОД РАСТВОРА: 

Ориентировочный расход на 1 м², при толщине слоя 1 мм, составляет 1.5 кг из расчета категории 

основания А3 по ГОСТ 13015. 

 

 


