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**ЩГЩттицявоуммкр^о* 

Эмаль для радиаторов отопления 

Термостойкость до 80 °С 

Идеальное закрашивание 

Устойчива к влаге, маслам, химических 
средствам 

Защищает поверхность от ударов и царапин 

Высококачественная алкидная эмаль предназначена специально для окрашивания 
радиаторов отопления. Выдерживает температуру до 80 °С. Легко наносится, образует 
долговечное покрытие, стойкое к воздействию влаги, масел, а также мытью бытовыми 
моющими средствами. Не растрескивается и не отслаивается в течение долгих лет. 

Область применения 

Применяется для окрашивания 
радиаторов отопления, а также 
подходит для различных 
металлических, деревянных и 
цементных поверхностей. Подходит 
для внутренних и наружных работ. 

Типы поверхностей: деревянные, 
металлических (кроме оцинкованного 
железа и цветных металлов), 
цементные и другие типы 
поверхностей 

Цвета 

Белый 

Технические характеристики 

Расход 1л на 8-12 м2 

Высыхание: сухая на ощупь - 8 часов, 
нанесение следующего 
слоя/готовность к эксплуатации - 1 
день 

Морозостойкая 

Стойкость к мытью 

Стойкая к мытью бытовыми моющими 
средствами 

Степень блеска 

Полуматовая 


