
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЕС 100 ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
ЕС 100 Грунт Концентрат изготовлен на основе водной эмульсии акрилового сополимера, 

предназначен для грунтования фасадных (наружных) и внутренних поверхностей 

помещений перед облицовкой керамической плиткой, покраской, приклеиванием обоев, 

шпаклеванием. 

 

Для бетонных, газо-пенобетонных, оштукатуренных, кирпичных, цементных и 

гипсокартонных оснований. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений, а также отслаивающихся 

материалов. 

Температура поверхности не менее +5°С. 

Продукт является концентрированным раствором. 

Приготовить рабочий раствор путем разбавления водой и тщательного перемешивания в 

зависимости от типа основания: 

- бетон, цемент, газобетон, штукатурка, гипсовые плиты - 1:5 - 1:10 

- основа для пола - 1:3 - 1:5 

- для пористой поверхности первый слой - 1:10 

Наносить кистью, валиком или распылителем. 

Для получения лучшего результата после нанесения 1-го слоя по истечении 40 - 90 мин. 

рекомендуется нанести 2-ой слой. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. 

При работе следует применять индивидуальные средства защиты. 

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 



 

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИИ 
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 12 месяцев со дня 

изготовления. 

 

Хранить в помещениях при температуре от +5°С до +35°С. 

 

СОСТАВ 
Стирол-акриловая дисперсия, вода, технологические добавки. 

 

ФАСОВКА 
П/э емкость. 

Объем - 1 л, 5 л и 10 л. 

 

РАСХОД 
Ориентировочный расход 100 - 200 мл грунта на 1 м², в зависимости от впитывающей 

особенности основания. 


