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Tapetenlöser  
Средство для снятия обоев 

Материал  

Область применения Для удаления старых обоев всех видов, окрашенных структурных обо-
ев, а также других настенных покрытий и клеевых красок. 
Пятна легко удаляются с помощью воды.  

Свойства  Высококонцентрированный, разбавляемый водой тензидный раствор с 
приятным запахом. Легко обрабатывается, имеет превосходную пене-
трацию (проникновение вглубь) и отличное растворяющее действие. 

Водородный показатель (PH): ок. 7 

Цвет  Бесцветный   

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ 

Состав  Анионные и неионогенные тензиды (ПАВ – поверхностно активные 
вещества), вспомогательные добавки, водная прозрачная жидкость.  

Код продукта  M-DF 01
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 Нанесение 
 
Нанесение  

 
Рабочие инструменты: 
Кисть-макловица, кисти, губки, шпатель, валик с шипами.  
 
Замешивание: 
Для лёгких обоев 250 мл düfa Tapetenlöser на 10 - 20 л воды. 
Для тяжёлых обоев 250 мл düfa Tapetenlöser на 8 - 10 л воды.  
 
Время воздействия:  
В зависимости от толщины обоев и слоя клея ок. 5 - 15 минут.  
 
Обработака: 
Раствор düfa Tapetenlöser нанести на поверхность и дать впитать-
ся. Затем снять обои большими кусками или целыми полотнами. На 
тяжёлые или очень старые обои нанести раствор повторно.  
 
Поверхность моющихся или водостойких, перекрашенных обоев 
перед нанесением раствора проколоть валиком с шипами (придать 
шероховатость). Нанести раствор düfa Tapetenlöser 1 - 2 раза и 
оставить на 20 минут. Затем обои приподнять шпателем и снять.  
 
Клеевые краски обработать 1 - 2 раза раствором для лёгких обоев  
и через короткое время ожидания смыть широкой кистью или снять 
шпателем. Повторное промывание произвести таким же способом.  
 

Расход  В зависимости от применения.  
 

Чистка рабочих  
инструментов  
 

Сразу после использования промыть водой.  

Температура  
нанесения  
 

Мин. + 5 °C для объекта и воздуха,  
во время нанесения и высыхания.  

Фасовка  
 

250 мл, 1 л, 5 л 

Хранение  В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на морозе. 
Срок хранения в оригинальной упаковке 12 месяцев.  
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Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распы-
лителем не вдыхать. При необходимости использовать средства для 
индивидуальной защиты органов дыхания. 
Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую венти-
ляцию помещения. Во время применения продукта не принимать пи-
щу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо кожей незамедли-
тельно тщательно промыть водой.  
Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы.  При 
необходимости запросить лист безопасности.  

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остат-
ком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной 
продукции согласно коду отходов AVV 080112.  
Следовать местным предписаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


