
Акриловая эмаль для пола полуматовая Олеколор 

Акриловая эмаль для пола предназначена для окраски деревянных и бетонных полов, защитно-

декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины. Экологически чистая, 

водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Эмаль 

изготовлена по специальным технологиям, на немецком оборудовании фирмы NETZSCH. Не 

содержит органических растворителей 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Используется для внутренних работ, допускается окраска 

террас, защищенных от прямого воздействия осадков.  

СВОЙСТВА: Эмаль после высыхания образует ровную, полуматовую, устойчивую к 

истиранию поверхность. Особенностью покрытия является водостойкость и устойчивость к 

истиранию (1 класс (<5 мкм при 200 циклах истирания)). Выпускается нескольких цветов: 

желто-коричневая, красно-коричневая, золотистая. Экологически безопасная. 

Водоразбавляемая. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить на чистую, сухую поверхность. Отслаивающиеся 

старые покрытия должны быть удалены с поверхности. Возможно нанесение на старую 

масляную или глифталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной 

бумагой и предварительным грунтованием грунтовкой по старой краске. Эмаль наносится 

кистью, валиком или краскопультом.  Расход эмали может варьироваться, в зависимости от 

структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и составляет 75-95 г/м2 при одинарном 

нанесении. Рекомендуется нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 1 час. 

При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. 

Время высыхания при температуре +20⁰С до степени 3 -  1 час, полное высыхание через 24 часа 

при температуре 200С и отн. влажности воздуха 65%. Работы следует производить при 

температуре не ниже +100С и не выше +300. Полный набор прочности и устойчивости к 

влажному мытью достигается через 10 дней 

 

СОСТАВ: Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и 

модифицирующих добавок 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: Акриловую эмаль хранить и транспортировать в 

плотно закрытой таре, при температуре от +5 °С до +40°С. Выдерживает замораживание до -

250С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Во время хранения возможно 

расслоение и осадок эмали, что не является браком. Гарантийный срок хранения – 18 месяца со 

дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).  

 

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Предприятие не несет ответственности за ущерб, 

вызванный несоблюдением инструкций или использованием материала не по назначению. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в 

глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.  В процессе работы с 

эмалью, применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание 

помещений.  

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: После использования эмали по назначению, тару с 

остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку. 

 

 

 

 



Качественные показатели Эмаль акриловая перламутровая универсальная т.м. «OLECOLOR» 

 

 

 

 

Продукция имеет: 

Свидетельство о государственной регистрации № RU.36.ВЦ.01.015.Е.000070.07.11 от 

28.07.2011 г. 

 

Добровольный сертификат соответствия № РОСС RU.АГ 42.Н00229 от 13.05.2016 до 

12.05.2019 

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном 

применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в 

промышленных технологиях, применение материала должно быть согласовано или отработано на конкретном виде 

окрасочного оборудования со специалистами ЗАО «АВС Фарбен». Приведенные в техническом описании сведения 

соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без 

ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. 

 

Наименование показателя Норма 

1.  Внешний вид Густая тиксотропная масса без посторонних 

включений. Допускается не значительное 

расслоение 

2.  Цвет покрытия:  желто-коричневый, красно-

коричневый, золотистый 

должен находиться в пределах допускаемых 

отклонений, установленных образцами 

(эталонами) цвета "Картотеки" или 

контрольными образцами цвета 

3.  Степень перетира, мкм, не более 20 

4.  Массовая доля нелетучих веществ, % 42-43 

5.   рН 8,0-8,5 

6.   Укрывистость высушенной пленки, г/м² 65 

7.  Время высхания одного слоя при температуре 

(20±2) °С,ч 
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