
Описание: 

Преобразователь ржавчины в грунт с цинком предназначен для обработки металлических 
поверхностей с целью удаления коррозионных поражений (ржавчины) и защиты их от 
последующих атмосферно-климатических воздействий. Образует грунтовочный слой, 
обеспечивающий адгезию с любыми лакокрасочными материалами. Не требует последующей 
промывки водой. 

Техническая информация: 

Объем: 1 л 

Масса нетто: 1020 г 

Плотность: 1,125-1,132 г/см³ 

Состав: вода >30%, ортофосфорная кислота >15%, но <30%, растворитель <5%, эмульгатор <5%, 
функциональные добавки <5% 

Расход: 0,1-0,15 л/м² 

Температура хранения: от 0ºС до +35ºС 

Класс опасности: 4 класс 

Срок годности: в герметично укупоренной таре не ограничен 

Штрих код: 4 602 666 161 208 

ТУ 2389-117-00205357-2010 

Применение: 

Преобразователь ржавчины перед нанесением встряхнуть. С обрабатываемой поверхности 
удалить рыхлый слой ржавчины, смазку, грязь, пыль. На очищенную поверхность кистью втереть 
преобразователь. Не допускать попадания влаги на поверхность при нанесении. Через 15-20 
минут после высыхания образуется матовое защитное фосфатно-цинковое покрытие серого цвета. 
После высыхания удалить избыточный налет состава с поверхности металла щеткой. 
Окончательное высыхание второго слоя 30-40 минут. Наносить лакокрасочный материал можно 
через 2 часа после нанесения последнего слоя преобразователя. 

Преобразователь ржавчины образует грунтовочный слой, который легко удаляется шпателем. Не 
препятствует адгезии с любыми лакокрасочными материалами. Не требует последующего 
смывания водой. 


