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ПРИМЕЧАНИЕ. Изображения в настоящем руководстве предназначены только для иллюстрации процессов сборки и эксплуатации. 

Они могут отличаться от фактического внешнего вида фонтана. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
Деталь Описание Количество 

A Корпус фонтана 1 

B Насос 1 

C Основание фонтана 1 

D Трансформатор 1 

E Светодиодный индикатор 1 

 

ПОДГОТОВКА 

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех компонентов. Сравните имеющиеся компоненты со списком комплекта поставки и 

приведенным выше рисунком. Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, не пытайтесь выполнить сборку изделия и верните 

его в место приобретения. 

Расчетное время сборки: 20 минут. 

Инструменты для сборки: не требуются. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный фонтан можно использовать только вне помещения. 

Поместите фонтан в таком месте, где вода или брызги не попадут на электрооборудование и не приведут к повреждениям. 

Перед установкой выберите для фонтана подходящее место. Прежде чем поднимать основание фонтана, опорожните его. НИКОГДА не 

поднимайте, не толкайте и не перетаскивайте основание, чтобы переместить наполненный водой фонтан в другое место. 

Чрезмерная масса фонтана либо давление на одну из его частей могут привести к опрокидыванию или падению. Следите за тем, чтобы 

дети и домашние животные не приближались к фонтану. 

Может произойти разбрызгивание. Во избежание поражения электрическим током соблюдайте основные меры предосторожности и 

приведенные далее инструкции. 

Насос данного фонтана не имеет деталей, обслуживаемых пользователем. Обслуживание насоса должен выполнять только специалист 

сервисного центра. Не открывайте герметичный корпус насоса, т. к. это может привести к поражению электрическим током. Инструкции 

по очистке см. в прилагаемом руководстве по обслуживанию насоса. 

1. Правильно установите насос фонтана перед использованием. 

2. НИКОГДА не допускайте того, чтобы насос работал всухую. 

3. Дети могут находиться вблизи насоса только под присмотром взрослых. 



4. Используйте подходящий источник питания в соответствии с информацией на этикетке насоса. 

5. Цепь питания насоса должна быть оборудована выключателем короткого замыкания на землю (ВКЗЗ). 

6. Если весь фонтан случайно попадет в воду, немедленно отключите питание с помощью прерывателя цепи. 

7. Если вблизи корпуса насоса обнаружится какая-либо утечка, немедленно отключите питание с помощью прерывателя цепи 

и отправьте насос сертифицированному специалисту. 

8. Не используйте фонтан, если насос упал либо его кабель питания или вилка имеют повреждения. 

9. Если вилка или розетка намокли из-за стекающей по кабелю питания воды (или по какой-либо другой причине), не извлекайте вилку 

из розетки, пока не отключите питание с помощью прерывателя цепи. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположите кабель питания насоса таким образом, чтобы он провисал ниже розетки электропитания и образовывал 

«петлю-каплеуловитель». Это поможет предотвратить попадание воды с кабеля питания в розетку. 

10. Всегда отключайте от розетки насос фонтана и любое другое независимое электрооборудование, когда оно не используется, а также 

перед очисткой или заменой частей. 

11. При отключении кабеля питания от розетки тяните за вилку, а не за кабель. 

12. Не подвергайте насос воздействию прямых солнечных лучей или низких температур в течение какого-либо периода времени. 

13. Держите кабель питания подальше от источников высокой температуры и горячих поверхностей. 

14. Во избежание перегрева используйте только удлинительный кабель стандарта GS/CE с соответствующими характеристиками. 

 

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Деталь Описание/№ модели Количество 

B Насос OK66 LV12V50, 12 В/4 Вт 1 

D Трансформатор 12 В перем. тока/50 Гц, 1000 мА/12 Вт 1 

 

Шаг 1. Извлеките устройство из упаковки. Поместите основание фонтана (C) на ровную поверхность и подсоедините пластиковую трубку 

к насосу (B). 



Шаг 2. Подключите выходной разъем светодиода к проводу насоса, затем выведите провод насоса из выходного отверстия. Поместите 

корпус фонтана (A) непосредственно на основание фонтана (C). 

Шаг 3. Наполните резервуар чистой водой до такого уровня, чтобы вода не выливалась. Убедитесь, что насос (B) полностью погружен 

в воду. 

Шаг 4. Подключите фонтан к подходящему источнику питания. Если вода не вытекает должным образом, попробуйте три-четыре раза 

выключить и снова включить питание. 

 

Будьте осторожны, чтобы не пролить воду на вилку насоса. 

НИКОГДА не допускайте того, чтобы насос работал всухую! 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

1. Если НАСОС ФОНТАНА не работает, проверьте следующее. 

a) Убедитесь, что насос правильно подключен к розетке электропитания. 

b) Проверьте уровень воды в фонтане. Запуск насоса без достаточного количества воды может привести к его повреждению. 

c) Проверьте настройку управления потоком на насосе. Проверьте выпускное сопло насоса и пластиковую трубку из ПВХ на наличие 

грязи и мусора. При необходимости очистите. 

d) Убедитесь, что трубка из ПВХ плотно подсоединена к насосу. Проверьте трубку фонтана на наличие перегибов и препятствий 

(см. шаг 3 процедуры сборки). 

e) Возможно, в насосе воздушная пробка. Отключите и подключите насос несколько раз, чтобы удалить попавший внутрь воздух. 

2. Если вода не вытекает из фонтана, это может быть вызвано перекрученной или ненадежно подсоединенной трубкой из ПВХ-

пластика. Убедитесь, что пластиковая трубка из ПВХ подсоединена правильно. 

 

ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ 

Это изделие имеет гарантию отсутствия дефектов производства и материалов, которая действует в течение одного года с момента 

покупки. Данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие небрежного или неправильного обращения. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Если насос фонтана вышел из строя, не выбрасывайте его: не засоряйте окружающую среду. Доставьте насос в центр по сбору отработанных 

электроприборов для того, чтобы его могли отправить для надлежащей утилизации. 

 

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроинструменты 

подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством. 

 

 

В случае выхода из строя насоса фонтана во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет 

претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236009 Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 

999111 info@baucenter.ru 

 

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, должно прослужить не менее 1 

года. Дата изготовления изделия указана на маркировке. 
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