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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Белая гипсовая шпаклёвка Супер Финиш - это префабри-
кованная сухая гипсовая смесь, приспособленная для са-
мостоятельного приготовления и растворения в воде не-
посредственно перед употреблением. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Продукт предназначен для внутренних отделочных строи-
тельных работ для выравнивания штукатурки под окраску 
и обои. Служит в технологии шлифования на сухо. Про-
дукт также предназначен для заполнения пустот, трещин 
и стыков в штукатурке. 

ПОТИВОПОКАЗАНИЯК ПРИМЕНЕНИЮ 

Раствор не рекомендуется использовать на металлы, стек-
ло, пластмассовые изделия, древ - материалы, гладкий 
монолитный бетон, a так же для монтажа и схватывания 
гипсокартонных плит. Не пригоден также для использова-
ния на влажную основу, покрытую биологической корро-
зией и в местах, где не закончился процесс схватывания 
других минеральных связующих веществ. Не рекоменду-
ется использование продукта в местах, подверженных на 
выступления постоянного влажностного режима, и в по-
мещениях, где влажность превышает 70%. Допускается 
при временно повышенной влажности в кухнях и ванных 
комнатах. 

СВОЙСТВА 

• Цвет белый 
• Время схватывания 
Время схватывания, то есть время пригодности массы по-
сле смешивания с водой, зависит от температуры окружа-
ющей среды и количеств используемой воды, необходи-
мой для раствора. При 20°С и при соотношении 1:2 воды, 
время схватывания массы составляет около 1,5 часов. 
Пониженная температура и увеличенное количество воды 
продлевает время схватывания, высокая температура и 
обниженное количество воды уменьшает время схваты-
вания. При температуре ниже 5°С, реакция схватывания 
практически прекращается. ПРИМЕЧАНИЕ: 1,5 часа после 
растворения смеси в воде, раствор всё ещё может быть 
мягким и выглядеть на не схваченный, но по истечении 
этого времени, продукт не пригоден для дальнейшего ис-
пользования. Несоблюдение рекомендаций может приве-
сти к растрескиванию высохшей поверхности или к нару-
шению внутренней структуры штукатурки. 
• Открытое время работы 

Открытое время работы - это возможность выравнива-
ния и нанесения поправок в слоях гипса, наложенных 
на шпатлёванные участки и зависимое от впитывающих 
свойств материалов и толщины слоя. В среднем около 15 
мин. При тонком слое шпаклёвки и хорошо впитывающей 
поверхности, рабочее время может сократиться до 2-3 
мин. Но в случае нескольких миллиметров, наложенных 
на не абсорбирующую поверхность, рабочее время уве-
личивается практически до начала реакции схватывания. 
• Время высыхания 
Время высыхания схваченного продукта зависит от тол-
щины слоя массы, температуры окружающей среды и 
условий, предусмотренных воздухообменом. При толщи-
не штукатурного слоя 1 мм в проветриваемом помещении, 
при температуре 20°С, смесь высыхает в течение 2-3 ча-
сов. Если состоит со слоя из нескольких миллиметров, а 
температура окружающей среды низкая, процесс высыха-
ния может продлиться до нескольких дней. В крайних слу-
чаях, в недостаточно вентилируемых помещениях и по-
вышенной влажности воздуха смесь вообще не высыхает. 
• Устойчивость 
Слои гипсовой штукатурки СУПЕР ФИНИШ осягают полную 
стойкость и адгезию только после успешного завершения 



процесса схватывания и высыхания. Перед высушением 
консистенция смеси может быть мягкая или казаться не 
полностью схвачена.Как и все штукатурки, схваченный 
строительный раствор составляет около 30% прочности 
достигаемой после полного высыхания. 
• Толщина слоя 
Рекомендуемая толщина слоя гипсовой штукатурки со-
ставляет от 1 до 3 мм, однако, в зависимости от ваших 
потребностей, вы можете одноразово дать слой наложе-
ния значительно большей толщины, если это допускается 
консистенцией раствора. При нанесении слоя тоньше 1 мм 
есть риск испарения воды перед закончением схватываю-
щего действия и, соответственно, смесь будет не пригодна 
для использования по назначению. 
• Во время схватывания и высыхания не подвер-

жен обьёмной усадке. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Материал предназначен для использования без предва-
рительной загрунтовки для широкого применения в гип-
сокартонных, малярных, штукатурных работах на таких 
основах как: цемент и гипс, гипсовые блоки, бетон, газо-
бетон, гипсокартонные плиты, а так же покрытия эмуль-
сионной, акриловой краской. Преждевременное замачи-
вание субстрата не рекомендуется. Перед началом рабо-
ты, с основания удалить пыль, очистить со старых слоёв 

ванного слоя гипсовой штукатурки, если он по-прежнему 
не идеально ровный, вы должны удалить пыль, нанести 
локально не большое количество жидкого раствора, по-
дождать пока схватиться, просохнет и снова выгладить. 
Шлифованная и отпыленная поверхность может иметь 
много маленьких отверстий, которые являются результа-
том наличия пузырей воздуха в растворе. Их так же сле-
дует заполнять тонким слоем раствора по всей поверх-
ности, держа шпахлю, под широким углом к поверхности. 
Готовая гладкая гипсовыая штукатурка, нанесённая по 
всей поверхности не требует грунтовки перед покраской. 
Грунтовку полагается положить в случае необходимости 
регуляции достижения одинаковой впитываемости краски 
для гипса и соседнего покрытия. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении тонких слоёв, не допускать, 
чтобы высыхали перед истечением времени, предназна-
ченным на схватывание материалов. Для всех „мокрых" 
работ, использовать чистые инструменты из нержавею-
щей стали и абразивные сетки. Сырые работы должны 
проводиться при температуре от 5 до 30°C. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Продукт фасован в трёхслойные бумажные мешки с водо-
непроницаемым слоем по 20 кг. Хранить в сухих условиях,в 
закрытых оригинальных упаковках при температурах от 
0 до 40°C. Европалеты с мешками можно складировать 

Для приготовления раствора следует использовать исклю-
чительно чистую воду-предпочтительно питьевую с темп. 
од 5 до 30°C в соответствии 1 литр воды na 2 кг массы. 
Раствор можно смешивать вручную или механически с по-
мощью электромешалки. При перемешке вручную, сухую 
смесь следует сыпать в воду таким образом,чтобы порции 
порошка намокали и опадали на дно. Продолжая сыпать, 
надо следить, чтобы смесь полностью впитала всю воду. 
После тщательного перемешивания, раствор готов к при-
менению. В случае механического перемешивания, сухой 
продукт следует одноразово всыпать в отмеренное коли-
чество воды и не дожидаясь пока впитается, тщательно 
перемешать до повстания однородной массы. В начале 
перемешивания раствор довольно жидкий, что облегчает 
перемешивание. После около 1 мин. с момента добавле-
ния продукта в воду, смесь загущается, а по 2-3 минутах 
приобретает окончательную консистенцию. Если вы полу-
чили слишком жидкую или густую смесь-следует добавить 
соответствующее количество сухого продукта или воды и 
тщательно вымешать. Корректа загущения массы может 
быть произведена исключительно на протяжении первых 
10 минут. Смесь рекомендуется готовить в очищенных с 
остатков схваченного гипса, нержавеющих ёмкостях. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

Рекомендуемой технологией исполнения работ является 
шлифирование на сухо. Эта технология основана на одно-
кротном или двукротном наложению влажной шпаклёвки, 
а после полного высушения поверхности, шлифования 
неровностей при помощи абразивой сетки. С вышлифо-

Срок пригодности смеси к употреблению составляет 12 ме-
сяцов от даты производства, указанный на упаковке при 
условии, что продукт использован по назначению и обще-
принятыми нормам и складирован согласно выше указан-
ных рекомендаций. Продукт имеет декларацию Соответ-
ствия нормам PN-EN 13279-1:2009 B2/20/2 Гигиенический 
Государственный сертификат nr HK /B/0039/01/2008. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Начало схватывания 
Содержание гипсовых 
вяжущих 
Прочность в изгибе 
Прчность на сжатие 
Адгрезия к бетонным 
покрытиям 
Весовое соотношение вода/ 
продукт 
Производительность 
Расход 

- 90 мин. 

- менее,чем 50 % массы 
- > 1,0 Н/мм2, 
- > 2,0 Н/мм2, 

- 0,9 Н/мм2, 

- 1:2 
- 1 ̂ /дм3 раствора 
- ok. 1 ̂ /мУмм толщины 
слоя 
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