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Колпак ТехноНИКОЛЬ D 110 
ТУ 4863-001-737011851-05 

Описание продукции: 
Колпак ТехноНИКОЛЬ D 110 -устанавливается на 

выход канализации ТехноНИКОЛЬ D 110. 
Изготавливается из полипропилена черного цвета, 
что позволяет ему гармонично вписываться в 
любую цветовую гамму кровли. Устойчив к 
выцветанию. 

Область применения: 
Служит для предания эстетического вида кровельным проходным элементам, и предотвращения попадания 
атмосферных осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции 
подкровельного пространства. 

Основные физико-механические характеристики 

Наименование показателя Ед. 
измерения Значение 

Масса кг 0,47 
Высота мм 190 
Диаметр колпака мм 200 
Диаметр посадочного отверстия мм 110 
Условная прочность МПа (кгс/см2) 15, 7 (153, 4) 
Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм °С Минус 55 
Теплостойкость °С 90 
Водопоглощение в течение 24ч. % по массе 0 
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа (2 кгс/ см4 в 
течение 2 ч. выдержал 

Производство работ: 
Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу 
гибкой черепицы Shinglas» 
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