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ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Бензиновая цепная пила TM2500-2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием бензопилы внимательно прочтите руководство по эксплуатации. 
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 
Использование символов в данном руководстве предназначено для того, 
чтобы привлечь ваше внимание к возможным рискам. Символы 
безопасности и сопровождающие их пояснения должны быть полностью 
поняты. Предупреждения сами по себе не устраняют риски и не могут 
заменить правильные действия по предотвращению несчастных случаев. 

 

Предупреждение 
Этот символ перед комментарием по технике 
безопасности указывает на меры предосторожности, 
предупреждение или опасность. Игнорирование этого 
предупреждения может привести к несчастному случаю 
для вас или для других. Чтобы снизить риск получения 
травм, пожара или поражения электрическим током, 
всегда соблюдайте указанные рекомендации. 

 

Эта бензопила используется только 
квалифицированными операторами по обслуживанию 
деревьев. 
Всегда сохраняйте эти символы на приборе в 
разборчивом виде. 

 

Перед любым использованием прочтите руководство по 
эксплуатации, обратитесь к соответствующему 
параграфу настоящего руководства. 

 
Соответствуют установленным стандартам 
безопасности. 

 
Не используйте под дождем и не оставляйте на 
открытом воздухе во время дождя. 

 
Рекомендуемое соотношение смеси бензин: масло 
составляет 25:1. 

 
Строго запрещается использовать открытый огонь или 
курить рядом с прибором! 

 

Двигатели выделяют окись углерода, ядовитый газ без 
запаха и цвета. Вдыхание угарного газа может вызвать 
тошноту, обморок или смерть. 

 

Эти символы указывают на необходимость ношения 
средств защиты головы, ушей и глаз при использовании 
изделия. 
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Перед использованием надавите на помпу 7 раз, чтобы 
убедиться, что топливо попало в систему. 

 
Наденьте защитную обувь, устойчивую к скольжению. 

 
При использовании изделия надевайте респиратор. 

 
Наденьте защитные перчатки. 

 

Используйте соответствующую защиту для стопы-ноги и 
кистей-рук. 

 

Отдача! Контакт с наконечником может привести к 
резкому перемещению направляющей планки вверх и 
назад, что может привести к серьезным травмам 
пользователя. 

 

Следует избегать контакта наконечника направляющей 
планки с каким-либо предметом. 

 

Не пытайтесь держать пилу одной рукой (по 
возможности) 

 

Надежно держите бензопилу обеими руками. 

 
Двигатель- ручной запуск 

 
Порт для дозаправки масла в цепи. 

 
Порт для заправки ”СМЕШАННОГО БЕНЗИНА" 

 

Включите переключатель включения-выключения; 
потяните переключатель в положение "O", двигатель 
немедленно остановится. 
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Положение закрытия дроссельной заслонки 

 

Индикация винта регулировки масла в цепи; 
расположение: снизу 

 

Положения цепного тормоза (белая стрелка) и 
активирован (черная стрелка).  

Расположение: крышка звездочки 

 
Направление движения цепи. Расположение: крышка 
звездочки 

 
Винт под штампом "H" - это регулировочный винт с 
высокой скоростью вращения. 

 
Винт под штампом "L" - это регулировочный винт с 
Низкой скоростью вращения. 

 
Внимание: Винт-”H", “L”, “T” был провернут производителем на 
максимальную производительность во всех ситуациях перед поставкой. 
Регулировка винтов может привести к затруднению запуска двигателя, 
поэтому никогда не регулируйте винт. В случае плохой работы необходимо 
обратиться к специалисту или в сервисный центр для проверки. 

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Машина всегда должна использоваться в соответствии с инструкциями 
изготовителя, изложенными в руководстве по эксплуатации. 

Производитель не несет ответственности в случае ненадлежащего 
использования или модификации прибора. Кроме того, следуйте 
рекомендациям по технике безопасности, руководству по установке и 
эксплуатации, а также действующим правилам предотвращения 
несчастных случаев. 

Не используйте аппарат, если вы устали, отвлеклись или ваши реакции 
нарушены из-за употребления алкоголя или лекарств. Невнимательность 
может привести к серьезным травмам. 

Если вы используете бензиновую бензопилу в течение длительного 
периода времени, у вас могут возникнуть проблемы с циркуляцией, 
вызванные вибрацией (болезнь белых пальцев) и шумом. 

Невозможно предоставить точную информацию о продолжительности 
использования в каждом конкретном случае, поскольку она может 
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отличаться у разных людей. На это явление могут повлиять следующие 
факторы: проблемы с циркуляцией в руках пользователя, низкие 
температуры наружного воздуха и длительные периоды использования. 
Поэтому мы рекомендуем вам надевать теплые рабочие перчатки / 
защитные наушники и регулярно делать перерывы. 

Во время работы образуется масляный туман, выхлопные газы и опилки, 
чтобы уменьшить их воздействие: работайте в хорошо проветриваемом 
помещении и используйте одобренное оборудование для обеспечения 
безопасности, например, респираторы, специально разработанные для 
фильтрации микроскопических частиц и тумана. 

Запрещается эксплуатировать приборы с неправильными или 
отсутствующими деталями, или без защитного чехла. Сервисный центр 
предоставляет вам информацию о запасных частях. 

Обучение 
а) Внимательно прочитайте инструкцию. Будьте знакомы с элементами 
управления и правильным использованием оборудования. 

б) Никогда не позволяйте детям, лицам с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и 
знаний, а также людям, незнакомым с этими инструкциями, пользоваться 
машиной. Местные правила могут ограничивать возраст оператора. 

в) Никогда не работайте, когда поблизости находятся люди, особенно 
дети, или домашние животные. 

d) Имейте в виду, что оператор или пользователь несет ответственность 
за несчастные случаи или опасности, происходящие с другими людьми 
или их имуществом. 

д) Капитальные ремонтные работы должны выполняться только 
специально обученным персоналом. 

f) Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не 
играют с изделием. 

Подготовка 
а) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - бензин легко воспламеняется: 

- храните топливо в контейнерах, специально предназначенных для этой 
цели; 

- заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время 
заправки; 

- долейте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку 
топливного бака и не добавляйте бензин при работающем двигателе или, 
когда двигатель горячий; 
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- если пролился бензин, не пытайтесь запустить двигатель, а отодвиньте 
машину подальше от места разлива и избегайте создания любого 
источника воспламенения, пока пары бензина не рассеются.; 

- надежно установите на место все крышки топливных баков и 
контейнеров. 

б) Заменить неисправный глушитель; 

c) Перед использованием всегда визуально проверяйте, чтобы убедиться, 
что инструменты не изношены и не повреждены. Заменяйте изношенные 
или поврежденные элементы и болты комплектами, чтобы сохранить 
баланс. 

d) Не курите рядом с машиной. 

e) Не носите свободную одежду, украшения или подобные предметы, 
которые могут застрять в стартере или других движущихся частях. 

f) Никогда не кладите какие-либо предметы в вентиляционные отверстия. 
Несоблюдение может привести к травмам или повреждению машины. 

g) Необходимо снижение мощности из-за использования при более 
высоких температурах, высотах и влажности, как указано ниже. 

1) Максимальная Рабочая температура: 40°C 

2) Максимальная высота: 1000 м 

3) Максимальная влажность: 95% 

Двигатель данного изделия предназначен для работы на смешанном 
топливе, содержащем легковоспламеняющийся бензин. Вы никогда не 
должны хранить канистры с топливом или переоборудовать топливный бак 
в любом месте, где есть котел, плита, дровяной камин, электрические 
искры, сварочные искры или любой другой источник тепла или огня, 
который может воспламенить топливо. 

Операции 
а) Не эксплуатируйте двигатель в замкнутом пространстве, где могут 
скапливаться опасные пары монооксида углерода. 

б) Не допускайте попадания в машину масла, грязи и других загрязнений. 

c) Пожалуйста, всегда ставьте прибор на ровную и устойчивую 
поверхность. 

d) Никогда не эксплуатируйте прибор внутри зданий или в условиях без 
надлежащей вентиляции. Обратите внимание на поток воздуха и 
температуру. 

e) Не эксплуатируйте и не храните прибор во влажной среде. 
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f) Убедитесь, что звукопоглотитель и воздушный фильтр работают 
должным образом. Эти детали служат защитой от пламени в случае 
осечки. 

g) Во избежание возможных ожогов не прикасайтесь к выхлопной системе 
или другим частям, которые нагреваются во время работы. Обратите 
внимание на предупреждения на машине. 

h) Двигатель не должен работать с чрезмерной частотой вращения. 
Работа двигателя с чрезмерной частотой вращения повышает риск 
получения травм. Детали, влияющие на скорость вращения, не должны 
изменяться или заменяться. 

i) Регулярно проверяйте топливную систему на наличие утечек или следов 
истирания, таких как пористые трубы, ослабленные или отсутствующие 
зажимы и повреждения бака или крышки бака. Перед использованием все 
дефекты должны быть устранены. 

j) Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном 
освещении. 

k) Никогда не поднимайте и не переносите машину при работающем 
двигателе 

l) Заглушите двигатель: 

• всякий раз, когда вы выходите из машины 

• перед заправкой 

m) Перед проверкой или регулировкой машины необходимо вынуть свечу 
зажигания и провод зажигания соответственно, чтобы предотвратить 
случайный запуск. 

n) Процедуры проверки того, что режущая насадка перестает вращаться 
при работе двигателя на холостом ходу. 

o) Проводите ежедневный осмотр перед использованием и после падения 
или других воздействий для выявления любых существенных дефектов. 

p) Не используйте машину, когда оператор устал, болен или находится под 
воздействием алкоголя или наркотиков. 

Техническое обслуживание и хранение 
a) Затяните все гайки и винты, чтобы убедиться, что оборудование 
находится в безопасном рабочем состоянии. 

б) Никогда не храните оборудование с бензином в баке внутри здания, где 
пары могут попасть в открытое пламя или вызвать искру. 

c) Дайте двигателю остыть перед хранением в любом помещении. 
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d) Чтобы снизить опасность пожара, не допускайте попадания в двигатель, 
глушитель и место хранения бензина растительного материала и 
излишков смазки. 

e) Замените изношенные или поврежденные детали в целях безопасности. 

f) Если необходимо слить топливо из бака, это следует делать на 
открытом воздухе. 

g) Всегда проводите чистку и техническое обслуживание перед хранением. 

h) Никогда не разбирайте ограждения для режущих приспособлений. 

i) Всегда храните металлические элементы в прохладном и сухом месте, 
никогда не используйте ржавую цепь или направляющую. Это может 
привести к серьезным травмам во время работы. 

Транспортировка и хранение 
а) Всякий раз, когда необходимо обращаться с машиной или 
транспортировать ее, вы должны: 

- Выключите двигатель, дождитесь остановки режущего устройства и 
отсоедините колпачок свечи зажигания; 

- Установите защитный кожух режущего устройства; 

- При обращении с пильной цепью надевайте защитные перчатки; 

При использовании транспортного средства для транспортировки машины 
расположите ее так, чтобы она не представляла опасности для людей, и 
надежно закрепите ее на месте, чтобы она не опрокинулась, что может 
привести к повреждению или разливу топлива. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТА 
Во время работы, чтобы избежать травм, всегда надевайте 
нескользящую обувь, подходящую для лазания по деревьям, а 
также защитные приспособления (шлем, очки, перчатки...). Вы 
должны носить соответствующую одежду, которая хорошо 
прилегает к телу, не сковывая ваших движений. 
Во время работы бензопилы держите все части тела подальше от 
пильной цепи. Перед запуском бензопилы убедитесь, что 
пильная цепь ни с чем не соприкасается. Малейшая 
невнимательность при работе с бензопилами может привести к 
зацеплению вашей одежды или тела за пильную цепь. 

Всегда держите бензопилу правой рукой за заднюю рукоятку, а 
левой-за переднюю (по возможности). Удерживание бензопилы в 
перевернутом положении увеличивает риск получения травм, и 
этого ни в коем случае не следует делать. Наденьте защитные 
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очки и средства защиты слуха. Рекомендуется использовать 
дополнительные средства защиты головы, рук, ног и ступней. 
Соответствующая защитная одежда уменьшит травматизм в 
результате разлетающихся обломков или случайного контакта с 
пильной цепью. 

Всегда поддерживайте правильную опору и используйте цепную 
пилу только стоя на неподвижной, надежной и ровной поверхности. 
Скользкие или неустойчивые поверхности, такие как лестницы, могут 
привести к потере равновесия или контроля над цепной пилой. 
При обрезке ветки, находящейся в напряжении, будьте готовы к 
обратному пружинистому движению. При ослаблении натяжения 
древесных волокон подпружиненный конец может ударить 
оператора и/или вывести цепную пилу из-под контроля. 
Соблюдайте крайнюю осторожность при обрезке кустарника и 
саженцев. Тонкий материал может зацепиться за пильную цепь и 
быть отброшен к вам или вывести вас из равновесия. 
Держите цепную пилу за переднюю рукоятку с выключенной цепной 
пилой подальше от тела. При транспортировке или хранении цепной 
пилы всегда надевайте крышку направляющей планки. Правильное 
обращение с цепной пилой снизит вероятность случайного контакта с 
движущейся пильной цепью. 
Следуйте инструкциям по смазке, натяжению цепи и замене 
принадлежностей. Неправильно натянутая или смазанная цепь может 
либо порваться, либо увеличить вероятность отдачи. 
Держите ручки сухими, чистыми и обезжиренными. Жирные, 
промасленные ручки скользкие, что приводит к потере контроля. 
Режьте только дерево. Не используйте цепную пилу не по 
назначению. Например, не используйте цепную пилу для резки: 
пластика, каменной кладки или не древесных строительных 
материалов. Использование цепной пилы не по назначению может 
привести к возникновению опасной ситуации. 
Неправильное техническое обслуживание, использование 
несоответствующих заменяемых компонентов, а также удаление или 
модификация компонентов безопасности могут привести к 
повреждению цепной пилы и серьезным травмам операторов. 
Примечание: Как факт, национальные правила могут ограничивать 
использование машины. 
В случае аварии или поломки оператор должен остановить машину, 
нажав переключатель в положение “O”. 
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Если машина загорелась, пожалуйста, используйте углекислотный 
огнетушитель или сухой порошковый огнетушитель. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКАТЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЦЕПНЫХ ПИЛ 
• КАК ЧИТАТЬ СИМВОЛЫ И ЦВЕТА (РИС. 1)

Fig. 1 

Предупреждение: КРАСНЫЙ цвет используется для предупреждения 
о том, что не следует выполнять небезопасную процедуру. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С НОСОМ ШТАНГИ 
2. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОТВЕТНОГО УДАРА. 
3. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕРЖАТЬ ПИЛУ ОДНОЙ РУКОЙ (ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ). 
4. ПРАВИЛЬНО ДЕРЖИТЕ ПИЛУ ОБЕИМИ РУКАМИ. 
ОПАСНОСТЬ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОТДАЧИ! 
Отдача может произойти, когда нос или кончик направляющей планки 
касается какого-либо предмета, или, когда древесина смыкается и 
зажимает пильную цепь при распиле. 

Контакт с наконечником в некоторых случаях может вызвать 
молниеносную обратную реакцию, отбрасывающую направляющую планку 
вверх и обратно в сторону оператора. 

Защемление пильной цепи вдоль верхней части направляющей планки 
может быстро отодвинуть направляющую планку назад к оператору. 

Любая из этих реакций может привести к потере контроля над пилой, что 
может привести к серьезным травмам. 

Отдача является результатом неправильного использования инструмента 
и / или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно 
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избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже:

 
Рис. 2A                 Рис. 2B 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ: ОТДАЧИ ПРИ ВРАЩЕНИИ (рис. 2А) 
A = Путь отдачи 

B = Зона реакции отдачи 

РЕАКЦИИ ТОЛЧКА (ПИНЧ-ОТДАЧА) И ВЫТЯГИВАНИЯ (рис. 2B) 
A = Тяга 

B = Твердые объекты  

C = Толчок 

Поддерживайте крепкий захват, обхватив рукоятки цепной пилы 
большими и указательными пальцами, держась обеими руками за 
пилу, и расположите свое тело и руку так, чтобы вы могли 
противостоять силе отдачи. Силы отдачи могут контролироваться 
оператором, если приняты надлежащие меры предосторожности. Не 
выпускайте из рук цепную пилу. 

Не перенапрягайтесь и не режьте выше уровня плеч. Это помогает 
предотвратить непреднамеренный контакт наконечника и позволяет 
лучше управлять бензопилой в непредвиденных ситуациях. 

Используйте только запасные стержни и цепи, указанные 
производителем. Неправильная замена стержней и цепей может 
привести к поломке цепи и/или откату назад. 

Следуйте инструкциям производителя по заточке и техническому 
обслуживанию пильной цепи. Уменьшение высоты глубиномера 
может привести к увеличению отдачи. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цепная пила относится к специальному типу, разработанному специально 
для ухода за деревьями. Она предназначена только для использования 
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обученными операторами по обслуживанию деревьев, использующими 
тщательно разработанную безопасную рабочую систему, и предназначен 
только для обслуживания деревьев в этих определенных условиях, 
обрезки и демонтажа ветвей и стволов деревьев. Как правило, бензопила 
предназначена для использования двумя руками так же, как и обычная 
цепная пила.  
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ (РИС.3) 

Fig.3 

1.Точка крепления 15. Крышка воздушного фильтра 
2. Ручка крышки воздушного фильтра 16. Рычаг дроссельной заслонки 

3. Задняя ручка 17.Блокировка триггера 
дроссельной заслонки 

4. Триггер дроссельной заслонки 18.Переключатель включения-
выключения 

5. Передний защитный кожух для 
рук/рычаг тормоза 
предохранительной цепи 

19. Пильная цепь 

6. Направляющая планка 20. Крышка звездочки 
7. Цепной улавливатель 21. Стопорные гайки 
8. Шипастый бампер 22. Крышка топливного бака 
9. Крышка масляного бака цепи 23. Топливный насос 
10. Передняя ручка 24. Ручка стартера 
11. Сцепление  25. Натяжной штифт  
12. Регулировочный винт натяжного 
штифта 

26. Крышка направляющей 
планки 13. Контейнер для смешивания 

топлива 
27. Ключ для свечи зажигания 

14. Отвертка 28. Плечевой ремень 



GB 

14 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель продукта                                               TM2500-2 
Мобильность оборудования                                   Ручной 
Единичная масса без направляющей 
штанги, цепи и пустых баков 

3,2kg 

Объем топливного бака                      230 cm³                            
Объемы масляного бака 160 cm³ 
Максимальная скорость цепи 20 m/s 
Полезная длина резки                                22.2 cm（10''）                 
Шаг цепи    9,525 mm (0.375”) 
Цепной датчик                              1,27 mm (0.050”)                 
Цепное колесо 6 Teeth x 9.525 mm 
Объем двигателя 25,4 cm³                        
Макс. Частота вращения двигателя 11000 min-1 

Частота вращения двигателя на холостом 
ходу                       

3000±300 min-1                     
Максимальная тормозная мощность 
двигателя на валу   0,75 kW                         

Уровень звукового давления  
LpA = 92,2 dB(A)  KpA = 3,0 dB(A)       

Уровень звуковой мощности  LpA = 102,9 dB(A)  KpA = 3,0 
dB(A) 

Уровни вибрационного излучения  a front_hv,eq: 8,14 m/s2  K=1,5 m/s2 

a rear_hv,eq: 7,64 m/s2  K=1,5 m/s2  
Тип двигателя TM 1E34F (2-тактный двигатель 

с воздушным охлаждением) 

Тип направляющей планки цепи KANGXIN, AP10-40-507P 
Тип цепи KANGXIN, 3/8.050X40DL 
Тип карбюратора Stable / MP13BZ2 
Тип свечи зажигания LD L7T, TORCH L8RTF 

Соотношение топливной смеси: бензин / 
моторное масло 

25:1 
Тип бензина Неэтилированный бензин с 

октановым числом, равным/ 
превышающим 95% 
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Тип моторного масла масло для 2-тактных двигателей 
(JASO FC GRADE OIL or ISO 
EGC GRADE) 

Тип смазочного масла для цепи Специальное масло для цепной 
пилы 

Информация о шуме и вибрации 

Измеренные значения звука, определенные в соответствии со стандартом 
ISO 22868 

Приведенные показатели шума представляют собой уровни выбросов и не 
обязательно являются безопасными рабочими уровнями. Несмотря на то, 
что существует корреляция между уровнями выбросов и воздействия, это 
не может быть надежно использовано для определения того, требуются ли 
дополнительные меры предосторожности. Факторы, влияющие на 
фактический уровень воздействия рабочей силы, включают 
характеристики рабочего помещения, другие источники шума и т.д., т.е. 
количество машин и других смежных процессов, а также 
продолжительность времени, в течение которого оператор подвергается 
воздействию шума. Кроме того, допустимый уровень воздействия может 
варьироваться в зависимости от страны. Однако эта информация 
позволит пользователю машины лучше оценить опасность и риск. 

Наденьте средства защиты слуха! 

Общие значения вибрации (сумма трехосных векторов) определяются в 
соответствии со стандартом ISO 22867. 

Уровень вибрации, указанный в данном информационном листе, был 
измерен в соответствии со стандартным испытанием, приведенным в 
стандарте ISO 22867:2003, и может использоваться для сравнения одного 
инструмента с другим. 

Он может быть использован для предварительной оценки воздействия. 

Заявленный уровень вибрации отражает основные области применения 
инструмента. Однако, если инструмент используется для разных целей, с 
разными аксессуарами или плохо обслуживается, уровень вибрации 
может отличаться. Это может значительно увеличить уровень воздействия 
в течение всего рабочего периода. 
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При оценке уровня воздействия вибрации следует также учитывать время, 
когда инструмент выключен или, когда он работает, но фактически не 
выполняет работу. Это может значительно снизить уровень воздействия в 
течение всего рабочего периода. Определите дополнительные меры 
безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие как: 
техническое обслуживание инструмента и принадлежностей, поддержание 
рук в тепле, организация режима работы. 

СБОРКА 
 Установка направляющей планки и цепи 

 Предупреждение! Перед началом эксплуатации изделие должно быть 
полностью собрано! Не используйте изделие, собранное только 
частично или с поврежденными деталями! 

Не запускайте цепную пилу до установки и регулировки направляющей 
планки и цепи. 

 При выполнении этих операций надевайте защитные перчатки. 
Режущие зубья (цепи) могут привести к травмам. 

Распаковка 
a. Распакуйте все детали и положите их на ровную устойчивую поверхность, как 
показано на рис.4. Убедитесь, что у вас есть все принадлежности и инструменты, 
необходимые для сборки и эксплуатации. 

б. Проверьте и убедитесь, что содержимое поставки является полным и не имеет 
каких-либо повреждений. Если вы обнаружите, что детали отсутствуют или 
имеют повреждения, не используйте изделие, а обратитесь к своему дилеру. 
Использование неполного или поврежденного изделия представляет опасность 
для людей и имущества. 
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    Рис .4 

1 Корпус цепной пилы 6 Одинарный плечевой ремень 

2 Направляющая планка 7 Винты 

3 Крышка направляющей планки 8 Бампер с шипами 

4 Контейнер для смешивания 
топлива 

9 Отвертка 

5 Пильная цепь 10 Ключ для свечи зажигания 

1) Совместите отверстия на шипастом бампере и корпусе, затем закрепите 
шипастый бампер 2 винтами (рис.5). 
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   Рис.5                                    Рис.6 

1) Расположите корпус бензопилы, как показано на рис.6, и убедитесь, что 
предохранительный (цепной) тормоз отсоединен.  

2) Отвинтите 2 гайки и снимите крышку звездочки (рис.7).

  

Рис.7                                   Рис.8 

1) Снимите прокладку с машины. Поверните регулировочный винт (23) против 
часовой стрелки, чтобы вернуть натяжной штифт (22) в крайнее левое положение. 
(Рис.8) 

2) Поместите паз в направляющей планке поверх болтов, а натяжной штифт (22) 
вставьте в отверстие направляющей планки. (Рис.9) 

3) Вставьте пильную цепь вертикально в зазор между муфтой и корпусом, а затем 
положите пильную цепь вниз так, чтобы цепь была параллельна направляющей 
планке. (Рис.9) 

4) Наденьте пильную цепь на звездочку позади муфты и закрепите ее вокруг 
направляющей планки. Убедитесь, что цепь установлена над цепеуловителем. 
(Рис.10) 
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Рис.9                           Рис.10 

1) Направление движения пильной цепи указано стрелкой на крышке звездочки 
(рис.10). Убедитесь, что цепь правильно закреплена на звездочке направляющей 
планки. Поверните регулировочный винт (23) по часовой стрелке, чтобы 
предварительно натянуть цепь. 

2) Установите крышку звездочки на место, убедившись, что ограничительный 
штифт уровня тормоза (a) правильно вставлен в отверстие на корпусе (b). 

  Рис.11 

1) Завинтите гайки (рис.12), но не затягивайте их полностью. Поместите 
бензопилу вверх дном, чтобы убедиться, что цепь правильно установлена 
на звездочке, а направляющие зубья находятся в зацеплении со 
звездочкой. 

   
Рис.12                          Рис.13 
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1) Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы затянуть пильную 
цепь. Правильно натянутая цепь позволяет поднять цепь (2 пальцами), чтобы 
убедиться, что виден полный направляющий зуб. (Рис.13) 

2) Полностью затяните гайки прилагаемым ключом для свечей зажигания 
(рис.12). Убедитесь, что цепь свободно скользит в направляющей планке. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Натяжение новой цепи необходимо проверить и отрегулировать (при 
выключенном двигателе и включенном тормозе) после нескольких минут работы 
цепной пилы.  

Всегда проверяйте натяжение пильной цепи перед использованием, после 
первых пропилов и регулярно во время использования. 
Предупреждение! 

Режущие кромки пильной цепи острые! При обращении с цепью всегда надевайте 
защитные перчатки! 

Всегда поддерживайте надлежащее натяжение цепи! Ослабленная цепь 
увеличивает риск отдачи! Ослабленная цепь может выскочить из паза 
направляющей планки! Это может привести к травме оператора и повреждению 
цепи! Ослабленная цепь приведет к быстрому износу цепи, направляющей 
планки и звездочки! 

Слишком сильное натяжение цепи приведет к перегрузке двигателя и его 
повреждению, а недостаточное натяжение может привести к срыву цепи, в то 
время как правильно затянутая цепь обеспечивает наилучшие режущие 
характеристики и длительный срок службы! Срок службы цепи в основном 
зависит от достаточной смазки и правильного натяжения! 

Подготовка 
ТОПЛИВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Цепная пила оснащена 2-тактным двигателем.  

Бензопила не поставляется с топливно-масляной смесью в двигателе! Перед 
началом работы с бензопилой необходимо заправить ее топливно-масляной 
смесью! Соблюдайте технические характеристики подходящего топлива и 
моторного масла. 

 Рис.14 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Используйте высококачественное масло с добавлением 
антиоксидантов, специально предназначенное для использования в 2-тактных 
двигателях с воздушным охлаждением. Рекомендуемое соотношение смеси 
бензин: масло составляет 40:1. 
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Никогда не смешивайте топливо и масло непосредственно в баке цепной пилы. 

Смешайте топливо (рис.15) 

  Рис.15 

а) Установите контейнер с топливной смесью на ровную и устойчивую 
поверхность. 
б) Сначала залейте бензин до отметки на шкале "газ". 
c) Затем залейте масло в 2-тактный двигатель до тех пор, пока на шкале не 
появится отметка "масло". 
d) Осторожно встряхните контейнер, затем залейте его в топливный бак. 
1) Установите бензопилу на устойчивую ровную поверхность так, чтобы крышка 
топливного бака была обращена вверх.  
2) Отвинтите и снимите крышку топливного бака. 
3) Залейте правильно смешанное топливо в топливный бак (рис.16). Не 
переливайте топливо и оставьте примерно 5 мм пространства между верхней 
частью топлива и внутренним краем бака, чтобы обеспечить возможность 
расширения. (Рис.17) 

     
Рис.16                   Рис. 17 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Топливо и масло со временем портятся. Запуск 
двигателя может быть затруднен, если вы используете топливо, которое 
хранилось более 30 дней. 

Ближе к концу сезона желательно заливать в бак только столько топлива, сколько 
вам нужно для каждого использования, поскольку оно должно быть полностью 
израсходовано перед хранением цепной пилы. Слейте остатки топлива из бака 
при хранении цепной пилы более 30 дней. 

Протрите пролитое топливо мягкой тканью и установите на место крышку 
топливного бака. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

• Не заправляйте топливо при работающем или горячем двигателе. 
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• Убедитесь, что топливо не протекает. 

• Заправляйте машину только в хорошо освещенных местах. Избегайте 
разлива топлива. Никогда не заправляйте машину во время работы. Дайте 
двигателю остыть в течение примерно двух минут перед заправкой. 

• Заправка не должна производиться вблизи открытого огня, контрольных 
ламп или электрооборудования, вызывающего искры, такого как 
электроинструменты, сварочные аппараты или шлифовальные машины. 
Смазка цепи 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Бензопила не заполнена маслом для смазки цепи. Перед использованием 
необходимо залить в него смазочное масло для цепи! Никогда не эксплуатируйте 
бензопилу без масла для смазки цепи, так как это может привести к серьезному 
повреждению бензопилы! 

Эксплуатация цепной пилы в сухом состоянии или с небольшим количеством 
масла для смазки цепи приведет к снижению эффективности резания, 
сокращению срока службы цепной пилы и быстрому износу пильной цепи и 
направляющей планки из-за перегрева! 

Недостаточное количество масла для смазки цепи проявляется в появлении дыма 
или обесцвечивании стержня! Достаточная смазка пильной цепи во время резки 
необходима для минимизации трения с направляющей планкой! 

1) Установите бензопилу на устойчивую ровную поверхность так, чтобы крышка 
масляного бака была обращена вверх.  

2) Отвинтите и снимите крышку масляного бака. 

3) Залейте в бак подходящее масло для смазки цепи (рис.18).  Не переливайте 
масло и оставьте примерно 5 мм пространства между верхней частью масла и 
внутренним краем бака, чтобы обеспечить возможность расширения. (Рис.19) 

 
Рис.18                    Рис. 19 

Протрите пролитое смазочное масло мягкой тканью и установите на место 
крышку масляного бака. 
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- Используйте только масло, специально предназначенное для смазки пильной 
цепи. 
- НЕ используйте старое масло. 
- Использование не рекомендованного масла может привести к повреждению 
направляющей планки, цепи и системы смазки. 

 Во время каждой заправки также доливайте масло в бак. 
 

Запуск и остановка работы 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Строго соблюдайте правила техники 

безопасности, указанные в предыдущей главе 2 основные меры 
предосторожности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запускайте бензопилу только тогда, когда все ее 
детали будут на месте, включая направляющую планку и цепь. 

Запуск холодного двигателя 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! 
Режущий элемент может начать вращаться сразу после запуска двигателя. 
Перед началом работы убедитесь, что режущий элемент не может 
соприкасаться с каким-либо предметом. 

Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц, в противном случае 
существует риск получения серьезных травм. 

Перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг цепного тормоза находится в 
переднем зацеплении (рис.20). 

 Рис. 20 

1) Установите бензопилу на устойчивую поверхность. 

1) - Убедитесь, что область вокруг направляющей планки и цепи свободна 
от каких-либо предметов. Перед запуском двигателя убедитесь, что 
пильная цепь ни с чем не соприкасается. 
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2) Установите переключатель включения-выключения в положение “I” (ON 
position) (рис.21). 

  
Рис.21                    Рис.22 

3) Вытяните рычаг дроссельной заслонки в закрытое положение: . (рис.22) 

4) Note: Не нажимайте на спусковой крючок дроссельной заслонки. 

5) Сжимайте топливный насос до тех пор, пока пузырь полностью не 
заполнится топливом. (Рис.23) 

 
Рис.23              Рис.24 
Надежно прижмите цепную пилу к земле. Положите левую руку на переднюю 
рукоятку и удерживайте задний конец задней рукоятки правым коленом. Затем 
энергично потяните за ручку стартера 3-4 раза. Не запускайте двигатель, 
управляя цепной пилой одной рукой. (Рис.24) 

Примечание: при каждом первом запуске двигателя. Для запуска 
потребуется несколько попыток, пока топливо не попадет из бака в 
двигатель. 
Предупреждение! Позвольте веревке возвращаться медленно и контролируемым 
образом каждый раз, когда вы ее натягиваете! 

 ОБРАТИТЕ внимание на возможность перемещения цепи. 
6) Когда вы услышите несколько ударов (двигатель завелся), опустите 

контрольный рычаг в открытое положение. (Рис.25) 
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Рис.25                  Рис.26 
Примечание: Не нажимайте на рычаг дроссельной заслонки. 

11) Продолжайте тянуть за ручку стартера до тех пор, пока двигатель не 
запустится. 

12) Потяните рычаг цепного тормоза к ручкам, чтобы отпустить цепной тормоз 
(рис.26).  

13) Ладонью нажмите на блокировку триггера дроссельной заслонки (6), а затем 
нажмите на триггер дроссельной заслонки (7); таким образом, двигатель будет 
работать на холостых оборотах. 

 Рис.27 

11) Дайте бензопиле поработать на холостом ходу не менее 15 секунд, чтобы она 
прогрелась. 

12) Нажмите на передний поручень, чтобы проверить, правильно ли работает 
цепной тормоз.  

13) Возьмитесь за цепную пилу обеими руками, левой рукой держась за 
переднюю рукоятку (не держите переднее цивье), а правой рукой - за заднюю 
рукоятку. 

Примечание: Частота вращения холостого хода была 
отрегулирована на заводе, и клиент не может отрегулировать 
ее самостоятельно. Если клиент отрегулирует обороты 
холостого хода, это создаст огромную потенциальную угрозу 
безопасности. 
Остановка двигателя 
1) Отпустите спусковой крючок дроссельной заслонки и дайте бензопиле 
некоторое время поработать на холостом ходу.  

2) Установите переключатель включения-выключения в положение “O” 
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(положение выкл.), чтобы остановить двигатель. (Рис.21) 

 Внимание! Цепь будет продолжать двигаться в течение некоторого 
времени после выключения двигателя! Подождите, пока он полностью 
остановится, прежде чем опустить бензопилу! 

Запуск прогретого двигателя 
1) Установите переключатель включения-выключения в положение “I” (ON position) 

2) Затем выполните действия “Запуск холодного двигателя” с 5) по 12), чтобы 
“запустить теплый двигатель”. 

 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ. Двигатель всегда должен быть остановлен в 
следующих случаях: 
- При заправке 

- При смазывании цепи 

- При проведении проверок и ремонтов 

- При чистке и регулировке цепной пилы 

- При перемещении цепной пилы в рабочей зоне 

- Во время транспортировки  

Предупреждение! Убедитесь, что цепи не перемещаются, когда двигатель 
работает на холостом ходу или, когда дроссель находится в положении пусковой 
дроссельной заслонки. 

Предупреждение! В случае сомнений обратитесь за помощью к специалисту из 
авторизованного сервисного центра. 

Проверка смазки цепи перед выполнением любого среза 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: перед началом работы с бензопилой выполните 
следующий тест. 

Эта бензопила оснащена автоматической системой смазки! Система смазки 
автоматически подает необходимое количество масла на стержень и цепь! 

Для проверки смазки необходимо запустить двигатель. Перед проверкой 
бензопила должна быть полностью собрана и все инструкции должны быть 
прочитаны. 

1) Запустите двигатель, включите дроссельную заслонку, чтобы проверить, 
подается ли смазочное масло для цепи, как показано на рисунке 29. 
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Рис.29               Рис.30 
 
При необходимости отрегулируйте подачу смазочного масла для цепи, повернув 
регулировочный винт масленки на нижней части цепной пилы с помощью отвертки. 
(Рис.30) Увеличьте расход масла, повернув регулировочный винт масляного 
насоса против часовой стрелки. 

Примечание: расход масла регулируется до оптимального состояния перед 
подачей, как правило, нет необходимости регулировать расход масла. 
ОПЕРАЦИЯ 
- Чтобы стать профессиональным пользователем, посетите учебные курсы по 
работе с цепными пилами, чтобы научиться безопасно и эффективно управлять 
цепными пилами. Ознакомьтесь со всеми элементами управления и 
переключателями. Отрабатывайте все движения при выключенной цепной пиле. 
- Во время резки, пожалуйста, не поддерживайте скорость хода чуть выше 
скорости включения сцепления. Любое длительное использование на низких 
оборотах может привести к преждевременному износу сцепления. 
- С другой стороны, пользователь не должен поддерживать обороты двигателя 
на максимальных оборотах после резки. Любое длительное использование на 
самых высоких оборотах может привести к сокращению срока службы двигателя. 
- Всегда следите за тем, чтобы поддерживать хорошо сбалансированное и 
надежное положение. 
- Нет необходимости с усилием вводить пилу в разрез. Применяйте только легкое 
давление при работе двигателя на полной скорости. 
 
- При необходимости, эта цепная пила может использоваться одной рукой 
обученным оператором, который использует правильный и безопасный метод 
работы для обрезки деревьев и удаления веток (рис.31-А); все остальные 
операции, с другой стороны, должны выполняться 2 руками, как требуется при 
использовании цепной пилы (рис.31-Б). 
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Рис.31-A                         Рис.31-B 

- Соблюдайте все правила техники безопасности, описанные в главе “ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ”.  

- Срежьте дерево, нажав на спусковой крючок дроссельной заслонки до упора, и 
соприкоснитесь с деревом после того, как двигатель достигнет полной скорости. 

 

Работа с бензопилой  
Внимание: В этом разделе представлены подходящие методы работы для 
снижения риска получения травм при использовании цепной пилы для 
обслуживания деревьев при работе на высоте с помощью веревки и ремня 
безопасности. Хотя он может лечь в основу руководств и учебной литературы, его 
не следует рассматривать как замену формального обучения. Приведенные ниже 
инструкции являются лишь примерами для лучшего использования; всегда 
необходимо соблюдать местные или национальные законы и нормативные акты. 

Представлены следующие: 

- Общие рекомендации, которые следует соблюдать перед использованием 
цепной пилы для обслуживания деревьев для работы на высоте с помощью 
веревки и ремня безопасности. 

- Подготовка к использованию бензопилы для обслуживания деревьев с помощью 
веревки и жгута, а также: 

- Как использовать цепную пилу для обслуживания деревьев для обрезки и 
демонтажа, включая безопасное рабочее положение для использования двумя 
руками, запуск цепной пилы, резку цепной пилой, ограничения на использование 
одной рукой и освобождение застрявшей пилы. 

В этом разделе не рассматриваются методы контроля срезов ветвей и стеблей, 
срезанных пилой. Он также не охватывает те аспекты безопасного 
использования, которые уже рассматривались в разделе “Общие 
предупреждения по технике безопасности”. 

Общие рекомендации 

Оператор бензопилы, работающий на высоте с помощью веревки и ремня 
безопасности, никогда не должен работать в одиночку. Для оказания помощи 
должен присутствовать наземный работник, обученный соответствующим 
аварийным процедурам. 

Оператор должен быть обучен общим методам безопасного лазания и 
позиционирования при работе и должен быть надлежащим образом оснащен 
ремнями безопасности, веревками, стропами, карабинами и другим 
оборудованием для поддержания надежного рабочего положения как для себя, 
так и для пилы. 

Подготовка пилы к использованию 

Бензопила должна быть проверена, заправлена топливом, смазана, запущена и 
прогрета работником на земле, а затем выключена перед отправкой оператора на 
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дерево. 

Цепная пила должна быть снабжена подходящим ремнем для крепления к ремню 
безопасности оператора. (см. рис.32) 

a. Закрепите ремень вокруг точки крепления на задней части пилы. 

б. Обеспечьте подходящие карабины для обеспечения непрямого (т.е. через 
ремень) и прямого крепления (т.е. в точке крепления на пиле) пилы к ремню 
безопасности оператора. 

c.Убедитесь, что пила надежно закреплена при передаче оператору. 

d.Убедитесь, что пила закреплена на ремне безопасности, прежде чем 
отсоединять ее от средств подъема. 

  

Рис.32 - пример крепления цепной пилы для обслуживания деревьев к ремню 
безопасности оператора 

Бензопила должна быть прикреплена к месту крепления (рис. 33) с помощью 
веревки. 

 Рис.33 

Возможность непосредственного крепления пилы к жгуту снижает риск 
повреждения оборудования при перемещении по дереву. Пила всегда должна 
быть выключена при непосредственном подсоединении к жгуту проводов. 

Пила должна крепиться только к рекомендованным точкам крепления на жгуте 
проводов. Они могут располагаться в средней точке (спереди или сзади) или по 
бокам. Везде, где это возможно, пила должна быть прикреплена к центральной 
задней средней точке, чтобы она не касалась линий подъема и поддерживала 
свой вес в центре позвоночника оператора. См. Рис.34.  
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При перемещении пилы из любой точки крепления в другую оператор должен 
убедиться, что она закреплена в новом положении, прежде чем снимать ее с 
предыдущей точки крепления. 

 
Рис.34 – пример крепления цепной пилы для обслуживания деревьев к 
центральной задней средней точке на ремне безопасности 

Использование пилы на дереве 

Анализ несчастных случаев с этими пилами во время работ по уходу за 
деревьями показывает, что основной причиной является неправильное 
использование пилы одной рукой. 

В подавляющем большинстве несчастных случаев операторы не принимают 
безопасную рабочую позу, позволяющую им удерживать обе рукоятки пилы, что 
приводит к повышенному риску получения травм из-за:  

- Отсутствия надежного захвата пилы, если она откидывается назад, 

- Недостаточного контроля над пилой, так что она с большей вероятностью 
соприкоснется с подъемными канатами и телом оператора (особенно левой 
рукой), а также: 

- Потери контроля из-за ненадежного рабочего положения и в результате 
контакта с пилой (неожиданное движение во время работы пилы). 

 

 

Закрепление рабочего положения для использования двумя руками 

Чтобы пилу можно было держать обеими руками, как правило, операторы 
должны стремиться к безопасному рабочему положению, в котором пила 
работает на:  

- Уровне бедер, при разрезании горизонтальных секций, и 
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- Уровне солнечного сплетения при разрезании вертикальных секций. 

Там, где оператор работает близко к вертикальным стволам, с низкими 
боковыми усилиями на рабочем месте, надежная опора может быть всем, что 
необходимо для поддержания надежного рабочего положения. Однако, когда 
операторы удаляются от ствола, им необходимо будет принять меры для 
устранения или противодействия возрастающим боковым силам, например, 
перенаправив основную линию через дополнительную точку крепления или 
используя регулируемый ремень непосредственно от жгута к дополнительной 

точке крепления (см. рис. 35).  

Рис.35 – пример перенаправления основной линии через дополнительную точку 
привязки 
Надежной опоре на рабочем месте может способствовать использование 
временного ножного стремени, созданного из бесконечной стропы (см. рис.36).

 
Рис.36 – пример временного ножного стремени, созданного из бесконечной 
стропы 

Запуск пилы на дереве 

При запуске пилы на дереве оператор должен: 

а) Перед запуском включить цепной тормоз, 

б) При запуске держать пилу либо с левой, либо с правой стороны корпуса: 
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1) С левой стороны, удерживая пилу левой рукой за переднюю рукоятку и отводя 
пилу от корпуса, удерживая правой рукой шнур пускового устройства, или: 

2) С правой стороны, держа пилу правой рукой за обе рукоятки и отводя пилу от 
корпуса, удерживая в левой руке шнур пускового устройства. 

Цепной тормоз всегда должен быть включен до того, как работающая пила будет 
опущена на свой строп. 

Оператор должен всегда проверять, достаточно ли топлива в пиле, прежде чем 
приступать к критическим распилам. 

Использование цепной пилы одной рукой 

Операторам не следует использовать бензопилу для обслуживания деревьев 
одной рукой, когда рабочее положение неустойчиво, или отдавать предпочтение 
ручной пиле при распиливании древесины небольшого диаметра, на концах 
ветвей. 

Бензопилу для обслуживания деревьев следует использовать только одной 
рукой (рис.37), если: 

а) Операторы не могут занять рабочее положение, позволяющее работать двумя 
руками, 

б) Они должны поддерживать свое рабочее положение при работе одной рукой, 

в) Пила используется на полной растяжке, под прямым углом к телу оператора и 
вне его. 

 

Рис.37 – пример использования цепной пилы одной рукой 

Операторы никогда не должны 

- Резать с помощью зоны отдачи на конце направляющей планки бензопилы 
(рис.38), 
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Рис.38 – пример зоны отдачи направляющей планки цепной пилы 

Бампер с шипами: При срезании очень толстых веток полезно фиксировать 
пилу в древесину с помощью шипованного бампера, чтобы резать с меньшими 
усилиями и для более контролируемого режущего действия. 

Освобождение застрявшей пилы 
Если пила застрянет во время резки, операторы должны: 

а) Выключить пилу и надежно прикрепить ее к дереву с внутренней стороны (т.е. 
со стороны ствола) среза. 

б) Извлечь пилу из пропила, при необходимости поднимая ветку. 

c) При необходимости использовать ручную пилу или вторую бензопилу, чтобы 
освободить застрявшую пилу, срезав ее на расстоянии не менее 30 см от 
застрявшей пилы. 

Независимо от того, используется ли ручная или цепная пила для освобождения 
застрявшей пилы, срезы всегда должны быть направлены наружу (к кончикам 
ветки), чтобы предотвратить захват пилы вместе с веткой, и дальнейшее 
усложнение ситуации. 

Использование механической подъемной корзины (там, где это возможно) по-
прежнему является самым безопасным решением для обеспечения 
оптимальной работы цепной пилы (см. рис.39). 

 Рис.39 
Дополнительные инструкции по использованию для бензопилы 
Операция по вырубке деревьев требует профессионально подготовленного и 
квалифицированного персонала.  
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Чтение этих инструкций всегда необходимо, но не заменяет достаточного опыта 
в выполнении этой деликатной операции. 

Прежде чем начать. Убедитесь, что: 
- 1) В радиусе действия упавшего дерева нет других людей или животных. 

- 2) Выберите направление, в котором должно упасть дерево, таким образом, 
чтобы вы могли отойти в противоположном направлении. 

- 3) Убедитесь, что на пути эвакуации нет препятствий.  

- 4) Выберите направление падения с учетом следующих переменных.  

- Ветви, утяжеленные в одну сторону. 

- Наклон дерева.  

- Направление ветра (не чувствуется, когда ветер сильный)  

- Поврежденная древесина 

1) Внимательно соблюдайте условия окружающей среды, описанные в разделе 
“ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ”. 

2) Освободите основание ствола, обрезав ветви и большие корни. 

3) Определить направление падения: 

- Вырежьте выемку (рис.40) на боковой стороне ствола в том направлении, в 
котором вы хотите, чтобы дерево упало. Вырежьте примерно 1/3 диаметра 
ствола. 

Рис.40 

- сделайте срез на противоположной стороне от предыдущего среза (рис. 41) на 
более высоком уровне примерно на 5 см. 
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 Рис.41 

- предупреждение! Не завершайте рубку, но оставьте часть древесины, которая 
может служить шарниром во время падения дерева, чтобы контролировать его 
направление (рис. 41, часть 1). 

- определите начало падения с помощью клина (рис. 42). 

Рис.42 
- как только дерево начнет падать, отойдите в ранее установленном 
направлении. 

Обрезка ветвей и ствола на земле 
Ствол, опирающийся на опоры: 

1) Сделайте надрез сверху на 1/3 диаметра (рис.43). 

2)  Рис.43 
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1) Завершите разрез снизу верхней частью пилы. 

Свободно выступающая ветвь/Ствол: 

1) Начните с надреза снизу на 1/3 диаметра (рис.44) с верхней части 
бруска. 

2)  Рис.44 

1) Завершите разрез сверху. 

Тормоз включается автоматически в случае сильного отдачи, вызванного 
инерцией тормозного рычага. 

Цепной тормоз 
Ваша бензопила оснащена предохранительным цепным тормозом, который 
фиксирует цепь в нужном положении (в случае отдачи) за доли секунды. 

- Тормоз приводится в действие автоматически в случае отдачи за счет инерции 
тормозного рычага. 

Всегда держите цепную пилу обеими руками (по возможности). 
Всегда помните, что цепной тормоз не обеспечивает полной защиты. 
Поэтому крайне важно избегать всех опасных ситуаций, описанных ранее.  

“МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТДАЧЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЦЕПНЫХ ПИЛ”. 

- Цепной тормоз также можно активировать вручную, выдвинув вперед передний 
поручень.  

- Чтобы отпустить тормоз, потяните передний поручень к ручкам (рис.26).  

Перед началом каждой операции: 

- проверьте вручную, чтобы передняя защита для рук отпускалась как вперед, так 
и назад. 

- поставьте цепную пилу на безопасную поверхность. 

- возьмите обеими руками. 

- Периодически снимайте крышку звездочки (рис.3, пункт 12), чтобы удалить 
стружку и опилки. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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 ОПАСНОСТЬ!! Не выполняйте никаких операций по проверке, 
техническому обслуживанию и ремонту при работающем двигателе. 
Цепь-техническое обслуживание и заточка 
Если цепь правильно заточена, использование цепной пилы не потребует 
усилий, будет достигнута лучшая производительность резки, а также не 
произойдет чрезмерного износа механических частей и направляющей планки. 

- Перед заточкой цепь должна быть натянута с помощью натяжителя цепи 
(рис.14). См. главу СБОРКА - “УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАНКИ И 
ЦЕПИ”. 

- После заточки ослабьте цепь, следуя инструкциям по установке. 

- Используйте круглый напильник (специально разработанный для цепей) 
диаметром 5/32 дюйма (4,0 мм), рис.45 пункт 1.   

 Рис.45 

- Проверьте углы заточки, как показано на (рис.45, пункты 2-3).  

- Заточите цепь, подпилив ее изнутри наружу (рис.45 п. 5) всеми зубьями с одной 

5 
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стороны, затем всеми зубьями с противоположной стороны. 

- Расположите напильник так, чтобы он выступал примерно на 1 мм (рис.45 пункт 
4) над уровнем, на котором расположены фрезы. 

Обратите внимание: Пильную цепь рекомендуется проверять и затачивать 
квалифицированному специалисту или в сервисном центре. 
Смазка цепи: 

перед каждой работой, пожалуйста, проверяйте эффективность смазки цепи и 
уровень масла в баке; не работайте без смазки цепи: даже кратковременное 
использование без смазки может привести к повреждению штанги или цепи. 

Эффективность потока масла можно проверить (при ускоренном двигателе), 
удерживая кончик стержня вблизи поверхности, чтобы увидеть несколько капель 
масла. При необходимости отрегулируйте расход масла. 

Ведущая звездочка: 
Проверьте, нет ли значительного износа, и замените его, если износ зубьев 
превышает 1,0 мм. (рис.46) 

 Рис.46 

Направляющая планка 

- Периодически очищайте канавку скольжения цепи (1) и масляные отверстия 
(2). (Рис.47) 

 Рис.47 

- Смажьте отверстие для смазки смазкой для подшипников. (Рис.48) 
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 Рис.48 

В случае замены цепи / стержня, пожалуйста, используйте только оригинальные 
запасные части; тип стержня и цепи, первоначально поставляемых с цепной 
пилой, был протестирован и сертифицирован в соответствии с действующими 
законами, в частности, для того, чтобы ограничить любую опасность отдачи; 
поэтому использование неоригинальных стержня и цепи может быть очень 
опасным. для пользователя. Марка и тип стержня и цепи указаны в таблице 
технических данных. 
Воздушный фильтр 
Засоренный воздушный фильтр снижает производительность двигателя, 
эффективность резки и увеличивает расход топлива. 

- Резка сухой древесины и работа в пыльной среде требуют более частой очистки 
фильтра. 

а) Снимите крышку фильтра (рис. 49), отвинтив ручку. 

  
Рис.49             Рис.50  

- Поднимите фильтр (рис.50).  

- Отделите две половинки (рис.51) с помощью отвертки (при необходимости).
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  Рис.51 

- Продуйте сжатым воздухом изнутри наружу. 

a) Замените фильтр, если он поврежден (деформирован и/или расколот). 

b) Установите воздушный фильтр и крышку фильтра в обратном порядке. 

Топливный фильтр 

Топливный фильтр (c) можно извлечь через отверстие для заправки с помощью 
крючка и придерживая его длинными плоскогубцами. (Рис.52)

 Рис.52 

Заменяйте фильтр не реже одного раза в год.  

- Используйте оригинальный фильтр. 

Масляный фильтр 

Масляный фильтр (d) можно снять для очистки через заправочное отверстие с 
помощью крючка и придерживая его длинными плоскогубцами. (Рис.52) 

Замените его, если он окажется поврежденным.  

- Установите фильтр в нижней правой части бака (чтобы убедиться, что масло 
правильно всасывается). 
Свеча зажигания 
Проверяйте состояние свечи зажигания не реже одного раза в год или если 
двигатель с трудом заводится. Перед выполнением операции подождите, пока 
двигатель остынет. 

1) Снимите крышку фильтра (рис. 49), отвинтив ручку.  

2) Снимите колпачок свечи зажигания и отвинтите свечу зажигания с помощью 
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прилагаемого ключа для свечи зажигания (рис.53). 

      Рис.53 

Проверьте и, возможно, отрегулируйте расстояние между электродами (рис. 54). 

Если вы заметили сильный нагар и высокий износ электродов, замените их 
свечой зажигания того же типа. 

 Рис.54 

Сильный нагар может образоваться, если:  

- масла в топливе слишком много и/или качество масла неподходящее. 

- воздушный фильтр частично засорен. 

1) Вручную вверните свечу зажигания до конца ее резьбы, чтобы избежать 
повреждения ее корпуса.  затем затяните свечу зажигания с помощью ключа для 
свечи зажигания. 

2) Не выполняйте ремонтные работы на бензопиле (если у вас нет 
соответствующей квалификации). Обратитесь за помощью в авторизованный 
сервисный центр. 

Проверка винтов, неподвижных и движущихся частей 

- Перед каждым использованием, пожалуйста, убедитесь, что нет ослабленных 
или поврежденных винтов / деталей, а также что шина и цепь не сильно изношены.  

- Перед использованием бензопилы убедитесь, что поврежденные детали 
заменены в авторизованном сервисном центре. 

ОЧИСТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 Закрепите машину во время транспортировки, чтобы предотвратить потерю 
топлива, повреждение или травму. 

 Содержите машину в чистоте, при необходимости внешнюю поверхность 
машины можно протереть влажной мягкой тканью с мягким моющим 
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средством, никогда не используйте воду для чистки машины, так как это может 
привести к повреждению внутренних деталей. 

 Некоторые средства для технического обслуживания и растворители могут 
повредить пластиковые детали, в том числе продукты, содержащие бензол. 
Трихлорэтилен, хлорид и аммиак. 

 Соблюдайте особую осторожность, чтобы вентиляционные входы/выходы не 
были засорены. Очистки мягкой щеткой с последующей подачей струи сжатого 
воздуха обычно бывает достаточно для обеспечения приемлемой внутренней 
чистоты. 

 При проведении чистки надевайте защитные очки. 

 Если цепную пилу необходимо транспортировать или использовать в течение 
длительного времени, опорожните топливный бак.  

 Храните цепную пилу в сухом и безопасном помещении, недоступном для 
детей. 

 При транспортировке или хранении цепной пилы закройте направляющую 
планку и цепь с помощью прилагаемой крышки направляющей планки. При 
необходимости обратитесь за техническим обслуживанием к специалисту 
или в сервисный центр. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Эта таблица периодического технического 
обслуживания относится к стандартному 
использованию. В особо тяжелых и 
интенсивных условиях эксплуатации 
интервалы технического обслуживания 
должны быть соответственно сокращены 

СЛЕДУЙТЕ КОНКРЕТНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, 
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РУКОВОДСТВЕ пе

ре
д 

ка
жд

ы
м

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
  

по
сл

е 
ка

жд
ог

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

 

Ка
жд

ы
е 

50
 ч

ас
ов

 р
аб

от
ы

  

Ка
жд

ы
е 

10
0 

ча
со

в 
ра

бо
ты

  

еж
ег

од
но

  

ан
ом

ал
ии

 ; 
из

но
с 

; 
по

вр
еж

де
ни

я 
 

Машина  

 

Визуальная проверка  X      

Генеральная уборка   X     

Очистка щелей воздушного 
охлаждения   X     

Очистка ребер цилиндра    X    

Цепной тормоз  

 

Рабочая проверка  X      

Проверьте в сервисном 
центре  X     X 
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Индикатор запуска 
дроссельной заслонки; 
триггер дроссельной 
заслонки; 
переключатель 
включения-
выключения двигателя. 

Рабочая проверка  

X      

Воздушный фильтр  

 

Уборка   X     

Замена       X 

Топливный фильтр Замена     X  X 

Топливный и масляный 
бак 

Уборка      X  

Карбюратор  

 

Проверка работы двигателя 
на холостом ходу      X 

Убедитесь, что цепь не 
движется, пока двигатель 
работает на холостом ходу 

X      

Регулировка холостого хода       X 

Винты Проверка затяжки:      X 

Цепь  

 

- - Доступные винты  X      

- Крепежные винты для 
ручек  X      

Проверка смазки  X      

Проверка резкости       X 

Ведущая звездочка 

 

Проверка натяжения    X    

Замена       X 

Бар  

 

Проверка износа и 
повреждений. Проверка и 
смазка подшипников 

 X     

Замена  X      

Уборка       X 

Свеча зажигания Проверка износа и 
повреждений    X   X 

Замена     X   X  
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ДИАГНОСТИКА 
ситуация Причина Мера 
Двигатель не 
запускается 

Рабочий переключатель 
включен 

Переведите переключатель в 
положение Вкл. 

Топливный бак пуст Заполнить топливный бак 
Впускной насос Медленно нажмите на впускной 

насос до упора 10 раз. 
нажат недостаточно сильно Привести в действие дроссель 
Дроссель не приводится в 
действие 

Повторите процесс запуска, не 
приводя в действие дроссель 

Двигатель затоплен Опорожнить бак/заполнить свежей 
топливной смесью 

Загрязненная свеча зажигания 
Замените или очистите свечу 
зажигания 

Загрязненная свеча зажигания 
Замените или очистите свечу 
зажигания 

Двигатель не 
работает плавно 
на холостом ходу 
 

Воздушный фильтр 
заблокирован 

Очистите или замените воздушный 
фильтр 

Старое или неправильно 
смешанное топливо 

Опорожните бак/залейте свежую 
топливную смесь. 

Неправильно установленный 
карбюратор 

Отрегулируйте карбюратор в 
сервисном центре. 

Загрязненный бензиновый 
фильтр 

Замените бензиновый фильтр 

Двигатель не 
разгоняется 
 

Старое или неправильно 
смешанное топливо 

в сервисном центре 

Неправильно установленный 
карбюратор 

Опорожнить бак/заполнить свежей 
топливной смесью 

Сильные 
вибрации 

Поврежденные режущие 
инструменты или приводные 
детали 

Отрегулируйте карбюратор в 
сервисном центре 

Масло из цепи не 
вытекает 
 

Бак пустой Немедленно выключите 
электроинструмент 

Масло для цепи не 
соответствует спецификации 

Замените дефектные детали в 
сервисном центре 
Долейте масло в цепь 

Недостаточная 
производительнос
ть резки 
Двигатель не 
работает плавно 
на холостом ходу 

Подача масла заблокирована Заменить масло в цепи 

Пильная цепь тупая Чистая подача масла. 
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УТИЛИЗАЦИЯ                  

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми 
отходами! Согласно Европейскому руководству 2012/19/EU по 
утилизации электрического и электронного оборудования и его 
внедрению в национальное законодательство, 
электроинструменты, которые больше не могут быть 

использованы, должны собираться отдельно и утилизироваться 
экологически правильным образом. 
Никогда не выбрасывайте остатки жидкости вместе с бытовыми отходами. 
Он также должен быть собран отдельно и утилизирован экологически 
правильным образом. 
 
В случае выхода инструмента из строя во время гарантийного срока, при 
соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в 
установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус»  

Россия 236029 Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111  

info@baucenter.ru 


