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Погружной фекальный насос 

H1150F-B 

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус», 236009 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Невского, 205, Россия.  

Телефон: +7 (4012) 999-111. 
Факс: +7 (4012) 57-90-57.E-mail:info@baucenter.ru 

Изготовитель: HIGH НОРЕ AGLORY LIMITED, 
Floor 19, No.91 BaiXia Road, Nanjing, 210001 Китай 

Соответствует требованиям ТР те 010/2011, ТР те 004/2011, ТР те 020/2011 
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием насоса и сохраните 

для будущего использования. 
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Использованные в данном руководстве символы предназначены 
для привлечения внимания к возможным рискам. Символы 
безопасности, а также соответствующие им объяснения, 
необходимо внимательно прочесть и понять. Содержащиеся 
предупреждения не устраняют риски и не заменяют собой 
правильные действия, которые необходимо предпринять во 
избежание несчастных случаев. 

Соответствие требованиям применимых стандартов безопасности. 

IPX8 
Защита IP 

Перерабатывайте ненужные материалы вместо того, чтобы их 
выкидывать. Любое оборудование и упаковочные материалы 
должны быть отсортированы и направлены в местный центр 
утилизации отходов для их переработки в соответствии с 
природоохранным законодательством. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕОПАСНОСТИ 
Прочтите инструкцию до начала эксплуатации насоса и 
выполняйте ее предписания. 

ВНИМАНИЕ! 
Не устанавливать в бассейнах. Насос устанавливается и 
используется в соответствии с местными нормативами по 
электроустановке. Обратитесь к вашему специалисту по 
электротехнике. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1. Избегать попадания влаги на розетку.
2. Не перевозить агрессивную жидкость (бензин, жиры,

соленая вода, и т.д.).
3. Не подвергать насос воздействию холода.
4. Не эксплуатировать насос при отсутствии воды.
5. Не допускать детей к рабочей площадке.
6. Запрещается оставлять насос с кабелем. Не используйте

кабель, чтобы отсоединить насос, это может повредить
шнур питания и гидравлический затвор. Для погружения
или подъема/закрепления насоса, привяжите веревку к
поддерживающей ручке насоса.

7. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет,
а также лица со сниженными физическими, сенсорными
или ментальными возможностями или с недостаточным
опытом и знаниями, при условии присмотра за ними или
инструктажа относительно безопасного использования
устройства и понимания возможной опасности. Дети не
должны играть с этим устройством. Дети не должны
выполнять очистку и обслуживание устройства без
присмотра.

8. Насос работает от устройства остаточного тока с
номинальным остаточным рабочим током, не
превышающим 30 мA.

9. Источник напряжения должен соответствовать
напряжению, указанному на заводской паспортной
табличке насоса (230 В ~ 50 Гц).

10. Предостережение!
Если шнур, подающий напряжение, поврежден, он должен
быть заменен изготовителем, представителем по
сервисному обслуживанию или соответствующим
квалифицированным персоналом во избежание
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возникновения опасности. 

Внимание! 
Эта установка может использоваться только в 
соответствии с приведенными ниже требованиями: 

11. Эта установка не предназначена для непрерывного
использования. Пожалуйста, отключайте прибор на 10
минут каждый час работы.

12. Никогда не включайте водный насос до погружения
установки воду.

13. Данный насос спроектирован для грязной воды с
диаметром растворенных частиц от 5 до 35 мм. Частицы
большего размера могут повредить насос или привести к
засорам в трубах.

14. Запрещается использовать насос, если в водоеме есть
люди.

15. Не использовать данный аппарат для питьевой воды.
16. Загрязнение воды может произойти из-за утечки

смазочных материалов.
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Устройство 

1- Ручка
2- Разъём поплавкового 
выключателя
3- Поплавковый
выключатель
4- Выходное отверстие для
воды
5- Режущий нож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряжение 230 В~ 50 Гц 
Потребляемая мощность 1150Вт 
Производительность макс. 16500 л/ч 
Maкс. высота подачи 10 м 
Максимальная глубина применения 7 м 
Максимальная температура воды 35°C 
Макс. размер инородных тел: 8 мм 
Степень защиты IPX8 
Размер выходного отверстия для воды: 2" 

МОНТАЖ 
Установка данного насоса предназначена только для внутреннего 
коммунально-бытового водоснабжения: 
- В местах, где есть риск наводнения
- В выгребных ямах.

Насос не следует устанавливать в плавательных бассейнах. 
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Место вокруг насоса для поплавкового выключателя должно удовлетворять 
условиям эксплуатации без риска остановки работы (например, 
использовать выгребную яму размером минимум 60 x 60 x 100 см). Насос 
предназначен для эксплуатации в жидкости с температурой не более 35 ° C. 

Перед использованием удостоверьтесь, что откаченная вода была выведена 
без риска (обратитесь к местным нормативным актам). Не осуществляйте 
сброс воды на шоссе или других местах проезда.  

РАБОТА НАСОСА 

Поплавковый переключатель автоматически включает насос, когда уровень 
воды превышает высоту включения (80 см), и вода начинает откачиваться. 

Поплавковый выключатель включает насос 
автоматически, если уровень воды превышает высоту 
включения, и вода перекачана. 
Поплавковый выключатель снова отключает насос, как 
только уровень воды опускается ниже уровня для высоты 
включения. 
1. Установите насос на твердой поверхности или

используйте веревку, привязанную к ручке. 
Убедитесь, что поплавковый выключатель может свободно перемещаться. 
2. Включите силовой кабель в гнездо сети.
3. Подтолкните кабель поплавкового выключателя в клапан поплавкового
выключателя.

       Не выбирайте слишком длинный или короткий кабель, т.к. необходимо 
гарантировать надлежащее включение и отключение поплавкового 
выключателя. 
Длина кабеля между поплавковым выключателем и клапаном поплавкового 
выключателя должна всегда составлять не менее 10 см. 

       Чем короче длина кабеля между поплавковым выключателем и 
клапаном поплавкового выключателя, тем ниже высота включения и выше 
высота, предназначенная для включения. 
Включение и отключение работы насоса зависят от уровня воды, на котором 
плавает поплавковый выключатель. 

Предупреждение: Чтобы защитить насос от работы в холостом режиме, 
пожалуйста, устанавливайте всегда насос в вертикальном положении, и не 
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защемляйте поплавковый выключатель под слоем ила или другими 
предметами. 

Перед вводом в эксплуатацию выполните следующую проверку. 
- Осмотрите насос на наличие повреждений (особенно кабель питания и
вилку).
- Высота точки включения и выключения должна быть легко достижима.
- Проверьте работу в бочке, наполненной водой. Погрузите насос в воду и
затем слегка поднимите и опустите поплавковый переключатель. Насос
запустится и остановится.
- Поплавковый переключатель не должен касаться дна до выключения
насоса, в противном случае возникнет опасность работы вхолостую.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

После каждого использования очистите насос и храните его вместе с 
инструкцией по эксплуатации и принадлежностями в оригинальной упаковке в 
сухом и незамерзающем месте. Очищайте насос и храните в теплом месте до 
наступления первых морозов. 

Чтобы избежать повреждений при транспортировке, хорошо запакуйте 
устройство или используйте оригинальную упаковку. 

Перед проведением любого обслуживания и очистки выключайте насос и 
отсоединяйте кабель питания от розетки электросети. 

Используйте мягкую, влажную ткань для чистки пластмассовой части. Не 
используйте моющие средства, растворители или острые объекты. 
Предупреждение! 
Для защиты изделия рекомендуется включать насос на несколько 
минут каждые 3 месяца. 

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Неисправность Возможная причина  Меры 
Насос не подает воду, 
двигатель не работает 
или останавливается 
сразу после запуска. 

Нет подачи электропитания. 
Неправильное подключение. 
Отсоединение провода или обрыв 
кабеля. 
Сработал автоматический 
выключатель. 
Одна фаза кабеля подключена 
неправильно. 
Рабочее колесо заблокировано. 
Повреждение двигателя или 
конденсатора. 

Проверьте цепь питания. 
Убедитесь в наличии 
электропитания и надежно 
вставьте вилку. 
Замените провод или кабель. 
Выполните сброс 
автоматического выключателя, в 
случае повторного 
срабатывания вызовите 
электрика. 
Проверьте распределительную 
коробку и кабель. 



   RU 

8 /9 

Слишком низкий уровень воды, 
сработал поплавковый 
переключатель. 
Слишком низкое напряжение. 

Устраните препятствия. 
Отремонтируйте или замените. 
Проверьте уровень воды.  
Обеспечьте подачу 
соответствующего напряжения. 

Насос не подает 
воду, двигатель 
работает. 

Фильтр засорился. 
 Обратный клапан заблокирован. 

Очистите фильтр. 
Очистите или замените клапан. 

Прерывистая работа 
(однофазное 
исполнение). 
Термозащита 
срабатывает слишком 
часто. 

Рабочее колесо заблокировано 
твердыми частицами.  
Слишком теплая жидкость. 
Слишком низкое или высокое 
напряжение. 
Работа с перегрузкой из-за 
слишком большого расхода. 
Обрыв или короткое замыкание 
конденсатора. 

Устраните препятствия. 
Понизьте температуру жидкости. 
Обеспечьте подачу 
соответствующего напряжения. 
Отрегулируйте выпускной 
клапан. 
Замените конденсатор. 

Насос подает мало воды. Фильтр частично заблокирован. 
Трубка подачи частично 
заблокирована. 
Рабочее колесо изношено. 
Неправильное направление 
вращения рабочего колеса 
(трехфазное исполнение). 
Высокий напор подачи. 
Перепады напряжения. 
Жидкость имеет высокую вязкость 
или содержит слишком много 
песка. 
Сломан стержень 
короткозамкнутого ротора. 
Механическое уплотнение 
разрушено. 

Очистите фильтр. 
Устраните препятствия. 
Замените рабочее колесо. 
Поменяйте местами две фазы. 
Отрегулируйте угол открытия 
клапана, чтобы снизить напор. 
Обеспечьте подачу 
соответствующего напряжения. 
Используйте жидкость более 
высокого качества. 
Отправьте устройство в ремонт 
для замены ротора. 
Отправьте устройство в ремонт 
для замены механического 
уплотнения. 

Сгорела обмотка 
статора. 

Неправильное заземление или 
обрыв фазы питания. 
Повреждение уплотнительной 
коробки и утечка вызывают 
короткое замыкание между 
витками или фазами. 
Насос слишком долго работал без 
воды. 
Работа с перегрузкой. 
Рабочее колесо заблокировано. 
Обрыв кабеля и утечка, обмотка 
отсырела. 
Частое включение и выключение. 
В насос попала молния. 

Отправьте устройство в ремонт, 
чтобы определить 
неисправность, снять обмотку, 
заново вставить катушку, 
погрузить в изоляционную 
краску и подвергнуть 
термообработке. 

Электрическая утечка. 
Неправильное подключение 
провода заземления. 
Утечка через механическое 
уплотнение. 

Убедитесь, что для заземления 
используется желто-зеленый 
провод и он правильно 
подключен. 
Замените механическое 
уплотнение. 
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Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Выведенные из 
эксплуатации электроинструменты подлежат отдельному сбору и утилизации в 
соответствии с природоохранным законодательством.  
Назначенный срок службы и хранения насоса составляет 3 года. В случае выхода насоса из 

строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель 
предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236029 
Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111 info@baucenter.ru. 
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