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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

Краткий обзор

Технология применения

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО 100 °С

СУПЕРБЕЛАЯ, СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ, НЕ ЖЕЛТЕЕТ

НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ
БЕЗ ЗАПАХА

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Эмаль применяется для окрашивания новых предварительно загрунтованных и ранее окрашенных 
батарей, радиаторов отопления, труб из стали, чугуна, систем водяного отопления и водоснабжения, 
может использоваться для окрашивания без предварительного грунтования оцинкованных и 
алюминиевых поверхностей, а также изделий из древесины. 

Создает сверхпрочное эластичное покрытие, устойчивое к образованию трещин и царапин. Отличается 
повышенной белизной, не тускнеет и не желтеет со временем.

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

До 12 м2/кг. Зависит от вида поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и 
более точно определяется путем пробного окрашивания.

Эмаль наносится на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или 
распылением. Перед окрашиванием очистить поверхность от отслаивающихся частей. Ржавчину при 
наличии нейтрализовать механически или специальными средствами. Металлические основания 
рекомендуется предварительно обработать антикоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности 
слегка зашкурить, образовавшуюся пыль удалить. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при 
необходимости разбавить водой ‒ не более 5 %. Эмаль наносится на подготовленную поверхность при 
температуре окружающего воздуха, эмали и окрашиваемого изделия не ниже 15 °С. Эмаль не наносить на 
горячие батареи! Оптимальная температура окрашиваемой поверхности – 15-30  °С. Время высыхания на 
отлип 1 слоя эмали при температуре 20 °С и влажности воздуха 65% ‒ 1 ч, повторное нанесение ‒ через 
4 ч. При более низкой температуре продолжительность высыхания может увеличиваться. После работы 
инструмент, тару, пятна эмали отмыть теплой водой с мылом до высыхания.

Дополнительная информация

ОСТОРОЖНО! 
КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОПАСНОСТИ 

ОСТОРОЖНО. Н303: Может причинить вред при проглатывании; Н333: Может причинить вред 
при вдыхании; Н313: Может причинить вред при попадании на кожу; H320: При попадании в 
глаза вызывает раздражение.
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МЕРЫ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ОПАСНОСТИ

Р102: Хранить в недоступном для детей месте; Р261: Избегать вдыхания пара; Р264: После 
работы тщательно вымыть руки; P280: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз – 
защитные очки, органов дыхания - защитную маску; Р312: Обратиться за медицинской помощью 
при плохом самочувствии; Р273: Избегать попадания в окружающую среду. Р305+Р351+Р338: 
При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание 
глаз. 

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ 
СРОК

СОСТАВ

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 35 °С.

После высыхания пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Полная информация по 
безопасному обращению, утилизации – в паспорте безопасности.

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и 
хранения.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, функциональные добавки, вода.


