
Грунт универсальный с индикатором 

KRATEX (C)  

Свойства материала: уменьшает расход краски, экологически безопасный, почти 

без запаха, высокий коэффициент адгезии, стойкий к воздействию щелочей. Не 

препятствует воздухообмену. Предотвращает рост бактерий, грибка и плесени. 

Быстросохнущий.  

Описание; для наружных и внутренних работ. Высококачественный акриловый 

грунт, глубокого проникновения, с повышенными укрепляющими свойствами  для 

непрочных, осыпающихся поверхностей, а так же для подготовки интенсивно 

впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка, волокнисто- цементные 

плиты , гипс, гипсокартон, кирпич, дерево.  

Технические характеристики: расход: 10 м2/1л. Плотность:1,00г/см3. Разбавитель: 

вода. Фасовка: 1л, 5л, 10л. Инструмент: валик, кисть, распылитель.  

Хранение: В сухом, прохладном месте. Подготовка поверхности: Поверхность 

перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений. Перед применением 

тщательно перемешать. 

Время высыхания: на «отлип» -0,5 ч; окраска через 2 ч. 

Очистка тары и инструмента: после окончанию работ инструмент промыть водой 

или мыльным раствором. 

Утилизация отходов: пустую тару плотно закрыть крышкой и вынести в места 

сбора бытового мусора. 

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в плотно закрытой таре при 

температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20°С. При 

наличии стикера морозостойкости. Размораживать при комнатной температуре.  

Пожаровзрывобезопасен. Гарантийный срок хранения: 24 месяцев со дня 

изготовления. 

Состав: водная полиакриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.  

ТУ2316-002-26988629-2015.  

Производитель ООО «Краснодарские краски» 350051, Краснодар, ул. Шоссе 

Нефтяников 44, Тел: (861) 215-93-53, 215-84-52. www.krdkraski.ru 

 

 

 


