
Наименование Шпаклевка акриловая  
Тип Акриловая шпаклевка готовая к применению

Область применения Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих

помещений по бетонным, оштукатуренным поверхностям под

окраску или оклеивание обоям

Расход на 1 слой 0,6-2 м2 /кг в зависимости от состояния поверхности и толщины

слоя.

Разбавитель Вода

Способ нанесения шпателем

Время высыхания при 

(+20±2)
0
С и относительной 

влажности (65±5)%

4 часа. Время выдержки шпаклевочного слоя до нанесения

грунтовки или краски не менее 12 часов. 

Заполняющая способность До 1 мм

Хранение и транспортировка При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре,

предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных

лучей. 

Срок годности В оригинальной таре 24 месяцев от даты изготовления

Фасовка 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 10 кг

Условия при шпаклевании Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при

температуре не ниже +5 ºС и относительной влажности

воздуха – не более 80 %.Предварительная подготовка Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от

загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные

дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять

штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать

грунтовкой глубокого проникновения с добавками от плесени С-

7 «Gross», или грунтовкой водно-дисперсионной глубокого

проникновения  универсальной «Базис».
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