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DALI-DECOR® «VENEZIANO» 
декоративная штукатурка акриловая 
 
Назначение: 
Защитно-декоративная обработка стен, потолков и различных элементов 
интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях 
с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной 
нагрузкой. 
 
Область применения: 
Применяется внутри помещений по тщательно выровненным минеральным 
(бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т.д.) и 
другим (ДВП, ДСП, МДФ и т.д.) поверхностям 
 
Свойства: 
 образует гладкое глянцевое покрытие, имитирующее натуральный 

полированный камень: мрамор, гранит, яшму, малахит, лазурит и др. 
 позволяет создавать индивидуальный неповторимый рисунок 
 устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям 
 выдерживает влажную уборку с применением моющих средств (при 

условии обязательного нанесения Воска защитно-декоративного Dali-Decor) 
 предназначена для ручной и машинной колеровки 
 
Рекомендации по применению:   
Поверхность очистить от всех старых покрытий, зашпатлевать, отшлифовать, 
обработать грунтовкой Укрепляющей ТМ Dali. 
Для создания базовго слоя нанести краску акриловую Dali Professional белого цвета. 
Штукатурку перед применением перемешать. 
Наносить в несколько слоев на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и 
поверхности не ниже +10°С: 
- первый слой наносить кельмой сплошным ровным слоем 
- последующие слои наносить через 4-6 часов кельмой, хаотичными перекрещивающимися мазками до получения желаемого рисунка 
- после высыхания верхнего слоя нанести последний слой штукатурки «на сдир». 
Для проявления рисунка через 6 часов после нанесения последнего слоя с усилием потереть поверхность кельмой до появления 
глянца. 
После полного высыхания покрытия нанести декоративный Воск ТМ Dali и отполировать поверхность. 

 
Технические данные 

Связующее модифицированные акриловые сополимеры 

Методы нанесения кельма, шпатель 

Разбавление не рекомендуется 

Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80% 

Количество слоев не менее 3 

Расход в 1 слой   1кг на 0,8 - 1м²  

Время высыхания (при t° +20±2°C) 
межслойная сушка – 4-6 часов 
полное высыхание и окончательный набор прочности покрытия  – 24 часа  

Блеск покрытия глянцевый 

Цвет материала белый 

Колеровка машинная  по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova» 

Колеровка ручная - колеровочными красками ТМ Dali, но не более 4% от общей массы состава 
- универсальными колерными пастами ТМ Dali, но не более 4% от общей массы состава 

Срок службы покрытия (внутри 
помещений) 

до 20 лет 

Очистка инструмента вода 

Хранение и транспортировка  
- при t° от +5° до +35°С  
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток 

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре 

Фасовка 15 кг  

 
 
 
 
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России. 


