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Алюминиевая пленка с решетчатым армированием, покрытая прозрачным 
морозостойким клеем на основе модифицированного растворителя и отрывным 
лайнером из силиконизированной бумаги.

074505, 074506 Армированная алюминиевая 
лента

Применение: 

Описание:

Особенности:
• Алюминиевая подложка с решетчатым армированием обеспечивает отличное 
   отражение тепла и света
• Клей высокого качества обладает очень сильной адгезией и удерживающей 
   силой 
• Хорошая устойчивость к старению, как в помещении, так и на улице

Используется для оклеивания в местах соединения, швов, для защиты от 
влаги и паров, для различных изоляционных целей, ремонтных работ в 
автомобильной индустрии

Технические характеристики:
Толщина подложки   50 микрон          PSTC-133 / ASTM D 3652
Общая толщина    90 микрон          PSTC-133 / ASTM D 3652
Адгезия к стали    12 Н/25 мм          PSTC-101 / ASTM D 3330
Клейкость скатывающегося 
шарика     10 см           PSTC-6 / ASTM D 3121
Предел прочности на разрыв 120 Н/25 мм          PSTC-131 / ASTM D 3759
Удлинение    3,0 %           PSTC-131 / ASTM D 3759
Температура эксплуатации -35 ~ +120 °С          ---------
Температура применения   -20 ~ 40 °С          ---------

Свойства               Значение        Метод тестирования

Цвет:

Срок хранения:

Наличие: 50 мм x 40 м, 75 мм x 40 м

серебряный

12 месяцев при хранении в оригинальных коробках при температуре воздуха 
21 °С и относительной влажности воздуха 50 %

Сноска:  Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как 
гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы, чтобы определить 
пригодность к предназначенному использованию.


