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СПИСОК ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель MJHG013

Номинальное напряжение

Входная мощность

Скорость

Воздушный поток 

Температура

220-240В ~50 Гц

2000 Вт

I

250 л/мин.

50°C

Класс Второй

II III

250 л/мин. 500 л/мин.

400°C 600°C

1. Воздушное сопло
2. Крышка воздушного сопла
3. Воздухозаборное отверстие
4. Переключатель режима
5. Ручка
6. Дефлекторное сопло
7. Рефлекторное сопло
8. Плоское сопло
9. Концентрирующее сопло

Дата изготовления Указана на этикетке товара

Срок службы 3 года
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Соответствие требованиям применимых европейским стандартов безопасности.

Символ класса II: конструкция данного устройства предусматривает двойную 
изоляцию. Его подключение к заземленной розетке необязательно

ПРИМЕНЕНИЕ
Устройство предназначено для формовки и плавления пластика, удаления краски и 
нагрева термоусадочных тюбингов.
Он также подходит для спаивания и покрытия оловом, отклеивания клеевых соединений и 
размораживания водопроводных труб.

Товар соответствует требованиям следующих европейских директив:

2004/108/EC "Электромагнитная совместимость"

2006/42/EC "Машинное оборудование"

2006/95/ЕС "Низковольтное оборудование"

2011/65/EU "ROHS"

2012/19/EC "WEEE"

а также следующим стандартам:

EN 60745-1: A11:2010

EN 60745-2-3:2011

EN 55014-1: A2:2011

EN 55014-2: A2:2008

EN 61000-3-2: A2:2009

EN 61000-3-3:2013
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
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НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед началом работы рекомендуется нагреть пробную деталь, чтобы убедиться в 
правильности выставленных настроек. Кроме того, необходимо принять соответствующие 
меры для защиты чувствительных или восприимчивых к воздействию высоких температур 
участков во избежание их повреждения (например, стекло или пластик). Продумайте все 
заранее.

После завершения работы выключите фен, отключите его от сети питания и дождитесь его 
остывания в безопасном месте – на специальной подставке.

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РАЗЖИЖЕНИЕ КЛЕЕВ

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ С ОКОННЫХ РАМ



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

6

ОБЫЧНАЯ СУШКА

ФОРМОВКА И ПЛАВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

ПРИГОНКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ МУФТ

Наденьте плоское сопло на переднюю часть строительного фена.

Выберите соответствующий рабочей детали размер термоусадочной 
муфты. Равномерно нагрейте муфту.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ
Храните устройство, руководство по эксплуатации и принадлежности, если таковые 
имеются, в оригинальной упаковке. В этом случае вся необходимая информация и детали 
всегда будут у вас под рукой.
Во избежание повреждения устройства при транспортировке необходимо тщательно его 
упаковывать или использовать оригинальную упаковку.
Храните устройство в сухом месте.

УТИЛИЗАЦИЯ


